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本書は製品の近くに置いてごま用ください。 



























『 PM - D 870 準備ガイド』 

TJ 本製品を使用でをる状態にするまでの手順を説明しています。 

誦収'編のた计ァ進^^^^^^^^ 



『 PM - D 870 操作ガイド』（本書） 

本製品の使いち全般を説明しています。 




を ) 


『 PM - D 870活用+ヴポートガイド』（電子マニュアル） 

パソコンとつないだとさの、詳しい使いちを説明しています。 

.ちっと便利に楽しく使5ための活用情報 
•困ったとをの対処方法 
•付属ソフトウェアの紹か 

ぶ本書己 1 ページ「ソフトウェアの使い方/活用方法は、を巧+ヴポー 
トガイドをご覧ください」 


B 


上記1〜3のマニュアルは、すべて最新版 （ PDF 形式）を 
lU 下のホームページか5ダウン□ー ドすることびできます。 
< http://www.epson.jp/guide/ink/ > 


本書中のマークについて 

本書では、 L ソ下のマークを用いて重要な事項を記載しています。 


ご使用上、必ずお守りいただをたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取 D 扱いをすると、 
製品の故障や、動作不良の原因になる可能性びあ 0 ます。 


<ss> 


補足情報や制限事項および知つてお < と便利な情報を記載しています。 




表や図の中での補足情報や制限事項を記載しています。 


な 


関連した内容の参照ページを示しています。 
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製品使用上のごを意 

• 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、おず本書および製品に付属のその他の取扱説明書 
をお読みください。 

. 本書および製品に付属のその他の取扱説明書は、製品の不明点をいつでち解決できるよラに、手元に置いてお使いください。 
. 本書および製品に付属のその他の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、 
危険を伴ラ操作•お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよ<ご理解の上で本文をお読みく 
ださい。 

A 警告 
么注意 


0 

この記号は、してはいけない行為（禁止 
巧為）を示しています。 

戀 

この記号は、敦品び水に濡れることの禁 
止を示しています。 


この記号は、分解禁止を示していまず。 

€ 

この記号は、電源プラグをコンセントか 

5巧くことを示していまず。 


この記号は、濡れた手で製品に触れるこ 
との禁止を示していまず。 



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ可能 I 性が想定される内 
容をおしています。 


このまおを無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能 I 性が想定される内容および物 
的損害のみの発生が想定される内容をおしています。 


_ r 設置上のごを意 


本製品は、なのよラな場所に設置して < ださし)。 


水平でま定した場所 



次の気温と湿度の場所 




テレビ-ラジオに近い場所には設置しないでください。 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しておりますが、 
微弱な電波は発信しております。近くのテレビ•ラジオに雑音を与えることがありまず。 
静電気の凳生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マッ ト などを使用して、 
静電気の発生を防いでください。 

「本製品底面よりルさな台」の上には設置しないでください。 

本製品底面のゴム製の脚が台か5はみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印 
刷や紙送りに悪影響を及ぼします。おず本体より広い平5な面の上に、本製品底面の 
脚すべてが確実に載るよラに設置してください。 





アルコール、シンナーなどの揮巧性物質のおる場所や义気のおる場所 
には設置しないで < ださい。 

火が-感電の原因となります。 















製品使用上のごを意 



不安定な場所{ぐ5ついた台の上や傾いたところなど）やルさなおモ /Ov ^ 

様の手の届くところ、化の機械の振動びほねるところなどには、設置、 

巧管しないでください。 ち^^^ 

ミ各ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

A 注意 

湿気-ホコリ-ミ由煙のをい場所、水に濡れやずい場所、直射曰巧のち A 
たる場所、活度や湿度のを化び激しい場所、を暖房お具に近い場所に ( 
設置しないで < ださい。 \ 

感電•火が-本製品の動作不良や故障につながるおそれがあります。 

% 


本敦品の通風□をふさびないで<ださい。 A 

通風□をふさぐと内部に熱がこもり、火災のおそれがあります。 1 

次のよラな場所には設置しないでください。 \ 

. 押し入れや本箱などの風通しが悪くて狭い場所 
• じゅラたんや布団の上 

壁際に設置する場合は、壁か51 0 cm 1•ソ上のすさ間をあけてください。 

また、毛布やテーブルク□スのよラな巧をかけないでください。 



電源に関ずるごミ主意 


A 警告 


濡れた手で電源プラグを巧を是ししないで < ださい。 

感電の原因となります。 



指定されている電源 (ACT 00 V )なかはほ用しないでください。 
また、電源コードのたこ足配綜はしないでください。 

指定がの電源を使ラと、感電•火災の原因となります。家庭用コンセ 
ント （ AC 100 V ) か5電源を直接取ってください。 



破損した電源コードをほ用しないで<ださい。 

感電-火がの原因となります。 

電源コードが破損した5、販売店またはエプソン修理センターへ修理 
をご依頼ください。 

電源コードを取り扱ラ際は、次の点を守ってください。 

• 電源コードを加工しない 
. 電源コードに重いちのを載せない 
.無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具の近<に配線しない 



電源,プラグの取日巧いにはを意してください。 

取り扱いを誤ると火災の原因になります。 

. 電源はホコ U などの異物が付着したまま差し込まない 
. 電源プラグは巧の根元まで確実に差し込む 




電源プラグをコンセントか6巧<とまは、化ず電源プラグを持って巧 
いて < ださい。 

電源コードを引っ張ると、コードが傷付いて、火災や感電の原因とな 
ることがあります。 



付属の電源コードなかは使用しないでください。また、付属の電源 
コードを化の機巧にほ用しないで<ださい。 

感電-火災の原因となります。 


0 










A 注意 

電源プラグは、定期的にコンセントか6巧いて巧の巧元、および巧と i 
巧の間を清掃して<ださい。 （ 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラ 
グの巧の根元にホコ U が付着し、ショートして火がの原因となるおそ 
れがあります。 



長巧 PS ごほ用にな6ないときは、を全のためかず電源プラグをコンセ 
ントか6巧いてください。 Wp 


使用上のごを意 



煙び出た D 、をなにおいや音びするなど男甫巧態のままほ用しないで 
<ださい。 

感電-火がの原因となります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから巧いて、販売店また 
はエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。お客様による修理 
は危険ですか5絶巧にしないでください。 

€ 

A 警告 

通風□などの閲□部か5内部に、金属おや燃えやすい物などを是し込 
んだ日、落とした日しないでください。 

感電-火災の原因となります。 


呈おや水などの液体び内部に入った場合は、そのまま使用しないでく 
ださい。 

感電-火がの原因となります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから巧いて、販売店また 
はエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。 



(取巧説明書で指示されているな外の）分解や改造はしないでください。 

けがや感電•火災の原因となります。 1 み-ぞ 


本敦品の上にまつた D 、重いちのを置かないで<ださい。 

特に、ルさなお子様のいる家庭ではごを意ください。倒れたり、壊れ 
たりしてけがをするおそれがあります。 



各種ケーブル{コード）は、取扱説明書で指示されているなかの配線 
をしないで < ださい。 

0 

A 注意 

本敦品とコンピュータ{または化の機器）をケーブルで接続するとき 
は、コネクタの向きを囲違えないよラにを意してください。 

さケーブルのコネクタには向さがあります。本製品側およびコン 
ピュータ（または化の機器）側の双方に、向さを間違えてコネクタを 
接続すると、接続した双方の機器が故障するおそれがあります。 

0 


本毁品を巧管/輸をするときは、傾けた日、立てたり、逆さにしない 
で < ださい。 

インクが漏れるおそれがあります。 

0 


本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないで<ださい。 

ガスが滞留して引火による火がなどの原因となるおそれがあります。 

0 


€ 


本敦品を移動する場合は、を全のために電源を切日、電源プラグをコ 
ンセントか5巧き、すべての配線をかしたことを確認してか6巧って 
<ださい。 











製品使用上のごを意 


インクカートリツジに関ずるごを意 


A 注意 


インクカート y ツジを巧巧するとをは、インクび目に入った日巧膚に 
付着しないよラにごを意< ださい。 

目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに 
水や石けんで洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽 
い炎症をおこすおそれがあります。万一、異常がある場合は、直ちに 
医師にご相談ください。 

インクカート y ツジを分解しないで<ださい。 


インクカートリツジは強く振5ないでください。 

強く振ったり振り回したりすると、カート U ツジか5インクが漏れる 
ことがあります。 

インクカートリツジは、おモ様の手の届かないところに巧管して<だ 
さい。またインクは巧まないでください。 



嫂を) 
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メモリカード使用時のごを意 


本製品の不具合に起因ずる付随的損喜について 

万一、本製品（添付のソフトウェア等ち含みます。しツ下同じ。）の不具合によってデータの記録、またはパソコン、 
その他の機器へのデータ転送び正常に行えない等、所期の結果び得られなかったとしてち、そのことから生じた付 
随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用および本製品を使用することにより得られたであろラ利益の損 
失など）は、補償致しかねます。 


動作確認と/いクアップのお勧め 

本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品び正常に機能することをご確認ください。また、メモリカー 
ド内のデータは、必要に応じて他のメディアにバックアップしてください。なのよラな場合、データび消失または 
破損する可能性びあります。 

• 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとを . 誤った使いちをしたとを 
. 故障や修理のとを . 天災により被害を受けたとを 

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品のな証期間内であってち、弊社はデータの消失または破損については、 
いかなる責ち負いません。 


メモリカードを譲渡/廃棄ずるとさのごミ主意 


メモリカード （ USB フラッシュメモ U を含む）を譲ミ度/廃棄する際は、市販のデータ消去用ソフトウェアを使って、 
メモ U カード内のデータを完全に消去することをお勧めします。パソコン上でファイルを削除したり、フォーマッ 
卜（初期化）したりするだけでは、市販のデータ復元用ソフトウェアで復元でをる可能性びあ D ます。また、廃棄 
時には、メモ U カードを物理的に破壊することもお勧めします。 


液晶ディスプレイについて 


画面の一部に点なしない画素や常時点なする画素び存在する場合びあ D ます。また液晶の特性上、明るさにムラび 
生じることびありますび、故障ではあ D ません。 
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各部のち瑜と働を 


U 用紙サポート 


印刷するための用紙をまえます。 


2 オートシートフィーダ 


セツトした用紙を自動的に連続して給紙します。 


^エッジガイド 


セツトした用紙が斜めに給紙されないよラに、巧紙の側 
面に合わせまず。 


4 J 外部機器 / Bluetooth ユニット接続]ネクタ 


外部記憶装置やデジタルカメラ、日 luetooth ユニットな 
どを接続ずる USB コネクタでず。 


5) CD/DVD レバー 


CD / DVD 印刷時に、このレバーを下げて排紙トレイの高 
さを変えることにより、排紙トレイが CD / DVD ガイド 
になりまず。扫 f 紙トレイに戻ず場合はレノて一を上げまず。 


_?]排紙トレイ、 CD / DVD ガイド 

•排出された巧紙を保持します。 

• CD / DVD 印刷時は、レバー操作で高さを変えることにより、 
CD / DVD トレイをセットするためのガイドになります。 

0前面カバー 


印刷時に手前に開きます。 



^メモリカードス□ット/カバー 


カバーを開いてメモ U カードをセットしまず。セット後 
はカノ（一を閉じて使用しまず。 


を]赤が線通信ポート 


携帯電話か5直接印刷ずる場合に、携帯電話の赤外線ポー 
卜をこのポートに向けてデータを送信しまず。 


カートリッジ固定カバー 


インクカートリッジの取り付け時や交換時に開をまず。 
カバーを閉じると、カートリッジが固定されまず。 


1 U インクカートリッジ交換位置 


インクカートリッジの取り付け時や交換時には、プリン 
卜へッドがこの位置に移動します。 


1弓プリントヘッド（ノズル) 


インクを用紙に吐出する部分です。外か5は見えません。 


インク吸収材 


フチなし印刷時に、はみ出したインクを吸収します。 
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さ部の名称と働を I 



巧 電源コード 



111 USB インターフェイスケーブルコネクタ 


US 日ケーブルを接続しまず。 


1 已 J プリンタ カバー 


インクカート IJ ツジの取0付けや交換時に開さます。 


電源コネクタ 


電源コードのプラグを接続します。 


1 ZJ 通風 □ 


本製品の過熱を防ぐため、内部で発生する熱を放出しま 
す。設置の際には、通風□をふさびないよ5にしてくだ 
さい。また通風□のそばには物を置かないでください。 


131 電源コード 


電源コネクタと AC 100 V の電源コンセントに接続します。 
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操作パネルの基本操作 


g 電源オン 




モード選択 


【電源】ボタンを巧ずと、電源ランプび点滅 
し、液晶ディスプレイに起動画面び表示さ 
れまず。 


モードボタンでやりたいこと 
を選択します。 




を意 


. 排紙トレイげ通常の印刷位 
置（下段）になっているこ 
とを確認してか5、電源を 
オンにしてください。 CD / 
DVD 印刷位置（上段）の 
状態で電源をオンにしてち、 
操作でをません。 

ぶ本書98ぺージ「エラー 
まお一覧」 


電源オフ 

【電源】ボタンを巧ずと、終了動作後、液晶ディスプ 
レイとすべてのランプび消えまず。 


を意 


.電源のオン/オフは、電源プラグの巧を差しで行わ 
ず、化ず本体の【電源】ボタンで行って<ださい。 
【電源】ボタンでオン/オフしないと、正常に印刷で 
さな<なるおそれがあります。 


【写真プリント】 

デジタルカメラや携帯電話のメモリカードを使つ 
て、写真プリントします。 

【ファンプリント】 

メモリカードの写真を CD / DVD レーベルへ印刷し 
たり、動画か51コマを切り出しての印刷など、便 
利で楽しいプリント機能び集まっています。 


【セツトアップ】 

インク残 量 表示や印刷品質び悪くなったとさのメ 
ンテナンス、外部機器接続や無線通信印刷の設定な 
ど、各種設定を行います。 
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操作パネルの基本操作 



師0 


E 口刷実行 


液晶ディスプレイの画面を見てち側のボタンで操作しまず。 


【スタート】ボタンで巧刷を 


操作パネルの【づ】/【[>】ボタン 
で操作することをおしています。 


操作パネルの【+】/【一】ボタンでつ 
操作することをおしています。 


実行します。 



@印刷開始設定をを 




ストップ/ 
設定クリア 


スタ—卜 


枚数設定 


セットアップ 


ブーム/ 
表示切替 


この画面で操作すること/でさることを、 
ボタンと共におしています。 


[A] [V] [<|] [>] 

項目や設定値を選択するとさなどに使用します。 

にに】 

選択/変更した設定を有効にします。 

原る】 

ひとつ前の画面に戻ります。 

現在のモードのトップ画面まで戻るには、【ストップ/設定クリア】 
ボタンを押して < ださい。 

做数設定】 

印刷枚数を設定します。 

【ズーム/表示切替】 

メモリカード内の写真を確認する際、表示方法を切り替えることび 
でさます。 

が本書47ページ「写真の表ち切替と枚数設定方法」 

【印刷設定】 

最適な印刷結果び得5れるよラに、印刷する用紙を指定したり、印 
刷品質を設定することびでさます。 


【スタート】 

印刷を開始します。 

用紙びなくなった時や紙詰まりの 
時は、画面のメッセージに従って 
【スタート】ボタンを巧すことち 
あります。 

【ストップ/設定クリア】 

印刷び中止されまず。 

印刷中止までにはを少時間びかか 
る場合びあります。 




































操作パネルの基本操作 


液晶ディスプレイについて 


電源オン時 



本製品の初期動作が終了するまで、起動画面が表示されます。 
《この画面が表示されている間は、ボタン操作は無効です。 


この画面が表示されている間は、 CD / DVD トレイを絶巧に挿入しない 
でください。故障の原因になります。 


き種操作画面 




操作パネルのボタン操作で、メニューの 
選択や設定がでさます。 


約3分巧操作 
しなし1と • • 


【電源】ボタンなかのいずれかのボタンを 
巧すと、元の操作画面に戻日ます。 



スク U —ンセーバの設定がされていると、メモ U デイスプレイのライトが消えて、 

カードの写真げ一定間隔で順次表示されます。 ス IJ ープモードになります。 

包=本書80ぺージ「スク U - ンセーパ'の設定」 - 

《デジタルカメラび接続されている場合には、 

スク U -ンセーノりま起動しません。 








印刷でまる用紙 tCD/DVD 


エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えでさるよラ、さ種用紙をご用意しています。よりされいに印刷するた 
めにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。 


エプソン製専用紙 


用紙名称 

写真用紙 
ク U スピア 
く高光沢> 


写真用紙 
く光ミ尺> 


写真用紙エント 
リーく光ミ尺> 


写真用紙 
<絹目調> 


フォトマット紙 

スーパー 
フアイン紙 _ 

両面マッ h 紙 
く再生紙> _ 

両面上質普通紙 
く再生紙> 


【プ n 仕様】 

かつてない光沢感と透明感あふれる白 
さ、重厚な質感を実現した写真用紙です。 


【スタンダード】 

美しい光ミ尺感のある仕上びりび魅力の写 
真用紙です。高い保を性を実現し、長期間 
色あせに<い写真プリントび巧能です。 


【お得】 

鮮やかな画質でたくさんプリントするの 
に最適な写真用紙です。 


優れた光沢感を抑えた写真用紙です。 


光ミ尺のない落ち着いた質感のマット紙 
で、耐义性、耐光性に優れた専用紙です。 

写真入りカラー又書、インターネット出 
力、さまざまな用途に最適な用紙です。_ 

あなただけのオリジナル名刺を1枚か 
5作れます。両面印刷対応です。_ 

ビジネス文書の作成時などに役立つ両面 
印刷び巧能なインクジェットプ U ンタ用 
の普通紙（ち紙]日日％配合の再生紙） 
です。 


サイズ 

入り枚数 

型番 

セツト方法 

L 半1」 

日日枚 

KL 已 OSCK 



]日日枚 

KL 100 SCK 


KG サイズ 

]日日枚 

KKG 100 SCK 


2 L 判 

2日枚 

K 2 L 20 SCK 


六切 

2日枚 

K 6 G 20 SCK 


A 4 

2日枚 

KA 420 SCK 


力ード 

已日枚 

KC 50 PSK 


L 料 

2日枚 

KL 20 PSK 



已日枚 

Kl _ 已 OPSK 



]日日枚 

KL 100 PSK 



2日日枚 

KL 200 PSK 



3日日枚 

KL 300 PSK 



4日日枚 

KL 400 PSK 


KG サイズ 

]日日枚 

KKG 100 PSK 



2日日枚 

KKG 200 PSK 


2 L 判 

2日枚 

K 2 L 20 PSK 



已日枚 

K 2 L 50 PSK 


パイビジョン 
サイズ 

2日枚 

KHV 20 PSK 


六切 

已日枚 

K 6 G 50 PSK 

奶9ぺージ 

A 4 

2日枚 

KA 420 PSK 



已日枚 

KA 4 已 OPSK 



]日日枚 

KA 4100 PSK 



2己日枚 

KA 42 已 0 PSKN 


L 料 

]日日枚 

KL 100 SEK 



2日日枚 

KL 200 SEK 



4日日枚 

KL 400 SEK 


KG サイズ 

]日日枚 

KKG 100 SEK 



2日日枚 

KKG 200 SEK 


2 L 判 

2日枚 

K 2 L 20 SEK 



日日枚 

K 2 L 50 SEK 


A 4 

2日枚 

KA 420 SEK 



已日枚 

KA 4 已 0 SEK 



]日日枚 

KA 4100 SEK 


L 判 

2日枚 

KL 20 MSH 



]日日枚 

KL 100 MSH 


2 L 判 

2日枚 

K 2 L 20 MSH 



日日枚 

K 2 L 己 0 MSH 


A 4 

2日枚 

KA 420 MSH 


A 4 

日日枚 

KA 450 PM 

パ¢==31 Q ぺ—ぐ夕 

A 4 

]日0枚 

KA 4100 NSF 

1 づへ 


2已日枚 

KA 42 已 0 NSF 


名刺 

]日日枚 

KNC 100 MPD 

妍9ぺージ 

A 4 

2已日枚 

KA 42 已 0 NPD 

如目ぺージ 




印刷用紙、 CD / DVD のセットちま 


印刷できる用紙. CD/DVD I 


用紙名称 

特長 

サイズ 

入り枚数 

型番 

セツト方法 

A 

ガ 

キ 

写真巧紙く絹目調> 
はがを 

長期間色あせにくい、耐光性/耐水性に 
優れた光ミ尺感を抑えた、ノ Vガキサイズの 
写真用紙です。 

八ガキ 

2日枚 
已日枚 

KH20MSH 

KH 已日 MSH 

ぶ17ぺージ 

スーノ くーフアイン 
専巧八ガキ 

デジタルカメラで撮影した写真の印刷に 
適した、八ガキサイズのマット紙です。 

八ガキ 

已日枚 

M」SP 已 

A' 

X 

斗 

用 

紙 

ミニフォトシール 

16分割のかさな才 U ジナルシールびで 
さます。 

八ガキ 
(1 目分割） 

已枚 

M」HSP 巳 

例目ページ 

フォトシール 
フ U— カット 

八ガキサイズの全面シールです。 

八ガキ 
佳面） 

已枚 

KH 已 PFC 

スーノ くーフアイン 
専巧ラベルシート 

才 U ジナルのステッカーび手軽につくれ 
る、裏面糊付さのラベルシートです。 

《 S シン目のない全面シールです。 

A4 

] 日枚 

M」A4SP 己 

アイ□ンプ U ント 
ペーパー 

印刷した写真やイラストを、アイ□ンを使つ 
て衣類などに転写可能な特殊用紙です。 

《転写でをる素材は、「綿 ] 日ひ施」ま 
たは「綿日日％上の混訪」です。 

A4 

已枚 

IVUTRSP1 


(2 日 0 目年 7 月現在) 


市販の用紙 


用紙名称 

サイズ 

セット方法 

備考 

コピー用紙 
事務巧普通紙 

最ル： 

已 4 X 86mm (力ード） 
最大： 

210 X 297mm (A4) 

ぶ 16 ぺージ 

坪量目 4 〜 90g/m^. 厚さ日. 08 〜日 . 11 mm 
の範囲のわのをご使用 < ださい。 

再生紙は、紙質によってはにじむことびあ 0 
ます。 

郵便八ガキ(再生紙 )-1 
郵便八ガキ(インクジエツト紙 r' 
郵便光ミ尺八ガキ(写真用 r' 

八ガキ 

ぶ 17 ぺージ 

写真を貼 0 付けた八ガキや、シールなどを 
貼った八ガキは、使用しないでください。 

往復郵便八ガキ-'' 

往復八ガキ 

ぶ 17 ぺージ 

中央に折 0 目のないをのをお使いください。 

封筒 

長お 3 号/ 4 号 
洋お]号/ 2 号/ 3 号/ 4 号 
狂 ]8 ぺージ「使用で 
さる封筒のサイズ」 

ぶ 18 ぺージ 



* ] :曰本郵政公社製 



CD/DVD 


レーベル面びインクジェットち式カラープ U ンタでの印刷に対応しているが1 2 cm /8 cm サイズの CD/DVD メ 
ディアに D - R / RW 、 DVD - R / RW など） 

* 2 : CD / DVD の取扱説明書などに、「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプ I 」ンタ巧応」などと表記されているをの 

<ss> 

. CD / DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時のを意事項については、 CD / DVD の取扱説明書をご覧ください。 

. 印刷できることを確認した CD / DVD の情報は、エプソンのホームぺージでご案内しています。 

< http :// www . epson . jp / cd _ dvd / > 
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用紙のセツト方法 



オートシートフィーダへの用紙のセット（基本手順) 



印刷用紙、〔□/□<口のセット方法 



普通紙のセット 


用紙の準備 

用紙をセツトする前に、 lil 下をご確認ください。 


!を意 


• 次のよラな用紙は、使用しないでください。紙詰まりの原因になります。 

-丸まっている用紙 
-破れている用紙 
-切れている用紙 
-巧があいている用紙 
•折りがある用紙 •角が反っている用紙 •印刷面が波巧っている用紙 




普通紙のセツト時のポイント 



セツトの巧を 

印刷する面を手前にして、縦方向に挿入。 
用紙の上下を区別する必要があるとさは、用 
紙の上端を下に向けて挿入。 


エッジガイドの内側に▼マーク（セット可能枚数の目安）があります。 
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用紙のセツトちま 


セツトの巧を 

宛先用の郵便番号砕を下側にし、印刷する面を手前 
にして挿入。 

通甫の/ \ガキは縦方向に挿入。 

往復郵便ノ \ガキは折り目を付けずに横方向に挿入。 



八ガキ①セツ 


八ガキの準備 


八ガキをセツトする前に、し U 下をご確認ください。 


写真を貼り付けた八ガキや、シールなどを貼った八ガキは、使用しないでください。 

往復郵便八ガキは、パソコンか5の印刷のみに対応しています。 

往復郵便/\ガキは、中央に折り目のないちのをお使いください。 

用紙取り扱いのを意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

エプソン製専用八ガキは、必要な枚数だけを袋か5取り出し、残りは袋に入れて保管してください。 
ち図のよラに反っている八ガキは、セットしないでください。印 
刷面が巧れたり、正常に給排紙されないなどの原因になるおそれ 
があります。 

片面に印刷後その裏面に印刷するとさは、しば5く乾かした後、 

反りを修正して平引こしてください。先に宛名面か5印刷するこ 
とをお勧めします。 




用紙 

セツト可能枚数 

郵便八ガキ 
郵便八ガキ 
(インクジ エツ ト紙） 
郵便光お八ガキ 
(写真巧） 

往復郵便八ガキ 

巳日枚 

スー ノ くーフ アイン 
専用八ガキ 

巳日枚 

写真用紙く絹目調> 
はがを 

2日枚 


準備 



反りを修正して平5にします。 



用紙をよくさばさ、端を揃えまず。 
反ったまま使用しないでください。用 
紙びプ IJ ントへッドとこずれて巧れる 
おそれびあ0ます。 



用紙の端を揃えまず。 

用紙をさばいたり、反6せたりしない 
でください。印刷面び傷付くおそれび 
あります。 


八ガキのセツト時のポイント 



印刷用紙、 S/DVD G セツト方法 
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封筒のセット 


封筒の準備 


封筒をセツトする前に、下をご確認ください。 


を意 


長お3号/4号封筒は、 Windows パソコンか5の印刷のみに対応しています （Mac OS はが対応)。 
次のよラな封筒は使用しないでください。紙詰まりの原因になります。 


のり付けおよび接着の 
処理が施された封筒 


二重封筒 


すでにフラップが折5 
れている封筒 


フラップの先が円弧 
お状の封筒 


フラップを一度折り 
再度広げた封筒 


フラップの先端が兰角 
お状の封筒 



■使用できる封筒のサイズ 




封筒のセツト時のポイント 



セツトの巧を 

印刷する面を手前にして、縦方向に挿入。 
長お封筒はフラツプを開いた状態で挿入。 
洋お封筒はフラップを閉じた状態で挿入。 
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用紙のセツト方法 


用紙をセットする前に、じ I 下をご確認<ださい。 


用紙の準備 


用紙 

写真用紙ク U スピア 
く高光沢> 


セット可能枚数 印刷面 


写真用紙<光ミ尺> 


写真用紙エントI」 一 
く光沢> 

写真用紙く絹目調> 


フオトマット紙 


スーノ くーファイン紙 


2日枚* 

より光ミ尺の 
ある面 

2日枚 

(力ードサイズのみ 

3日枚）* 

より光ミ尺の 
ある面 

2日枚* 

より光ミ尺の 
ある面 

2日枚* 

より光ミ尺の 
ある面 

2日枚 

より白い面 

エッジガイドの ▼ 
マークまで 

加 

1 >1111111 

より白い面 


ぶ2日ページの図を 
参照 


用紙の幅を揃えます。 

用紙び大をく反っているとさ 
は、1枚ずつ反りを修正して 
か5セツトして<ださい。 


巧紙の端を揃えます。 

用紙をさばいたり、反5せたりしないでください。印刷面び傷 
付くおそれびあります。 








用紙をよくさばを、端を揃え 
ます。 


反りを修正して平5にします。 



用紙をよくさばを、端を揃え 
ます。 

反つたまま使用しないでくだ 
さい。用紙びプリントヘッド 
とこすれてちれるおそれびあ 
0ます。 


• 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

• 必要な枚数だけを袋か S 取り出し、残りは袋に入れて保管してください。 


印刷用紙、〔□/□<口のセット方法 


* :印刷結果びこすれたりムラになったりする場合は、1枚ずつセツトしてくださし、。 


ごヴ< *ん今 








印刷用紙、 CD / DVD のセットちま 


用紙のセツトちま I 


用紙 

セット可能枚数 

印刷面 

準備 

アイ□ンプリント 
ペーパー 

] 枚 

白い面（印 
刷されてし、 
ない面） 

用紙び反っている場合は、反りを修正します。 

S ニフォトシール 

1枚 

コーナー 
カ ット （切 
り欠け部） 
びち上に< 

る面 

_ 

用紙び反っている場合は、反りを修正します。 

シール用紙のパッケージに入っている給紙補助シート2枚 (A と 
巨）を下に敷いて、セットしてください。 

^ シル用紙 

難 4 給細捕肋シート R 


印刷面 

0 

- 給紙補助シート A 





フォトシール 
フ U —カット 

] 枚 

白い面 

シール用紙のパッケージに入っている給紙補助シートを下に敷 
いて、セットして<ださい。 

スーパーフアイン 
専用ラベルシート 

] 枚 

EPSON 

□ 3 マーク 
び印刷され 
ていない面 

用紙び反っている場合は、反りを修正します。 

ラベルシートの台紙をはびした状態でセットしないでください。 
また、一度カットしたラベルシートや、台紙か5—度はびして 
再度貼0付けたラベルシートはセットしないでください。紙詰 
まりや故障の原因となります。 

両面 マッ h 紙 
く再を紙>名刺サイズ 

3日枚 

- 

用紙び反っている場合は、反りを修正します。 

裏面に印刷するとをは、乾かした後に反0を修正してください。 


用紙のセツト時のポイント 


セツトの巧を 

印刷する面を手前にして、縦方向に挿入。 



上で、「用紙のセットちま」の説明は終了です。 
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CD / DVD のセット方法 



印刷用紙、 CD / DVD のセットちま 






注意 


• 本製品に付属のトレイをお使いください。ほかの機種に付属のトレイは使用でさません。 

• 8 cm CD / DVD をセットする場合は、付属のアタッチメントち併せてセットしてください。ア 
タッチメントをセットしないと、印刷品質の低下、印刷位置のずれ、挿入不良につながるおそ 
れがあります。なお、巿版のアタッチメントは使用でさません。 


• 本製品の動作（動作音）が完全に止まったことを確認してか5操作してください。 
動作中に操作すると故障の原因になります。 


印刷用紙、〔□/□<口のセット方法 









印刷用紙、 CD / DVD のセットちま 


CD / DVD のセット方法 



左ち のレールの 下を通す 兰角 マークを ちわせ る 


な 


まっすぐ水平に挿入 

メモ U カードから印刷する場合 ぶ本書34ページ 「 CD / DVD レーベルに印刷」 

パソコンから印刷する場合 ぶ本書目目ページ 「 CD / DVD レーベルの作成と印雨リ」 


CD/DVD の取0出し方法 



レバー操作で CD / DVD ガイドの高さを変えることにより、扫陆氏トレイとなります。 



通常の印刷位置(下段) 


上で、 「 CD / DVD のセットちま」の説脚ま終了です。 
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印刷用紙、 CD / DVD のセットちま 


[用紙種類]の設定 

[用紙種類]の設定 


最適な印刷結果を得るためには、印刷用紙に適した[用紙種類]の設定をしてください。 
下表内の X 印は非対応を意なします。 



用紙名称 

1；用紙種類]の設定 

メモリカード印刷 

パソコンか5印刷 

写真用紙 

写真用紙ク U スピアく高光ミ尺> 

EPSON ク U スピア 

EPS 日 N 写真用紙ク U スピア 

写真用紙く光ミ尺> 

写真用紙く絹目調> 

写真用紙 

EPS 日 N 写真巧紙 

写真用紙エント U —く光ミ尺> 

写真用紙エントリー 

EPS 日 N 写真巧紙エント U- 

マット紙 

フォトマット紙 

フォトマット紙 

EPSON フォトマツト紙 

スーノ くーファイン紙 

X 

EPSON スーパーファイン紙 

両面マット紙く巧生紙> 

両面マット紙 

EPS 日 N 両面マッ h 紙く再生紙> 

普通紙 

両面上質普通紙く再生紙> 

コピー用紙/事務用普通紙 

普通紙 

普通紙 

八ガキ 

郵便八ガキ(再生紙 r 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便八ガキ 

宛名面：普通紙 
通信面：普通紙 

往復郵便八ガキ * 

X 

普通紙 

郵便八ガキ(インクジエット紙 r 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便 IJ 八ガキ 

宛名面：普通紙 

通信面：郵便八ガキ（インクジェット紙） 

郵便光お八ガキ(写真用）# 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便光沢八ガキ 

宛名面：普通紙 
通信面：郵便光沢八ガキ 

写真用紙く絹目調>はびを 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面；写真用紙 

宛名面：普通紙 

通信面： EPSON 写真用紙 

スーパーファイン専用八ガキ 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便 IJ 八ガキ 

宛名面：普通紙 

通信面： EPS 日 N スーパーファイン紙 

バラエ 
ティ用紙 

S ニフォトシール 

ミニフォトシール]目 

EPSON フォトシール 

フォトシールフ1」ーカット 

フォトシール全面 

EPSON フォトシール 

アイ□ンプ U ントペーパー 

アイ□ンペーパー 

EPSON アイ n ンプリントペーパー 

スーノ くーファイン専用 
ラベルシート 

X 

EPSON スーパーファイン紙 

封筒 

封筒 

X 

封筒 

CD/DVD 

CD/DVD 

CD/DVD レーベ J レ 

CD/DVD レーべ J レ 

高画質 CD/DVD 

CD/DVD レーベ J レ 

高画質対応 CD/DVD レーベル 


* :曰本郵政公社製 


巧刷用紙、 nD / DVD のセット方法 
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メモリカードか 5 写賣プリント 


メモリカードのセット方法 

使用でさるメモリカードについては、1•ソ下をご覧ください。 

とす本書107ぺージ「対応メモ U 力ード」 




メモリカードを1枚だけ挿入しまず。 

メモリカードの種類によって挿入するス□ットが異なります。お使いのメモリカードとス□ットの位置 
を確認してください。メモリカードが正常に挿入されるとメモリカードス□ットのランプが点打します。 
ぶ本書2已ページ「メモ U 力ードの種類とセット位置」 


を意 


.ランプが点滅しているとき（通信中）は、メモ U 力ードを絶対に取り出さないでください。メ 
モ U カードに保巧されているデータが壊れるおそれがあります。 


- 

. 複数のメモリカードを一度にセットしないでください。複数のメモ U 力ードを同時にセットす 
ると、目的のメモリカード（印刷したいデータが保巧されているメモリカード）が認識されな 
い場合があります。 
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取 D 出しちは、上段ス□ット/下段ス□ットともに同じです。 

① カバーを 開 さ 

② ランプが点灯していることを 
確認し 

③ まっすぐ引き巧いて取り出す 
(上で、「メモ U 力ードのセットちま」の説明は終了です。 





メモリカードの種類とセツト位置 


メモリカードのセツトち去 


メモリカ—ドか5写真プリント 


2已 



















メモリカードか 5 写賣プリント 


メモリカード印刷の昼本手順 


写真を選んで印刷 



メモリカードの種類と挿入位置を確認して、メモリカードをセツトします。 

岛 本書24ぺージ「メモリカードのセツト方法」 


巧刷用紙をセツトします。 

ぶ本書1已ぺージ「用紙のセツト方法」 


⑤ここに沿わせて巧入 




①巧す ® ランプび点なしたことを確認する 


.写真プ U ントモードにな5ない場合は、もう一度【写真プリント】ボタンを巧してください。 

電源をオンにした直を（初期動作中）は、ボタンが反応しません。 

•液晶ディスプレイが暗くなつているとさ（ス U - プモード時）や、スク U - ンセーバ起動中は、 
【写真プリント】ボタンを2回巧してください。 



メニューの [選んで巧刷]を選択します。 
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ぶ本書 2 已ページ「メモリカードの取り出し方法」 


似上で、「メモリカード印刷の基本手順」の説明は終了です。 



設定をを03終了 


設定をを03終了 


画戻る 


標準 


EPSON クリスヒブ 


D 用紙理類 


巧刷する写真を表示して、巧刷枚数を設定しまず。 

写真を1つだけ選択する場合は、①と③の手順のみになります。 
複数の写真を選択する場合は、①〜④の手順を繰り返してください。 


メモリカード印刷の基本手順 


メモリカ—ドか5写賣プリント 
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メモリカード EP 刷の応用手順 


写真プリントモード/フアンプリ 
ントモードの巧刷メニユー 


><モ|」カード内の写真を印刷するには、下の方法（メ 
こユー） があ0ます。 


■写真プリントモード 

• すべて印刷 
• 選んで印刷 
• 曰付選択印刷 
• インデックスシート印刷 
• スライドシヨー 

■フアンプリントモード 

. CD/DVD 印雨 IJ 
• 動画印刷 

• ケータイで文字入力 


ぶ本書28ページ 
ぶ本書2目ページ 
ぶ本書2目ページ 
ぶ本書37ページ 
ぶ本書47ページ 


ぶ本書34ページ 
ぶ本書44ページ 
ぶ本書3目ページ 


すべての写真を印刷 


i メモ U カード内のすべての写真を、一括して印刷します。 

n メモリカードをセツトしまず。 

面 本書24ぺージ「メモ U 力ードのセツトちま」 

0 印刷用紙をセツトしまず。 

ぶ本書1已ページ「用紙のセツトちま」 

0 【写真プリント】ボタンを押して、写真プリ 
ントモードにしまず。 

■1 メニューの[ずべて印刷]を選択しまず。 


① 【1>】 か 【 づ】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 



メモリカード内のすべての写真を 
EP 刷します，- 

しキリフチむしすぺて印刷 



< 11 > 

.上記画面で【スタート】ボタンを巧ずと、 
本製品が記憶している印刷設定に関わ!5ず、 
iU 下の設定ですベての写真を印刷します。 
用紙種類： EPSON ク U スピア 
用紙サイズ： L 判 
レイアウト：フチなし 

印刷枚数を設定しまず。 


① 【+】 か 【一】 ボタ 
ンでさ何枚印刷 
するかを設定 



回立^設定を更00部恩[設を 
03か\团戻る 


に K 】 ボタンを巧すと、写真ごとに印刷枚 
数を設定でさます。 


【印刷設定】ボタンを押し、設定をしまず。 

ぶ本書48ページ「印刷設定」 

【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
まず。 


(上で、「すべての写真を印刷」の説明は終了です。 










メモリカード印刷の応用手順 


日付で写真を選んで印刷 


特定の撮霞曰から写真を選んで印刷します。 

運動会や遠足など、イベントびあった曰の写真を選ぶ場 
合などに便利です。 


D 

且 

且 

B 


メモリカードをセツトしまず。 

ぶ本書24ぺージ「メモ U 力ードのセツトちま」 

印刷用紙をセツトしまず。 

ぶ本書1已ページ「用紙のセツトち法」 

【写真プリント】ボタンを押して、写真プリ 
ントモードにしまず。 

メニューの [日付選択印刷]を選択しまず。 






日付遅が印刷 

—タモリカード巧の写まを 
療を日で這んで巧刷します. 


① 【>】 か 【づ】 ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 


因3決定00還が 


皿 


曰 


日付を選択しまず。 

曰付を複数選択するとをは、①と③の手順を繰 D 
返し、最後に 【0 K 】 ボタンを押します。 


日付違が印刷 





①【▽化、【么】ボタン 
で曰付選択 


ク 


日付透が印刷 



4回卜③【[>】か【づ】ボタン 
でチェック（囚）を 
付ける 


cs> 


パソコンで保巧し直した写真データは、保 
巧曰で表おされることがあります。 


ち5— 度巧すと I 
チェックを外せます。 I 

③ 【0 K 】 ボタンで巧定 I 


且 


印刷枚数を設定しまず。 


日付選択 E 口刷 


を 


枚 


写真ごとに巧数設定ができまず。 


@印刷開始00部数設定 
曲ホへ西戻る 


•① 【+】 か 【一】 ボタン 
でさ何枚印刷する 
かを設定 


r<il> 


B 

回 


.【0 K 】 ボタンを巧すと、写真ごとに印刷枚' 
数を設定でさます。 

【印刷設定】ボタンを押し、設定をしまず。 

ぶ本書48ページ「印刷設定」 

【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
まず。 


上で、「日付で写真を選んで印刷」の説明は終了です。 


メモ U 力-ドか5写賣プリント 


29 
































^ 用紙とを白を設定して E 口刷 


セットした用紙の種類/サイズを設定したり、ホ白を設 
定して印刷します。 

フチなし フチあり 上半分 



n メモリカード印刷の昼本手順に従い、写真プ 
リントモードのメニューを選択しまず。 

ぶ本書26ページ「メモ U カード印刷の基本手 
順」手順！！〜曰 

0 印刷ずる写真を表示して、印刷枚数を設定し 
まず。 

本書47ページ「写真の表示切替と枚数設定 I 
ち沿 


0 【印刷設定】ボタンを押して、印刷設定画面 
を表示し、設定ずる項目を選択しまず。 


① 【▽协【么】ボタン 
で項目選択 

② 【 t >】 ボタンを巧す 



を白[フチなし]/[フチあり]などレイアウトの場合 



① 【▽化、【2\】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 


<s> 

. [フチなし]設定は、写真を少し拡大し、 
印刷用紙か5はみ出させて印刷することに 
より、を白をなくします。そのため、写真 
の周囲が少し欠けることがあります。欠け 
が気になる場合は、印刷設定の[フチなし 
領域調整]で化大率を調整して<ださい。 
ぶ本書48ぺージ「印刷設定」 

少し欠けます 


な 


フチなしプリント 



写真 データ 



0 必要に応じて他の頂目ち設定し、 【0 K 】 ボ 
タンを押して、設定を終了しまず。 


□ [用紙種類]/ [用紙サイズ]/ [レイアウト] 
の設定値を選択しまず。 


0 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
まず。 


用紙種類[写真用紙]/ [5 ニフォトシール]などの な上で、 r 用紙とホ白を設定して印刷」の説日月は終了です。 

场口 


① 【▽协【么】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 


用紙サイズ [ L 判]/ [八ガキ]などの場合 


① 【▽化、【么】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンでま定 
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メモリカード印刷の応用手順 


複数の写真を割り付けて印刷 


1枚の用紙に2面 ULh の面付けレイアウトで印刷しまず。 

2面 4面 



m 

がぶ 

も 

'が^ 

金凌 


8面 


2日面 




巧5^議 

S 医 

■爲 


遞醒劇 i 
ぶ苗お身 
ごド画画 

織 BK 1 




<S> 

. 5ニフォ トシールに印刷するとさは、用紙種類を[~ 
ニフォ トシール1巨]に設定すると、八ガキサイ 
ズ/ I 巨面のレイアウトになります。 

包=本書36ぺージ r バラエティ用紙（名刺/力一 
ド/アイ□ン / シール） に印刷」 


D 

且 

且 

Q 


メモリカード印刷の昼本手順に従い、写真プ 
リントモードのメニューを選択しまず。 

ぶ本書26ページ「メモ U カード印刷の基本手 
順」手順立〜0 

印刷ずる写真の枚数を設定しまず。 


【印刷設定】ボタンを押して、印刷設定画面 
を表示しまず。 

[レイアウト]の設定値を選択しまず。 


.①【▽化、 【 A 】 ボタン 
で項目選択 
②【|>】ボタンで設定 
値表示 


■用お種類 

▲ 

: EPSON クリスヒで 

旧 IKK 01 ■ 



るホ目が正：しない 
•‘おフチらし領域調奪：標準 


I 〇設を変更回3終了 


] 


ク 



③ 【▽化、 【 A 】 ボタン 
で設定値を選択 

④ 【 OK 】 ボタンで巧定 


曰 

曰 


必要に応じて他の頂目も設定し、 【 OK 】 ボタ 
ンを押して、設定を終了しまず。 

【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
まず。 

< tf > - 、' 

. メニューの [すべて印刷]や[日付選択印而 IJ ] I 

で、印刷部数設定画面（本書28ページ手 
順0、29ぺージ手順回）か5印刷すると、 
下図のよラに印刷されます。 I 

<例> I 

すべての 写真を2部、8面レイアウトで印刷 


1部目 


2部目 



A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 




1 

J 

、 ^~^ 



A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 




1 

J 



ただし、写真選択画面へ移行して印刷した 
とさや、メニユーの[選んで印刷]か5印 
刷したとさは、下図のよラな順番で印刷さ 
れます。 

<例> 

8面レイアウトで、写 
真の枚数を L ソ下のよラ 
1>-設ぶ 



A 

A 

B 

B 

C 

D 

D 

E 



写真 A • B を2枚ずつ 
写真 C を1枚 
写真 D を2枚 
写真 E を1枚 


上で、「複数の写真を割り付けて印刷」の説明は終了 
です。 


メモ U 力-ドか5量【プリント 


31 
























写真 データに 記録されている撮影 曰を 入れて印刷しまず。 





D メモリカード印刷の昼本手順に従い、写真プ 
リントモードのメニューを選択しまず。 

ぶ本書26ページ「メモ U カード印刷の基本手 
順」手順！！〜曰 

0 印刷ずる写真を表示して、印刷枚数を設定し 
まず。 

本書47ページ「写真の表示切替と枚数設定 I 
方沿 

0 【印刷設定】ボタンを押して、印刷設定画面 
を表示しまず。 



[日付表示]の設定値を選択しまず。 



① 【▽协【2\】ボタン 
で項目選択 

② 【 c >】 ボタンで設定 
値表お 


③ 【▽协【么】ボタン 
で選択 

④ 【0 K 】 ボタンで巧定 


年/月/日 

例 

200巨.10.01 

月/日/年 

例 

Oct. 日1 .2 日06 

日/月/年 

例 

01.0ct.2006 


0 必要に応じて他の項目も設定し、に K 】 ボタ 
ンを押して、設定を終了しまず。 

ぶ本書48ページ「印刷設定」 


0 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
まず。 


赤目（カメラのフラッシュによって、人物の目の色び赤 
色に撮影される現象）を修正して印刷します。 



cs> 

. 画像によっては赤目1•ソがの部分が補正されること 
があります。 


n メモリカード印刷の昼本手順に従い、写真プ 
リントモードのメニューを選択しまず。 

ぶ本書26ページ「メモ U カード印刷の基本手 
順」手順!！〜凸 

0 印刷ずる写真を表おして、印刷枚数を設定し 
まず。 

ぶ本書47ページ r 写責の表示切替と枚数設定 
ち法」 

0 【印刷設定】ボタンを押して、印刷設定画面 
を表示しまず。 


赤目補正を[ずる]に設定しまず。 


をホ目巧正0しむい 


I クリスヒ°7 

BW 


① 【▽化、 【 A 】 ボタン 
で項目選択 

② 【 ボタンで設定 
値表お 



-③ 【▽化、 【 A 】 ボタン 
で選択 

④ 【0 K 】 ボタンで巧定 


0 必要に応じて他の項目ち設定し、 【0 K 】 ボ 
タンを押して、設定を終了しまず。 

ぶ本書48ページ「印刷設定」 


0 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
まず。 


し义 h で、「日付を入れて印刷」の説明は終了です。 


(上で、 r 赤目補正して印刷」の説明は終了です。 





























メモリカード印刷の応用手順 


ズームアップして印刷 


写責の一部をズームアップして印刷します。 

mm 


D 


曰 


メモリカード印刷の昼本手順に従い、写真プ 
リントモードのメニューを選択しまず。 

ぶ本書26ページ「メモ U カード印刷の基本手 
順」手順！！〜 0 

印刷ずる写真を表おしまず。 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 


B 定をしまず。 


Q 


ぶ本書48ページ「印刷設定」 

I ズーム/ 表示切替】ボタンを押しまず。 

ズーム粋び表示されます。 



ズーム巧 




枠の縦向さ/横向さを変更（回転）すると 
きは、【印刷設定】ボタンを巧します。 


曰 


ズームアップずる範囲を設定しまず。 


イ菁■①【+】か【-】ボタン 

で梓を拡大/縮ル 

+:ズームイン 
一： ズームアウト 

ズーム倍率は 0.2 已刻 
みで3倍まで設定でさ 
まず。 


0枠お小0枠お大 fflS 枠おお 
L : II 北:尚向わ田3決定 


ク 


且 


ズーム結果を確認しまず。 



① 【 OK 】 ボタンでま定 

設定し直す場合は【戻 
る】ボタンを巧します。 


B 


印刷枚数を設定しまず。 


L # 

飄庭'^ 

嵐寶ミ I i 
ぉ[婉を茄而歐、 

, ' 1 |i a 綱 

@ E [] 刷閱始回^設ををま HD 


U 1皮り)- ① 【+】か【-】ボタン 
- で枚数巧定 


リ锡 

〇 


回 

曰 


複数の写真をズームアップして印刷ずる場 
合は、手順日〜 D を繰り返しまず。 

【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
まず。 


し义 h で、「ズームアップして印刷」の説明は終了です。 



② [ A 】 【▽】【<!】【>】 
ボタンで「+」の位 
置を移動 

③ 【0 K 】 ボタンで巧定 
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CD / DVD レーベルに印刷 


写真を CD / DVD のレーベル面に直接印刷します。 

CD -1 面 CD -4 面 CD -8 面 CD -12 面 




蒙 


名画!^ 


©'，* 

14 ノ 


メモリカードをセツトしまず。 

回 本書24ページ「メモ U 力ードのセツトちま」 

1吕 cm の CD / DVD をセツトしまず。 

ぶ本書21ぺージ 「 CD / DVD のセツトちま」 

【フアンプリント】ボタンを押して、フアン 
プリントモードにしまず。 

メニユーの [ CD / DVD 印刷]を選択しまず。 


CD/DVDE 口 届 ij 

メモリカード内の写まを 
レーペル面に直接巧刷します。 


① 【>】 か 【づ】 ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 


必要に応じて他の項目ち設定し、 【0 K 】 ボ 
タンを押して、設定を終了しまず。 

面 本書已〇ページ rCD / DVD 印刷時の印刷設定」 


. 用紙種類を[普通紙]に設定すると、試し印 
刷がでさます。その場合は、 CD / DVD トレ 
イを取り出して CD / DVD ガイドを通常の 
印刷位置(下段)に戻してか5、 A 4 サイズの 
普通紙をセットしてください。 

ぶ本書16ぺージ r 普通紙のセット」 

印刷ずる写真を表おして、印刷枚数を設定し 
まず。 

設定したレイアウトの面付け数を超えないよラ 
に、写真を選択してください。 



■¢3 


① 【1>】 か 【 づ】ボタン 
で写真表示 

② 【+】 か 【一】 ボタン 
で枚数設定 


…..:…纖 

@印刷開始設定をを mi 


【印刷設定】ボタンを押して、印刷設定画面 
を表示しまず。 

メディア種類びに D / DVD レーベル]になつ 
ていることを確認して、レイアウトを選択し 
まず。 

CD -1 面/ CD -4 面/ CD -8 面/ CD -1 乙面のレイ 
アウトび選択でをます。 


P 巧メディア巧類 


0設を変更 E 3 終了 



① 確認 

② 【▽协 【 A 】 ボタン 
で項目選択 

③ 【1>】 ボタンで設定 
値表お 


蠻 CD-4 面 
货 CD-8 面 


④ 【▽け、 【 A 】 ボタン 
で選択 

⑥ 【 OK 】 ボタンで巧定 


【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
まず。 


. 印刷位置がずれる場合は、セットアップ 
モードのに D / シール位置調鹽で、印刷 
位置を微調整でさます。 

ぶ本書78ぺージ 「 CD / DVD レーベルの 
位置調整」 

.12 cm CD / DVD レーベルの内径/外径調 
整により、印刷領域を広げることがでさま 
す（ワイドエ U アタイプに対応)。 

ぶ本書已〇ぺージ 「 CD / DVD 印刷時の印 
刷設定」 

印刷び終了した5、 CD / DVD トレイごと引 
き巧き、 CD / DVD を取り出しまず。 

続けてもう1枚印刷する場合は、 CD / DVD をセッ 
卜し直し、「もうり女印刷しますか？」のメッセー 
ジ画面で圧 P 刷開始]を選択して実行して<ださ 
し、。 

CD / DVD レバーを上げて、 CD / DVD ガイ 
ドを通常の印刷位置（下段）に戻しまず。 


⑩ミ央定画戻る 


liLb で、 「 CD / DVD レーベルに印刷」の説明は終了です。 
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メモリカード印刷の応用手順 


CD ケース用ジャケット印刷 


A 4 サイズの用紙に、 CD ケースのサイズにレイアウト 
して印刷します。切り取りガイドにおって切り取ると、 
CD ジヤケットになります。 


CD ケース片面 



CD ケースインデックス 
(12 面 X 2) 


h 切り取りガイド 



D 

且 

且 

Q 


メモリカードをセットしまず。 

ぶ本書24ぺージ「メモ U 力ードのセットちま」 

印刷用紙 （ A 4 サイズ）をセットしまず。 

ぶ本書1已ページ「用紙のセットち法」 

【フアンプリント】ボタンを押して、フアン 
プリントモードにしまず。 

メニューの [ CD / DVD 印而! I ]を選択しまず。 

マ 


の"" 


イモリカード内の写真を 
レーペル旧に直接印刷します。 


•① 【1>】か【く】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 


I 因3 決定 00 還お 


ml 


【印刷設定】ボタンを押して、印刷設定画面 


5を表示しまず。 




メディア種類を [ CD / DVD ジャケット]に 
設定しまず。 

【[を!だィァ種涅〇 CD/DVD レ-へ‘ル-① 【 ▽ 】か【 A 】ボタン 

-- -一 で項目選択 

③ 【ボタンで設定 
値表お 


] 


9巧おサイズ 

CD/DVD 

目 レイ乃卜 

CD - I 面 

る赤目巧正 

しない 

巧フィル5 

なし 


▼ 


I 0 設定をち 03 終了 


ク 


P ぶぉ gia を！ 

■巧お種讀 

9巧ぉサィ若 

目 レイアウト 
る赤目巧立 
巧フィルタ、 


0； CD/DVD レーへ•ル 


: CD / DVD シ>ケット I 


I の決を 团 戻る 


■③ 【▽化、 【 A 】 ボタン 
で選択 

④ 【0 K 】 ボタンで巧定 


B 


レイアウトを選択しまず。 


巧タディア巧預： CD / DVD ンけ•ノト 
■巧お種類： EPSON クリスピ7 


d 


I レイアウト 


I 0 設定変を E3 終了 


Q CD トス - 刮 ①【▽け、【 A 】ボタン 

---で項目選択 

感【>】ボタンで設定 
値表お 


る ホ目巧正 

；しない 


▼ 


1 


ク 



③ 【▽化、 【 A 】 ボタン 
で選択 

④ 【0 K 】 ボタンで巧定 


必要に応じて他の項目も設定し、 【0 K 】 ボ 
タンを押して、設定を終了しまず。 

面 本書已〇ページ rCD / DVD 印刷時の印刷設定」 

印刷ずる写真を表示して、印刷枚数を設定し 
まず。 

ぶ本書47ページ r 写真の表示切替と枚数設定 
ち法」 

【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
まず。 

印刷結果を、切り取りガイドに沿つて切り取 
りまず。 


LU 上で、 「 CD ケース用ジャケット印刷」の説明は終了でず。 


且 

且 
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メモリカードか 5 写賣プリント 


バラエティ用紙（名刺/力ード/ 
アイ□ン/シール）に E 口刷 


巧紙の設定を変更することで、5ニフォトシールやアイ 
□ンプ U ントペーパーなどのいろいろな用紙に、最適な 
設定で印刷することびでをます。 


D メモリカード印刷の昼本手順に従い、写真プ 
リントモードのメニューを選択しまず。 

ぶ本書26ページ「メモ U カード印刷の基本手 
順」手順 n 〜曰 

0 印刷ずる写真を表示して、印刷枚数を設定し 
まず。 

本書47ページ「写真の表示切替と枚数設定ち法」 

0 【印刷設定】ボタンを押して、印刷設定画面 
を表示しまず。 



用紙種類と用紙サイズを設定しまず。 


□巧紙種湧〇 EPSON 川ス f 7 



呂レイアウト：フチむし 
^品賈 ：標準 
るホ目巧正：しない 


① 【▽协 【 A 】 ボタン 
で項目選択 

② 【1>】 ボタンで設定 
値表お 


•‘巧フチなし領域巧整；標準 


[0 設定変更 03 終了 


ク 



▲ 

1■おおおも3 

邸椒げキ 

P 巧ぉサ" 

普通組 

。レ1グソ ry -\ 

基品費 (1 



H ツ J ' 口 11" II — 

•‘朽：7チらし舌夏 

アイ□ンペーバー 


▼ 


-③【▽化、 【 A 】 ボタン 
で選択 

④ 【0 K 】 ボタンで巧定 


央定戻る 


■名刺サイズの用紙に印刷する場合 

用紙種類：両面マット紙 
用紙サイズ：名刺（固定） 

■カードサイズの用紙に印刷する場合 

巧紙種類：写真巧紙 
巧紙サイズ：カード 

<##> — 

. 携帯電話を使用して、写真に文字を合成し 
て印刷することちでさます。 

包=本書39ページ「写真に携帯電話で入 
力した文字を合成して印刷」 


■アイ□ンプリントぺーパーに印刷ずる場合 

用紙種類：アイロンペーパー 
用紙サイズ： A 4 (固定） 


な 


写真データ 反転して印刷 アイ□ンで転写 


rx 


1 




< S > 

. アイ□ンを使って巧に転写する方法は、ア 
イ□ンプ U ントペーパーの取扱説明書をご 
覧ください。 


■シールに印刷する場合 

用紙種類：ミニフォトシール 16 / フォトシール全面 
用紙サイズ：八ガキ（固定） 


■ィ W う PI 

BI9&SS&^9SS9 

PSPwnCIC 

HiUiUiGi 




<S1> 

. ミニフォトシール 1 巨のレイアウトについて 

写真を複数枚選択した 
場合、選択された写真 
が、設定枚数分ずつ順 
番に1日面付け（レイ 
アウト)されます。合計 
枚数が16枚未満の場 
合はを白ができます。 

写真を1枚だけ選択 
した場合（合計枚数 
が1枚の場合）は、 

同じ写真が16個印 
刷されます。 


のががが 
がががが 
がが■ィが 
のががが 


0 必要に応じて他の項目ち設定し、 【0 K 】 ボ 
タンを押して、設定を終了しまず。 

0 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
まず。 

1；(上で、 r バラエティ用紙(名刺/力ード/アイロン/シー 
ル） に印刷」の説明は終了です。 

- < S > -^ 

. 『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）でバ 
ラエ ティ用紙を使った楽しいま用例をご案内して 
います。ぜひご覧ください。 

ぶ本書61ページ「ま用+サポートガイドの表 
お方法」 
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メモリカード印刷の応用手順 


インデックスシート印刷では、メモ1」力ード内の写真を I 
最大80面付けで印刷します。面付け数は、用紙サイズ I 
によって変ね D ます。 


- - — 

.インデックスシート印刷では[用紙種類]と[用 
紙サイズ]の項目のみ設定でをます。 

• 面付け数に対応する用紙サイズは1•ソ下の通りです。 
L 判、八ガキ、 KG サイズ： 20面 
2 し半 IJ : 30 面 
六切、 A 4 : 80 面 
. カラー印刷のみの対応となります。 

； . コマ番号と撮影曰時がおず印刷されます。印刷し 
I ない設定にすることはでさません。 


D メモリカードをセツトしまず。 

面 本書24ページ「メモ U 力ードのセツト方法」 

0 印刷用紙をセツトしまず。 

ぶ本書1已ページ r 用紙のセツトちま」 

0 【写真プリント】ボタンを押して、写真プリ 
ントモードにしまず。 

□ メニューの[インデックスシート印刷]を 
選択しまず。 


① 【0】 か 【 づ】ボタン 
で選択 

② 【 OK 】 ボタンで巧定 


0 必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をしまず。 

ぶ本書48ページ「印刷設定」 

0 【スタート】ボタンを押して、インデックス 
シートを印刷しまず。 

(上で、インデックスシート印刷の手順説明は終了です。 


SHMB 巧 HflRS 

均軍 i .. 届。ぶ.吗 。与,. を. 

棘巧 E B 9お r . 拒 

,11 店 iiaeBE 面 

国堅 ^ HBBU 国 j 請 ! 

田因巧国 K 国面 
■HPIB 国 HSH 
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メモリカードか 5 写賣プリント 


デジタルカメラで指定した写真を印刷< DPOF 印刷> 


デジタルカメラ側で「印刷する写真」や「枚数」を指定 i 
することびでをます。指定した写真を印刷する場合は、 I 
し下の手順に従ってください。 I 

- - 

. 才製品が対応している DPOF (デイーポフ）のバー 
ジョンは、 Ver 1.10 です。 

. お使いのデジタルカメラによっては、印刷写真指 
定機能 ( DP 0 F ) の呼び方が異なる場合があります。 
詳しくは、お使いのデジタルカメラの取扱説明書 
をご覧ください。 


n DPOF 情報の入ったメモリカードをセット 
しまず。 

岛 本書24ページ「メモ U 力ードのセットち法」 

0 印刷用紙をセットしまず。 

ぶ本書1已ページ r 用紙のセットちま」 

ei にのボタンを押しまず。 

① 【0 K 】 ボタンでま定 


0 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
まず。 

DP 0 F 情報と印刷設定に従って印刷されます。 

- <M> - 

. デジタルカメラでインデックス印刷を指定 
した場合は、コマ番号なしのインデックス 
印刷のレイアウト （20 面/80面など）で 
印刷されます。なお、カラー印刷のみの対 
応となります。 

. デジタルカメラでインデックス印刷と通常 
印刷の両方を指定した場合は、指定されて 
いる順番に従って両方を順番に処理します。 


上で、「デジタルカメラで指定した写真を印刷 
< DP 0 F 印刷〉」の説明は終了です。 


巧インフォ乂ーシヨン 

DP0F のデ-々ぴあります。 
DP0F 印刷しますか？ 

E 因3するしむい 


- 

. DP 0 F 情報の入った写真データがない場 
合は、メッセージ画面が表おされません 
( DP 0 F 印刷はでさません)。 


□ 必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をしまず。 

ぶ本書48ページ「印刷設定」 

考）- 

. DP 0 F では、印刷タイプ（通常印刷/イン 
デツクス印刷）と印刷する写真の指定がで 
さます。通常印刷の場合には、印刷枚数ち 
指定でさます。これ1•ソがの項目については、 

本製品の設定で印刷されます。 
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メモリカード印刷の応用手順 


写真に臟電話で入力した巧が成して圆 


携帯電話 t の赤外線通信で文字を送信し、メモリカード 
内の写真に文字を入れて印刷することびでをます。 

* :アドレス帳 （ vCard )/ メモ （ vNote ) のデータを、 
赤外線で送信でをる機能び付いた携帯電話 


横長写真 


縦長写真 


明け*して《めでと5ござい*す。 
■^6よ5し<^||いいたし王》。 


—- - 



《写真を印刷せずに、文字だけをまめ5れた位置に印 
刷することちでをます。 


D 

曰 

且 

Q 


メモリカードをセツトしまず。 

ぶ本書24ぺージ「メモ U 力ードのセツトちま」 

携帯電話の写真を使用する場合や、写真を印刷し 
ない場合は、メモ U カードは必要ありません。 

印刷用紙をセツトしまず。 

ぶ本書1已ページ「用紙のセツト方法」 

【フアンプリント】ボタンを押して、フアン 
プリントモードにしまず。 

メニューの [ケータイで文字入力]を選択し 
まず。 







① 【1>】か【<1】ボタン 
で 選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 


曰 


レイアウトを選択しまず。 

ノ V ガキ/カード / L 判 / KG サイズの、それぞれ縦 
と横のレイアウトを設定でさます。 

[八ガキ宛名面]はここでは選択しないでくださ 
し、。なページの r 携帯電話の電話帳から八ガキに 
宛名印刷」でのみ選択します。 

文字は最大2箇所まで入れることびでをます。 


① 【1>】 か 【く】 ボタン 
で 選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 





メモリカードと携帯電話、どちらの写真を使 
用ずるかを選択しまず。 

写真を印刷しない場合は[写真を使わない]を選 
おし、手順回へ進みます。 



①【▽け、 【 A 】 ボタン 
で 選択 

③ 【0 K 】 ボタンで巧定 


因3;央定戻る 


J 


B 


印刷ずる写真を1つだけ選択しまず。 
■メモリカードの写真の場合 


綱 

1ド呵> 


m 

贾やり宿し_ I 


① 【>】 か 【づ】 ボタン 

② に K 】 苗’タンでミ夫定 


V 

|1因3写真決を团ゃ〇宿し 

■携帯電話の写真の場合 

本製品の画面の指示に従い、携帯電話で写真を選 
択してデータを送信します。 

携帯電話の赤外線ポートを、本製品の赤外線ポー 
卜に向けて （20 cm しソ内に近づけて）、送信して 
<ださい。 



回 


文字数を確認し、に K 】 ボタンを押しまず。 

① 文字数確認 

レイアウトによって 
異なります。 

③ 【0 K 】 ボタンで、携 
帯電話の操作(文字 
入力/送信)開始 


文字入力枠おじ、携帯電話から 
文字データを送信します。 

•テキスト1: 20文字 X 日巧な内 
•テキスト2 :15文字><6行な内 


I 因3文字受信開始 


メモ U 力-ドか5写賣プリント 
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[ 携帯電話の電話帳か! 5 八ガキに宛名印刷 ] 


0 文字入力枠（テキスト1/テキスト 2) ごと 
に、携帯電話で文字を入力し、本製品のホが 
線ポートに向けてデータを送信しまず。 

文字は、携帯電話のメモ帳 （ vNote ) で入力して 
<ださい。 

文字入力を行わない場合は、 【0】 ボタンを押し 
て、なへ進みます。 

携帯電話からの受信び 
完了ずると、本製品に受 
信完了のメ ッセージび 
表示され、手順田の画 
面に変わ0ます。 


携帯電話の赤外線通信で電話帳 ( vCard ) を送信し、八 
ガキに宛名印刷することびでをます。 

I 《八ガキの郵便番号欄に郵便番号を印刷することはでを 
ません。 


D 【フアンプリント】ボタンを押して、フアン 
プリントモードにしまず。 





印刷枚数を設定しまず。 

USi 複数枚の設定にすると、通常のメモ1」カード印刷 
に比べて印刷時間び長くなります。 



① 【+】か【一】ボタン 
で枚数設定 


0 メニ ューの[ケータイで文字入力]を選択し 
まず。 



① 【1>】か【づ】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 


111 必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 

III 定をしまず。 

手順のの画面に表术されている設定内容を変更 
することびでをます。 

テキスト（文字）の色は、黒/赤/青/黄色/水 
色/ピンク/オレンジ/紫/白を設定でをます。 
画像の回転は、なし/ちに90度/左に90 
度/180度を設定でをます。 

jm 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
まず。 

in 同じ合成写真をもラー度印刷ずる場合は、 
IE] [はい]を選択しまず。 

手順因の画面に戻0ます。 

終了する場合は、[いいえ]を選択してください。 



目 


レイアウトを [ A ガキ宛名面]に設定しまず。 



① 【 M か【づ】ボタ 
ンで選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧 
定 


0 携帯電話の電話帳データ（文字数）をお詔し、 
【0 K 】 ボタンを押しまず。 


携帯電話から電話帳デ-夕を 
1件ずつさ信します。 

•住所： 50文字 U 内 
•名前：15文字な内 


I 電話帳受信開始 


① データ 確認 

② 【0 K 】 ボタンを巧す 


(上で、「写真に携帯電話で入力した文字を合成して印 I 
刷」の説明は終了です。 I 
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メモリカード印刷の応用手順 


0 携帯電話のホが線ポートを本製品のホが線 
ポートに向けて （20 cm じ(内に近づけて）、 
電話帳データを1件ずつ送信しまず。 

必要な宛名の件数分、データを送信します。 

携帯電話か6の受信び 
完了すると、本製品に受 
信完了のメッセージび 
表示され、手順日の画 
面に変わ D ます。 


0 ずべてのデータ受信び完了した5、 【0 K 】 
ボタンを押しまず。 

① 【0 K 】 ボタンを巧す 


B 受信データをお認ずるための宛先リストを 
印刷ずることびでをまず。 

印刷ずる場合は、 A 4 サイズの普通紙をセッ 
卜して、【スタート】ボタンを押しまず。 

ぶ本書 1 已ページ「用紙のセット方法」 I 

印刷しない場合は、 【!>】 ボタンを押して画面を I 

確認し、 【0 K 】 ボタンを押してなへ進みます。 I 

み T ソ3オイーシヨン 

受信プ-5の一宣（宛先リスト） 

を En 刷します. 

En 刷する場ろは. A 4 サイスの 
昔通巧をセットしてください. 

fra 印刷開始0スキップ I 

0 八ガキ（宛名面）をセットしまず。 

ぶ本書17ページ「八ガキのセット」 

0 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
まず。 

上で、「携帯電話の電話帳から八ガキに宛名印刷」の ! 
説明は終了です。 i 




メモリカ—ドか5写真プリント 
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メモリカードか 5 写賣プリント 


フレームを付けて巧刷く P . I . F . EP 刷> 


エプソンの PRINT Image Framer は、写真データにフ 
レーム# (飾り枠）和年賀状/カレンダーなどのレイア 
ウト# (書式）を重ねをわせて、楽しい印刷がでをます。 
ホ写真データに重ね含わせるフレームやレイアウトの 
データを 「 P . I . F . フレーム」といいます。 



楽しい写真の出来上がり！ 


①フレームデータをメモリカードに保を I 

エプソンのホームページ、または付属の『ソフトウェア I 
CD - ROM 』 から、 P 」. F . フレームを入手してメモリカー I 
ドに保存します。 I 

<##> -V 

. フレームデータをメモ U 力ードに保巧するには、 

付属のアプ U ケーシヨンソフト 「EPSON PRINT 
Image Framer Tool 」 をパソコンにインストー i 
ルしておく必要があります。 I 

. メモ U 力ードへの保を方法は、 L ソ下でも詳しく説 
明しています。 

包。『活用+ サポートガイド』 （電子 マニュアル）一 

「プ U ンタ単体で写真にフレームを付けて印刷 I 

しょう」 I 


(200 日年已月現在の画面) 



ダウン□-ド 



1メモ U 力ードへ保を 



n メモリカードを本製品にセツトしまず。 

ぶ本書24ぺージ「メモ U 力ードのセツトちま」 
ぶ本書67ページ「メモ U 力ードドライブとし 
ての使いち」 


0 パソコンで、エプソンのホームぺージ、また 
は『ソフトウェア CD - ROM 』 か 5、 P 丄 F . フ 
レームを入手しまず。 

く http :// www ' epson ' jp / p け/ > 



付属のアプリケーシヨンソフト 「EPSON 

プリントイ メージフレーマーツール 

PRINT Image Framer Tool 」 を起動しまず。 


< Windows の場合 •> 

[スタート]一[すべてのプ□グラム](または 
[プ□グラム])-正 PS 日 N PRINT Ima 呂 e 
Framer ] — [EPSON PRINT Ima 呂 e Framer 
Tool ] の順にク U ックします。 


く Mac 日 S X の場合 •> 

八ードディスク内の[アプ U ケーシヨン]- [ P 阿 NT 
Ima 呂 e Framer lool ] — [PRINT Ima 呂 e 
Framer Tool ] の順にダブルク U ックします。 

B P 丄 F . フレームを メモリ カー ドに保巧しまず。 

[EPSON PRINT Ima 呂 e Framer Tool 」 の 
ヘルプ 

cs> 

•「EPSON PRINT Image Framer Tool 」 
では、才 U ジナルの P 丄 F . フレームを作成 
することちでさます。 


0 保をび終了 したら 、一旦メモリカードを取り 
出しまず。 
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メモリカード印刷の応用手順 


⑨ P.I.F. が刷の実行 

P . I . F . フレームと写真を合成して印刷します。 


D 


日 


メモリカード印刷の昼本手順に従い、写真プ 
リントモードのメニューを選択しまず。 

とす本書26ページ「メモ U カード印刷の基本手 
順」手順 n 〜0 

メモリカードは、前ページの手順目で取り出し 
た （ P . I . F . フレームと写真びなをされている）力一 
ドをセットして ください。 

【印刷設定】ボタンを押して印刷設定画面を 
表示し、[レイアウト]で P 丄 F . フレームを 
選択しまず。 

P . I . F . フレームは L 判用、八ガキ用など、対応用紙 
サイズびミ夫まっています。巧応用紙サイズはメモ 
U カードに保をする際にご確認ください。[用紙 
種類]と[用紙サイズ]の組み合わせによって、それ 
に対応した P . I . F . フレームび表示されます。 


用紙サイプ： L 判 


I 0 設をを更因3終了 


J ■① P . I . F . フレームに 
合った[用紙種類] 
と[用紙サイズ]を 
選択 


ク 


1 ■臟種爱 

: EPSON m 巧 1 

Ffli^ 




■之赤目補正 

しむぃ ■ 

1‘お巧なし領域調整：憶準 ■ 




② 【▽化、 【 A 】 ボタン 
で項目選択 

③ 【|>】ボタンで設定 
値表お 



日 


④【▽化、 【 A 】 ボタン 
で選択 

⑥ 【0 K 】 ボタンで巧定 


必要に応じて他の項目も設定し、 【0 K 】 ボ 
タンを押して、設定を終了しまず。 

ぶ本書48ページ「印刷設定」 


，-〇> 


. フチなしの P . I . F . フレームを使用する場合 
でも、[フチなし領域調整]の設定は反映 
されません。 


Q 


合成ずる写真を表示して、合成枚数を設定し 
まず。 

手順白で選択した P . I . F . フレームの、合成可能 
な写真（合成砕）の数だけ選択して<ださい。 

合成巧の数に満たないとをや、合成粋の数を超え 
て設定したとさは、合成されない砕びでをます。 



曰 


① 【1>】か【づ】ボタン 
で選択 

② 【+】か【一】ボタン 
で枚数設定 

合成おび複数のとさ 
は①と③を繰り返し 
て、枠の数だけ写真 
を還びます。 

③ 【0 K 】 ボタンで巧定 


< s > 

. 写真の一部をズームアップすることちでさ 
ます。 

I ぶ 本書 33 ぺージ r ズームアップして印刷」 

合成結果をお詔し、【スタート】ボタンを押 
して、印刷を実行しまず。 


が基 

•or 


EPSON クリス t 了 
L キリ 

ド I 中 I'F.OOOOOO 
用紙权数合計1权 


@印刷開始@戻る 


①画面確認 
@【スタート】ボタン 
を巧す 


cs> 

. P 丄 F . フレームは！回の印刷で1種類しか 
使用でさません。 

. メモ U 力ードに関連付け P 丄 F .* があると、 
メモ U 力ードをセットしたときに検出され、 
メッセージが表示されまず。撮該した通り 
の合成写真を印刷したい場合は、 【0 K 】 ボ 
タンで進み、印刷を実行してください。 

* :デジタルカメラで P 丄 F . フレームと合 
成して撮影した写真データや、特定の 
携帯電話の「飾りっプ IJ 」 で撮影/編 
集した写真データ 


し义 h で、「フレームを付けて印刷 < P . I . F . 印刷〉」の説明 
は終了です。 


メモ U 力-ドか5写賣プリント 
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動画か 51 コマを切り出して E 口刷 


メモ U カード内の動画から1コマを切り出して印刷し 
ぶ9 〇 

使用できる動画データについては、下をご覧ください。 
巧=本書！ 07ページ「力ードス□ット仕様」 

n 【フアンプリント】ボタンを押してフアンプ 
リントモードにしまず。 


印刷ずる動画を選択し、再生しまず。 



印刷用紙をセツトしまず。 

ぶ本書1已ページ r 用紙のセツトちま」 

メモリカードをセツトしまず。 

面 本書24ページ「メモ U 力ードのセツトちま」 

メニューの[動画印刷]を選択しまず。 


① 【>】 か 【づ】 ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 


因3ミ夫を00遅が 


印刷方法を [1 コマ印刷]に設定しまず。 




①【[>】 ボタンで設定 
値表お 



② 【▽协 【 A 】 ボタン 
で選択 

③ 【0 K 】 ボタンでま定 

④ 【0 K 】 ボタンで設定 
終了 


田团歡深 


©[ A ][ V ][<1][>] 
ボタンで選択 
② 【0 K 】 ボタンで巧定 
庙生） 


印刷ずるシーンを選択しまず。 



n ' 

E 3; 夫を00早送0.戻し 
00— 時悟止 feM.feWil すわ々一 


① 【 A 】 か 【▽】 ボタン 
で一時停止 

② 【0】 か 【づ】 ボタン 
でコマ送り、コマ戻 
しをして最適な1 
コマを選択 

③ 【0 K 】 ボタンで巧定 


rCS ) 


動画再生中に【1>】か【づ】ボタンを巧 
すと早送り、早戻しがでさます。 

ボタンを巧すごとに、2倍速一4倍速一8 
倍速^1倍速になります。 

【ズーム/表お切替】ボタンを巧すと、動画全体 
を4つのチャプター（章）に区切り表示します。 


チャプター表示 


DiiaB 


E 3 再ち团戻る00還が 


① 【づ】 か 【[>】 ボタンで、再生を開始する 
チャプターを選択 

② 【0 K 】 ボタンで再生画面を表示 

. メモ U カードのデータ転送速度や動画デー 
夕によっては、滑らかに再生でさない場合 
があります。 

印刷枚数を設定しまず。 


wmm 测挪 
ur こ ' 
裁漫 lb 


^1巧!卜①【+】わ、【―】ボタン 
で枚数設疋 




■賢：禱-■一 
护卜》11■亦彻歐 


I @印刷開始語定をま [ml 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をしまず。 

ぶ本書48ページ「印刷設定」 

【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
まず。 
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上で、「動画から1コマを切 D 出して印刷」の説明は 
終了です。 



























メモリカード印刷の応用手順 


動画の1シーンを切り出して連続印刷 


メモ1」力ード内の動画から1シーンを切 D 出して、1枚 
の用紙に12コマ連続で印刷します。 

使用でをる動画データについては、しツ下をご覧ください。 
とす本書107ページ「力ードス□ット仕様」 


^ A み 4 

* 备、 A 

^ > jt L 


曰 


動画印刷の手順に従い、メニューの[動画印 
而 IJ] を選択しまず。 

ぶ本書44ページ「動画から1コマを切口出し 
て印刷」手順 n 〜 Q 

印刷方法を[連続印刷]に設定しまず。 


’①【1>】ボタンで設定 
値表お 



お IS 印刷方法 〇 ロマ印刷 


動画を 1 コマだけ切り出して 
印刷します。 


I 因 3 決定戻る 



② 【▽化、 【公 J ボタン 
で選択 

③ 【0K】 ボタンでま定 

④ 【0K】 ボタンで設定 
終了 


曰 


印刷ずる動画を選択し、再生しまず。 


巧於,原! 


① 【 A 】 [▽】[<!】[>】 
ボタンで選択 

② 【0K】 ボタンで巧定 

庙生） 


E3 み定 

函戻る 


Q 


印刷ずるシーンを選択しまず。 


1 ；^ P 

へ ' \ J 〇 

03 按わりを選が 00 早ちり.戻し 
00 —時倍止 


① 【 A 】 か【▽】ボタン 
で一時停止 
③ 【 M か【づ】ボタン 
でコマ送り、戻しを 
して選択 

③ 【0K】 ボタンで始 
まりを巧定 

④ 【0K】 ボタンで終 
わりを巧定 


< S > 


選択した開始時間か5終了時間が短いほ 
ど、12コマ中に同じ画像が複数表示され 
ることがあります。 

動画再生中に【^】か【づ】ボタンを巧 
すと早送り、早戻しがでをます。 

ボタンを巧すごとに、2倍速一4倍速一8 
倍速^1倍速になります。 

【ズーム/表お切替】ボタンを巧すと、動画全体 
を4つのチヤプタ ー （章）に区切り表示します。 



曰 


① 【づ】 か 【[>】 ボタンで、再生を開始する 
チャプターを選択 

② 【0K】 ボタンで再生画面をまお 

メモリカードのデータ転送速度や動画デー 
夕によっては、滑5かに再生でさない場合 
があります。 


印刷枚数を設定しまず。 


u 

n 

a 

画 

国 

田 

田 


酉 

四 





. 06 一し巧- 


□ 

B 


I ① 【+】 か 【一】 ボタン 
で枚数設定 

【0 K 】 ボタンで1コ 
マずつ ffi 認ずること 
びでさます。 


必要に応じて【印刷設定】ボタンを押し、設 
定をしまず。 

ぶ本書48ページ「印刷設定」 

【スタート】ボタンを押して、印刷を実行し 
まず。 


(上で、「動画の1シーンを切り出して連続印刷」の説 
巧は終了です。 


メモ U 力-ドか5写賣プリント 
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メモリカードか 5 写賣プリント 


メモリカード印刷の応用手順 J 


年賀状/八ガキ印刷 


メモ U 力ード内の写真を使って、いろいろな方法で、年 
賀状やご案内八ガキなどを作成することがでさます。 

■写真を印刷する 



フチなし 


フチあ D 


包=本書30ページ r 用紙とホ白を設定して印刷」 


上半分 

印刷衡こ 
手書さする 

包=本書30ページ r 用紙とホ白を設定して印刷」 




複数の写真を 
割り付け 


包=本書31ぺージ愼数の写真を割り付けて印刷」 


— - 

.八ガキのセット方法は、1•ソ下をご覧<ださい。八 
ガキの両面を印刷する場合は、給紙不良を防ぐた 
め、先に宛名面か5印刷することをお勧めします。 
ぶ本書17ぺージ「八ガキのセット」 
.パソコンとつないで、年賀状作成用のアプ U ケー 
シヨンソフトなどを使用すると、文字やレイアウ 
卜など、よりをあなデザインが可能になります。 


■ メモリカードや携帯電話の写真に、携帯電 
話か5文字入力する 



面 本書39ページ「写真に携帯電話で入力した文字を 
合成して印刷」 

■写真をフレームで飾って印刷する 



巧=本書42ページ「フレームを付けて印刷< P 丄 F . 印 
刷 >」 
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写真プ u ントモードのメこューの[スライドショー]を選択すると、メモ U カード内の写真を一定間隔で順次表示 
しよ9 〇 

【 A 】 か 【▽】 ボタンで一時停止/再実行することびでをます。 【OK】 ボタンを押してスライドショーを停止すると、 
その写真を印刷でをます。【戻る】ボタンを押すと、メニューに戻ります。 


写真の表示切替と枚数設定方法 



メモリカード内の写真を、一度に]目枚表示します。 


①【ズーム/表お切替】ボタンを巧す 
③【^】か【づ】ボタンで写真表示 
感【+】か【一】ボタンで枚数設定 



0枠縮小0枠お大 ra 枠お動 
回お 


^モ U カード内の写真を、 ] 枚ずつ表示します。 
また、印刷設定情報を表示します。 


〇 〇 

愚貿：講 \ ' 

お C ■點 隱 - - 

' 1細 

0 En 刷開始回^設定を更 n 田 J 


① 【 C >】 か【づ】ボタンで写真表示 

② 【+】か【一】ボタンで枚数設定 


表示された写真をズームアップして印刷します。 


①【ズーム/まお切替】ボタンを巧す 
③ 【 A 】 【▽】【づ】【|>】ボタンで梓を移動 
③【+】か【一】ボタンで梓を}広大/縮ル 


印刷設定情報の表示をミ肖します。 


①【ズーム/まお切替】ボタンを巧す 
③【〇】か【づ】ボタンで写真表示 
③【+】か【一】ボタンで枚数設定 


1面表71^ 


印刷設定表示 


ズーム枠表示 
(ズーム設定 
画面） 


1面表71^ 
(印刷設定 
表のなし） 


写真選択の際（本書27ページ手順曰)、【ズーム/表示切替】ボタンで、しソ下のよラに画面表示を切り替えること 
びでをます。また、さ画面で印刷枚数の設定びでをます。 

なお、[すべて印刷]/ [インデックスシート印刷]/ [スライドシヨー]では、表示切替はでをません。 



設定頃目の詳細 


メモ U 力ードか5の印刷で設定できる項目と設定値について説明します。 


メモリカ—ドか5写賣プリント 
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印刷設定 


L 潮 を 、 —y 

誠漫 b 化 # ir'®a 、 

。 。む 

温質！禱 ； 

护卜掘を茹僻類 . 

— _ Um 

@巧刷開お^回巫回設定変更 Im 

"I 

「印刷設定」び表示されている画面で 
【印刷設定】ボタンを押すと、印刷設 
定画面び表示されます。 

<ss> 

. 設定値の組み合わせによっては、表示されない（設定でさない）項目や設定値があります。 


1 

D 用お種類 

0 EPSON クリスヒ 7 ■ 

9 用組サイズ 

: L 利 

目 レイアウト 

:フチむし 

品宣 

:標準 

る ホ目補正 

: しらい 

’+睽 フチわし領域調整：標準 

▼ 

0 設定変更 

G 3 終了 1 


設定頂目 

用紙種類 

セツトした用紙の種類 
に設定を合わせると、 
をれいに印刷でさます。 


用紙サイズ 

セツトした用紙のサイ 

_ズを設定します。_ 

レイアウト 
用紙にどのよラな配 
置/面付けで印刷する 
かを設定します。 


EPSON ク U スピア 
写真用紙 

写真用紙 エン ト U — 
フォトマット紙 
郵便光沢八ガキ 
郵便 IJ 八ガキ 

郵便八ガキ 
普通紙 

両面 マッ h 紙 
フォ ト シール 全面 
ミニフォトシール]6 
アイ□ンペー パー_ 
L 判、 2 L 判、八ガキ、 


設定値の詳細 

:写真用紙ク U スピアく高光沢> 

:写真用紙く光沢>、写真巧紙く絹目調> 

:写真用紙エント U —く光沢> 

:フォトマット紙 

:郵便光沢八ガキ（写真用）の通信面 
:郵便八ガキ（インクジ王ット紙）の通信面、 

スーノ v ° —ファイン専巧ノ \ガキの通信面 
:郵便八ガキ（再生紙)、八ガキの宛名面 
:両面上質普通紙く再生紙>、事務巧普通紙 
:両面マット紙く再生紙> (名刺サイズ） 

:フォトシールフ U —カット 
:ミニフォトシール 

:アイ□ンプリントぺーパー_ 

六切、カード、八イビジョンサイズ、 KG サイズ、 A 4、 名刺、 CD/DVD 


フチなし 


フチあり 


国巳！国國 


面 

■■ 

■■ 

■■ 

■■ 


シール1目面 20面 


精円-1面 情円-上半分 


■■■■1 - r 

♦ • 

■■■■ 

■■■■ 


話明写真 


A 4 額縁サイズ P . I . F . 


留国 


動画補正処理 

動画の]コマ印刷時に 
有効にすると、觸像感 
び向上して印刷結果び 
<っさりします。また、 
ノイズを低減します。 


2日面は各写真の下にコマ番号や曰付び印刷されます。 

しない :補正処理を行いません。 

する ：補正処理をして印刷します。 

※動画データのお式や、選択シーンによっては、「する」に設定しても効果び得5れない場合びあ 
ります。 


ごづ< III 
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設定項目の詳細 


F 


つづく *ん今 


設定頂目 

設定値の詳細 

口巧 

ロロ 貨 

印刷品質を設定します。 

速い、標準、されい 

※速いく標準くきれいの順に印刷品質び高くなりますび、印刷速度は遅くなります。 

赤目補正 

赤目補正して印刷します。 

しない ：赤目捕正を巧いません。 

する ：赤目（力方ラのフラッシュによって、人物の目の色び赤色に撮影される現 

象）を修正して印刷します。 

フチなし領域調整 

フチなし印刷設定時の 
拡大率を調整します。 

標準 ：フチなし標準の拡大率で印刷します。フチび完全になくなります。 

かない ：フチなし標準より少なめの拡大率で印刷します。フチび出ることびあります。 

より少ない ：フチなしギリギリの拡大率で印刷します。フチび出ることびあります。 

フイルタ 

写真に特殊効果を加え 
て印刷します。 

なし ：特殊効果を加えずに印刷します。 

モノクロ ：モノク□で印刷します。 

セピア ：セピア色で印刷します。 

自動画質補正 

写真を、最適な色合い 
に自動補正して、印刷 
します。 

オートフォトファイン! EX : 画像に合わせて最適な補正をして印刷します。 

写真データに Exit Print の撮影情報#び付加されていれば、この情報に基 
づいた補正わ行います。 

P . I . M . : PRINT Image Matchin 旨 （プリントイ方ージマッチング）機能搭載のデ 

ジタルカメラで撮影した隙に、写真データに付加されるプ U ント指示情報 
に基づいて最適な補正をして印刷します。 

なし ：画像を補正せずに印刷します。 

* : Exif Print (イグジフプリント）機能搭載のデジタルカ;ラで撮影した隙に、写真データに付 
加される撮影情報です。 

補正モード 

画像に適した補正を 
巧って印刷します。 

標準、人物、風景、夜景 

※[自動調整]項目で[オートフォトファイン！ EX ] を選択したとさに、設定をすることびでをます。 

明るさ調碧 

写真の明るさを調整し 
て印刷します。 

より明るく、明るく、標準、暗く、よ0暗く 

コントラスト 

写真のコントラスト （; / 
UAU ) を調整して印 
刷します。 

標準、強く、より強< 

シャープネス 

写真のシャープさを調 
整して印刷します。 

シャープネス強、シャープネス弱、標準、ソフト フォー カス弱、ソフトフォーカス強 

鮮やかさ調整 

写真の鮮やかさを調整 
して印刷します。 

より鮮やか、鮮やか、標準、くすんだ、よりくすんだ 

日付表示 

撮影した曰付を入れて 
印刷します。 

しない ：曰付を入れない 

年/月/曰 ：年、月、曰の順に印刷 例）2006.10 .21 

月/日/年 ：月、曰、年の順に印刷 例） 日 なぶ 1.2 日日 6 

曰/月/年 ：曰、月、年の順に印刷 例） 21.0 ct .2006 

※パソコンで保ちし直した写真データ （ Exif の情報び削除されたデータ）は保を曰で印刷されます。 
※レイアウトによっては日付び印刷されないことびあります（例； L 判に2面 ULL 2 L 判 / A ガ 
キ / KG サイズに4面付けレイアウトを選択した場合など)。 

なお、2日面は曰付表示の設定に関わ5ず、各写真の下に写真情報（コマ番号•曰付など）び印 
刷されます。 

撮影情報印刷 

撮影したデジタルカ方 
ラの情報を入れて印刷 
します。 

しない ：撮影情報を印刷しません。 

する ：写真データの Exif 情報に基づいて撮影環境に関する情報を印刷します。 


*1今つづき 


メモリカ—ドか5写真プリン 
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メモリカードか 5 写賣プリント 


設定項目の詳細 I 


It 今つづま 


設定項目 

トリ S ング する 

印刷枠に対して元画像 


をトリ S ングして目口刷 


します。 


しなし、 


設定値の詳細 

:印刷領域の一辺と画像の一辺のサイズを合わせて印刷します。 

横長の画像の場合は、縦の印刷領域に合わせて印刷します。印刷領域に収ま5 
ない上下（または左ち）の画像び切0取られます。 



元画像 用紙サイズ(印刷領域） 

:画像データを切り取ることなく用紙サイズの印刷領域に収まるように印刷します。 



元画像 用紙ヴイズ(印刷領域) 


双方向印刷 

双方向印刷によ0、印 
质幡度び速くなります。 


※パノラマ写真のよラに、長辺の画素数び短辺の画素数の2倍じ[上ある場合は、トリ S ングの設 
定び無効となります。 

※フチなし、上半分のレイアウトを選択した場合は、常に卜 IJS ングして印刷します。 

する ：プ U ントへッドび左ちどち5に移動するとさち印刷します。 

《印刷速度び速くなりますび、印刷品質び多少低下します。 

しない :双方向印刷をしません。 

※片方向印刷により高品質になりますび、印刷速度び多少遅くなります。 


CD / DVD 印刷時の印刷設定 


設定頂目 

設定値の詳細 

メディア種類 

CD/DVD レーベ J レ 

CD/DVD ジャケット 

用紙種類 

CD/DVD レーベル、普通紙 
《[普通紙]に設定すると、 A4 サイズの普通 
紙に試し印刷することびでをます。 

EPS 日 N ク U スピア、写真用紙、写真用紙エン 
卜1」一、フオトマット紙、普通紙 

用紙サイズ 

CD/DVD 

A4 

レイアウト 

CD-I 面、 CD-4 面、 CD-8 面、 CD -12 面 
面 本書34ページ 

CD ケース-片面、 CD ケース- Index 
面 本書3日ページ 

CD 外径内径調整 

1 2cm CD/DVD レー 

ベルの印刷領域を調整 
します（ワイドエリア 
タイプに対応)。 

外径：1 ] 目 mm び標準です。114〜12日 mm 
まで1 mm 刻みで調整でをます。 

内径： 43 mm び標準です。18〜46 mm まで 

1 mm 刻みで調整でをます。 

J 

101 43 mm 標準 

\ 四 確た 姐 戻 S 1 

① 【づ】 か 【1>】 ボタンで外径調整 

② 【 A 】 か【▽】ボタンで内径調整 

③ 【 OK 】 ボタンで巧定 


CD 濃度調碧 

標準、濃く、より濃く 

- 


その他の項目は48ページをご覧<ださい。 


已〇 












霞読電話からホ外線匪で 


携帯電話のホが線通信機能を使い、ワイヤレスで印刷す 
ることがでさます。 

印刷可能な携帯電話については、エプソンのホームぺ一 
ジでご案内しています。 

< http://www.epson.jp > 


携帯電話から赤外線経由で送信されるしツ下のデータを、 
所定のフォーマット（レイアウト）で印刷します。 

《お使いの携帯電話によって、印刷でをるデータやメ 
ニュー名称などび異なります。 


蹲^^協^^毀咨鑛； 

巧!?ム心が‘-. iKwr 三•■■がけ J 
ミ••モ3ぶを"二巧巧ん度•ザ-也を..' 

離お始雖さがが jfe 喊留 
ぷ批.■山 V 哨敢‘泌歌 t 

巧■で•巧…*43か'也が助•巧一 


メール/メモは、用紙1枚の印刷工 U ァ内に可能な 
限り印刷されます。印刷工 U ァ内に収まらない長文の 
メールなどは、途中で印刷び途切れます。 

一部の携帯電話を除いて、メールの中の絵文字や写真 
は印刷されません。 


⑥予定表/スケジュール （A4 サイズ） 


: JPEG 画像のみ対応。 



-Kj ロー 

Attw . nT ■一 


自由記入欄 


1曰分のスケジュールび曰単位で 
印刷されます。 

週/月/年単位での印刷はでさま 
せん。 


ち巧 A なおホ由 fig 


画像データびある場合、このよラ 
に印刷されます。 

名刺よりを大をなサイズの用紙に 
印刷すると、を白びをくなります。 


ToDo リストの全件印刷は、月単 
位で印刷されます。 

月ごとに改ぺージされます。 


画像データびある場合、このよラ 
に印刷されます。 

テキストデータのみの場合、最大 
1日日日件の電話帳を印刷でをます。 
画像データびある場合は、件数び 
少なくなります。 


印刷の際、本製品の操作ノ くネルで各種印刷設定がでさます。 
ぶ本書已2ページ「携帯電話からの印刷方法」 



①電話帳1件が刷（名刺サイズ) 


③メール (A4 サイズ）④メモ (A4 サイズ) 


⑦ JPEG 画像 


⑨電話帳全件巧刷 （A4 サイズ) 


⑥ ToDo リスト （A4 サイズ) 



印刷可能なデータと印刷形式 

適切な用紙サイズ 

①電話帳 ( vCard ) 1件印刷 

名刺 

③電話帳 ( vCard ) 全件印刷 

A 4 

感 メール ( vMessage ) 

A 4 

@ メモ ( vNote ) 

A 4 

® 予定表/スケジユール (vCalendar) 

A4 

⑥ ToDo リスト ( vCalendar ) 

A 4 

③画像* 

力ード /L 判/八ガキ 


携帯電話か5赤外線通信で印刷 


携帯電話/デジタルカメラか5直接印刷 


E る i 田巧 <VE!W; 
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携帯電話/デジタルカメラか6直接印刷 


携帯電話か5赤外線通信で印刷 


携帯電話か5の印刷方法 


n 印刷用紙をセツトしまず。 

ぶ本書1已ページ r 用紙のセツトちま」 

0 【セツトアップ】ボタンを押して、セツトアツ 
プモードにしまず。 



[外部機器印刷設定]を選択しまず。 



① 【>】 か 【づ】 ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 


0 印刷設定をしまず。 

ぶ本書48ページ「印刷設定」 

f<iS> - 

. メモ U 力ード印刷時の設定は反映されませ 
ん。[外部機器印刷設定]で設定してくだ 
さい。 


0 携帯電話からデータを送信して、印刷を実行 
しまず。 

携帯電話の赤外線ポートを、本製品の赤外線ポー 
卜に向けてに Ocm しツ内に近づけて）送信して 
ください。正常にデータを受信すると、印刷び始 


<s> 

. 携帯電話の操作方法については、お使いの携帯電 
話の取扱説明書をご覧 < ださい。 

. カメラ付さ携帯電話で撮影した写真に、文字を入 
れて印刷する場合は、1•ソ下をご覧ください。 

ぶ本書39ページ「写真に携帯電話で入力した 
文字を合成して印刷」 

. 直射曰光が当たる場所ゃ董光灯の直下などの場所 
では、正常に通信でさない場合があります。 

. 画像データの送信時は、印刷中のデータを含め、最 
大10件まで印刷予約することがでさます。ただし、 
データ容量の合計は 3 MB までです。 

. 電話帳全件送信の際、携帯電話の機種によっては、 
暗証番号 L ソがに「認証バスワード」がホめ5れる 
場合があります。その場合は、本製品で設定した 
IrDA / BT パスキーの値 （4 巧の数字）を入力して 
ください。 

本製品の [ IrDA / BT パスキー設定]をしていない 
場合、初期値の「0000」となります。 

ぶ本書已4ぺージ 「 Bluetooth ユニットの通信 
設定」 

. さデータの文字数によっては、印刷工 U アに収ま 
5ず、印刷が途切れたり、レイアウトが崩れたり 
することがあります。そのよラなとさは、データ 
の文字数を調整してください。 


(上で、「携帯電話から赤外線通信で印刷」の説明は終 
了です。 


ま D ます。 
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デジタルカメラか 5 
USB ち続で印刷 


ruSB DIRECT - PRINT 」 または 「 PictBrid 呂 e 」 の規格に 
対応したデジタルカメラか 5、 USB 接続で直接印刷する 
ことがでさます。本製品と接続可能なデジタルカメラの 
情報は、エプソンのホームぺージでご案内しています。 

< http :// www . epson.jp > 

なお、デジタルカメラか5ダイレクトプ U ントを行ラ際 
のを意事項をご確認 < ださい。 

ぶ本書108ぺージ「ダイレクト印刷仕様」 

n 本製品の電源をオンにし、印刷用紙をセット 
しまず。 

ぶ本書1已ページ「用紙のセットち法」 

0 【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードにしまず。 

R [外部機器印刷設定]を選択しまず。 

。苗 S 占|,福 If 仁古^①【>】か M 】ボタン 

で選択 

② 【〇"ボタンで巧定 


□ 印刷設定をしまず。 

ぶ本書48ぺージ r 印刷設赶 



. メモ U 力ード印刷時の設定は反映されませ 
ん。[外部機器印刷設定]で設定してくだ 
さい。 


0 デジタルカメラの電源をオンにして 、 USB 
ケーブルで接続しまず。 



Q デジタルカメラか5印刷を実行しまず。 


し义 h で、「デジタルカメラから USB 接続で印刷」の説明 
は終了です。 


携帯電話/デジタルカメラか6直接印刷 


03決定00違が 


デジタルカメラか6 USB 接続で印刷 


携帯電話/デジタルカメラから直接印刷 


已3 








Bluetooth でワイヤレス EPBII 


本製品と通信び可能な製品 ■ Bluetooth ユニット①通信設定 


Bluetooth 対応の製品で、 liTF のプ□ファイル4に対応 | 

している必要びあります。 I 

* Bluetooth 通信を行ラための規格です。製品ごとの I 
特長や使用目的に応じて複数のプ□ファイルび制定さ I 
れています。 Bluetooth 通信を行うためには、通信 
する機器びお互いに共通のプ□ファイルに対応してい 
る必要びあります。 

BIP (Basic Imaging Profile) 

• 最大2.已 MB の」 PEG 画像に対応しています。 

. 本製品の操作パネルで、外部機器印刷設定を行ってか 
ら、データを送信して印刷します。 

. 一度に送信でをるデータは1件です。印刷中のデータ 
を含め、最大 10 件まで印刷予約することびでをます。 I 
ただし、データ容量の合計は 3 MB までです。 I 

OPP (Object Push Profile) | 

.」 PEG 画像、および vObject に対応しています。 

ぶ本書已1ページ「携帯電話からホが線通信で印刷」 I 

. 本製品の操作パネルで外部機器印刷設定を行ってか I 
ら、データを送信して印刷します。 I 

HCRP (Hardcopy Cable Replacement 
Profile) I 

. データを送信する機器の設定に従って印刷します。本 
製品の操作パネルでは、設定でをません。 

BPP (Basic Printing Profile) i 

. BPP 規定の通信手順に従って、 XHTML - Print ドキュ 
メントの印刷びでをます。 

. XHTML - Print ドキュメントお式で対応する画像は 
JPEG ( Exit ), PNG、BMP になります。 1 

. 送信巧手び選択した通信ちまによって、操作パネルの I 
設定び有効になる場合と、携帯電話側での設定び有効 I 
になる場合びあります。 I 


ご利用の製品の取扱説明書などで、上記のプ□ファ 
イルに対応しているかをご確認ください。 
Bluetooth 対応の製品でち、上記のプ□ファイル 
に対応していない場合は、 Bluetooth ユニットと 
通信することはでさません。 

通信可能な Bluetooth 製品の情報は、エプソンの 
ホームぺージでご案内しています。 

< http :// www . epson.jp > 


印刷前に Bluetooth の通信設定を行います。 

D 本製品にオプションの Bluetooth ユニット 
を接続しまず。 



Bluetooth ユニット 
(型番： PMDBU 3) 


0 【セットアップ】ボタンを押して、セットアツ 
プモードにしまず。 


0 メニユーの [ IrDA/Bluetooth 設定]を選 
択しまず。 



ホ外がる信と日 luetooth じ 
関する設定がでさまず。 


因3決を00還が 


① 【>】 か 【づ】 ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 



Bluetooth の設定項目を選択しまず。 



① 【▽化、【么】ボタン 
で項目選択 

② 【^】ボタンで設定 
値表お 


0 Bluetooth の設定をしまず。 

各項目の設定ちまは、なページの 「Bluetooth 
の通信設定」をご覧ください。 

各項目を設定したら、 【0 K 】 ボタンを押して設定 
を終了します。 



















Bluetooth で ワイヤレス巧刷 


Bluetooth の通信設定 


設定項目 


設定値/説明 


設定方法 


BT 本体番号 


日〜9 


目 luetooth 通信び可能な距離に、複数台 
の Bluetooth 対応機器びある場合に、湿 
信を防ぐため異なる番号を設定します。 
電源を一旦オフにすると設定び有効にな 
0ます。 


1 IrDA/Bluetooth 設定 | 

か rDA / BTA う 


耐おもお 

巧) BT 通恒モ-1 


を BT 晴号化： 
を BT テ V 、•イスア 

▼ 

四決定团戻る 


① 【 A 】 か 【▽】 ボタン 
で設定 

⑥ 【日 K 】 ボタンでミ夫定 


目 T 通信モード 


パブリック 


Bluetooth 対応機器か5検索と印刷びで 
さます。 


プライベート 


Bluetooth 対応機器か5検索できないよ 
うにします。印刷するためには、一度パ 
ブリックモードで、本製品を検索する必 
要びあります。 


か。 A / BT 、 
ホ。 BT 本体番 I 


I 巧 BT 通信モ j 


TaBT お号化 
を.. BT テ‘/\•イス 


ブライペート 


① 【▽化、 【 A 】 ボタン 
で設定 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 


因3決定戻る 


ボンディング 


Bluetooth 対応機器か5検索と印刷をす 
る隙には、パスキーび必要になります。 


BT 暗号化 


しない/する 


通信の内容を暗号化することびでさます。 
パスキーの入力び必要にな0ます。 


か rDA / BT / 

ち。 BT 本体を taii 
ち BT 巧信モする 


① 【 A 】 か 【▽】 ボタン 
で設定 

③ 【日 K 】 ボタンでミ夫定 



IrDA/BT パス 
キー 


任意の4巧の数字 
(初期値： 0000) 


セキュリティ確保のためにノ くスキーを設 
定します。パスキーを設定すると、デジ 
タルカメラなどか5印刷を実行する際に、 
パスキーの入力び必要にな0ます。 
Bluetooth 通信でパスキーを使用する場 
合は、旧 T 通信モー円を[ボンディン 
グ]に設定するか、旧 T 暗号化]を[する] 
に設定してください。 



① 【 A 】 か 【▽】 ボタン 
で設定 

② 【0】 か 【づ】 ボタン 
でが移動 

③ 【0 K 】 ボタンで巧定 


BT デバイス 
アドレス表示 


-22-33-44 -己巳-日己 


本製品び固有に持っている目 luet 日日 th 通 
信アドレスを表示します。本製品と通信 
を行ラ機器で、本製品のデバイスアドレ 
スを入力する必要びある場合に、ここで 
表示されたデノ（イスアドレスを入力して 
ち通信でさないことびあります。その場 
合は、カラ U オインフオメーションセン 
ターにお問い合わせくださし、。 

ピ矿本書]日3ページ「本製品に関するお 
問い合わせ先」 


! IrDA/Blueti 

か rDA / BT ' 
ち。 BT 本体を 

圓 

馬 BT 通信モ 
ち BT お号化 

rnisssm 

巧 BTt 

因3み定画民る 1 


已已 


M 舊重壽\デジタル - R メ5か5直接印刷 

























携帯電話/デジタルカメラか6直接印刷 


Bluetooth でワイヤレス印刷 I 


印刷方法 


印刷前に Bluetooth の通信設定を行ってください。 

面 本書已4ぺージ 「 Bluetooth ユニットの通信設定」 

KI 本製品に己 luet 00 th ユニッ トを接続しまず。 



0 印刷用紙をセツトしまず。 

ぶ本書1已ページ「用紙のセツトちま」 

HCRP プ□ファイルの場合は手順日に進みます。 

B 【セツトアップ】ボタンを押して、セツトアツ 
プモードにしまず。 



[外部機器印刷設定]を選択しまず。 



外部楼器からの Efl 刷に関する 
設定ができます， 


[因3決を00遅が 


① 【>】か【<1】 ボタン 
で選択 

③ 【0 K 】 ボタンで巧定 


0 印刷設定をしまず。 

ぶ本書48ページ「印刷設定」 

-<##> - 

. メモ U 力ード印刷時の設定は反映されませ 
ん。[外部機器印刷設定]で設定して<だ 
さい。 


0 お使いの Bluetooth 対応機器での設定をし 
て、印刷を実行しまず。 

設定のち法は、お使いの機器の取扱説明書を参照 
してください。正常にデータを受信すると、印刷 
び始ま D ます。 



< 31 > 

• 操作パネルに Bluetooth 通信中をおすメッ 
セージが表示されない場合•は 、 Bluetooth 
ユニットの通信設定を確認してください。 
ぶ本書已4ぺージ 「 Bluetooth ユニット 
の通信設定」 


liLb で、「目 luetooth でワイヤレス印刷」の説明は終了 
です。 
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便利な使いち、その他の機能 


メモリカードのデータを巧を（バックアップ)、そして印刷 


メモリカードのデータを保巧 
(バックアップ)、そして印刷 


デジタルカメラで撮影した写真データを残しておきた 
い、でちメモ U 力ードがいっぱいになるから削除しない 
と…そんなとさは、パソコンを介さずに、外部記憶装置 
に D や USB フラッシュメモ U など）に保をすることが 
でさます。また、保巧したデータを印刷することちでさ 
ます。 



保を 印刷 


外部記憶装置について 


使用でをる外部記憶装置およびメディアは、1；(下の通 D 
です。 

ただし、すべての動作を保証するちのではありません。 
動作確認済みの記憶装置の情報は、エプソンのホーム 
ページでご案内しています。 


く http :// www . epson.jp > 


外部記憶装置 

メディア 

CD-R ドライブ* 

DVD-R ドライプ* 

CD-R 色已 0/700M 巨 

DVD-R 4.7GB 

《 CD-RW、DVD+R、DVD ± RW、 
DVD-RAM には対応していません。 

M0 ドライブ* 




M0 1 28/230. 

《□日 S/Windc 

のちの。 

/640 K / 

]ws フ; 

1巨、 1.3G 巨 

t ーマツ ト 済み 

USB フラッシュ 
メモリ 

に ） 



* :バスパワーでの電源供給はでをません。必ず AC ア 
ダプタを接続してお使いください。 

上で、「外部記憶装置について」の説明は終了です。 


外部記憶装置の接続方法 


CD - R / DVD - R / M 0 ドライブの場合 

本製品と外部記憶装置の電源をオフにします。 

外部機器接続コネクタに、外部記憶装置の 
USB ケーブルを差し込みまず。 



Q 本製品と外部記憶装置の電源をオンにしまず。 

が部記憶装置にメディア （ CD - R / DVD - R / 
M 0) をセツトしまず。 



US 己フラッシュメモリの場合 

本製品の電源をオンにして外部機器接続コネクタに、 
USB フラッシュメモ1」を差し込みます。 



し义 h で、 r 外部記憶装置の接続方法」の説明は終了です。 

已フ 





便利な使い方、その他の機能 









保巧（バックアップ）方法 


保存ずるデータの入ったメモリカードを 
セットしまず。 

面 本書24ページ「メモ U 力ードのセットちま」 

外部記憶装置を接続しまず。 

面 本書57ページ r 外部記憶装置の接続ちま」 

【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードにしまず。 

メニユーの[ファイルオプション]を選択し 
まず。 


たタト/クプぶ X ■ 

j ァ ^"。 J ,■ 

タモリカード内のデー5の 
バジウアップや削除ができます， 


① 【>】か【づ】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンでま定 


< 31 > 

• 本製品では、外部記憶装置にバックアップ 
したデータは、削除でをません。削除する 
場合は、お手持ちのパソコンなどで操作し 
てください。 

CD - R / DVD - R のデータはパソコンか5ち 
削除することはでさません。 

し U 上で、「保存（バックアップ）ちま」の説明は終了です。 


■■ OK 巧ち a 今 


[バックアップ]を選択しまず。 



① 【▽协 【 A 】 ボタン 
で項目選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 


画面を確認し、 【0 K 】 ボタンを押しまず。 


巧インフォメーション 


SBga イモリカードのデータ 
— 1をパリウアップします. 

事吊 i にバソコンヒの接 
綜を解除してください， 


I 因3実行西戻る 


①に K 】 ボタンを巧す 


Q 【0 K 】 ボタンを押して、バックアップを実 
巧しまず。 

I 則のオトション il ①に K 】 ボタンを巧す 


巧インフォ乂ーシヨン 


パックアップを開始 
しますか？ 


I 03実行西中止 
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メモリカードのデー胃夕を巧を（バックアップ)、そして印刷 I 


バックアップしたデータの印刷方法 


n が部記憶装置を接続し、バックアップした 
データの入ったメディアをセットしまず。 

回 本書57ページ「外部記憶装置の接続方法」 

--c#o - ' 

• 本製品1•ソがでバックアップしたデータは正 
甫に印刷でさない場合があります。 

. メモ U 力ードがセットされている場合は取 
りがしてください。メモ U 力ードがセット 
されていると、外部記憶装置が認識されま 
せん。 

. ファイル容量が 3 MB を超える画像■-を印 
刷すると、印刷開始までに数十分程度の時 
間がかかる場合があります。 3 MB を超え 
る画像を印刷する場合は、か部記憶装置か 
5直接印刷せずに、パソコンか5印刷、ま 
たはメモ U カードか5印刷することをお勧 
めします。 

ぶ本書24ぺージ「メモ U 力ードか5写 
真プリント」 

* :日 M ピクセル(日00万画素ルソ上のデジ 
タルカメラで撮影した画像や TIFF 画像 
などは、おおむね 3 MBL ソ上になります。 


0 印刷用紙をセツトしまず。 

ぶ本書1已ページ「用紙のセツトち法」 


0 む下の画面び表示された場合は、印刷ずる写 
真の含まれているフォルダを選択しまず。 


Q 


1 フオル巧這巧 

①【▽化、【么】ボタン 

▲ 


で選択 

② 【 OK 】 ボタンで巧定 


外部タディアび 

002 

接続されました. 

003 

目めのフオル巧を 


004 

違巧してくど孔、。 


005 

回 



回3みを00逞巧 


この後は、 

メモリカードか5の印刷と同様の 


手順で印刷しまず。 

回 本書乙巨ぺージ r メモリカード印刷の基本手順 」I 


(上で、「バックアップしたデータの印刷ち法」の説明 
は終了です。 
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便利な使いち、その他の機能 


メモリカードのデータ削除 


メモリカードのデータ削除 


メモ1」力ード内のデータを、パソコンを介さずに、すべ 
て削除することびでをます。 




< 11 > 

. データを個別に削除することはでさません。その 
場合は、パソコンとつないで行ってください。 

巧= 本書 日7ぺージ「メモ U 力ードドライブとし 
ての使い方」 


に K】 ボタンを押して、ファイルを削除を実 
行しまず。 


11-=* ^シフが—シヨン 


ファイルをすべて削除して 
よろしいですか？ 


03実行函中止 


① 【0K】 ボタンで実行 


(上で、 r メモリカードのデータ削除」の説明は終了です。 


データを削除ずるメモリカードをセットし 
まず。 

因 本書24ページ「メモ U 力ードのセット方法」 

【セットアップ】ボタンを押して、セットアツ 
プモードにしまず。 


メニューの[ファイルオプション]を選択し 
まず。 


たタトアクプぶ’ ^ 

卜 … IJ J ソ 

タモリカード内のデー 5の 
バッウアップや削除ができます， 


① 【>】か【づ】ボタン 
で選択 

③ 【0K】 ボタンでま定 


因3決定00遅が 


[ファイル全削除]を選択しまず。 


ファイルオプション 


因3ミ央を函お了 


① 【▽协【/^】ボタン 
で項目選択 

② 【0K】 ボタンで巧定 


r 事前にパソコンとの接続を解除してください。」 
の画面び表示され、にロボタンを押すと手順目 
の画面にな0ます。 















デスクトップ上の EPSON PM-D870 活用+サポートガイド]のアイコンをタブルクリックして表示します。 




aBJMiigl 


< s > 


. デスクトップ上にアイコンが表示されない場合は i •ソ下をご覧ください。 

< Windows の場合> 

①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-③ EPSON] -④ [EPSON 
PM-D870 活用+サポートガイド]の順にク U ックします。 

< Mac OS X の場合> 

①[ハードディスク]-②[アプリケーシヨン]-③圧 PSON_TPMANUAL] -④ [PM-D870] -⑥ [JPN] - 
⑧ UNDEX.HTM] の順にダブルク U ックします。 


r 活用+サポートガイド」とは、印刷方法の詳細な手順や、各種ソフトウェア 
の活用ち法をご案内している電モマニュアル（パソコンの画面でご覧いただく 
マニュアル）です。 

お気に入りの写真にフレームを付けて印刷したり、イラストや写真などを使つ 
て才 U ジナルの CD/DVD レーベルを簡単に作成することびでをます。 

ソフトウェアのインストールの際に、同時にパソコンにインストールされます。 
CD-ROM を毎回セツトする必要はありません。 


<ss> 


ま用 + サポートガイドは、 Microsoft Internet Explorer (Version 已 .0 
i •ソ上)などのブラウザでご覧いただけます。また、 PDF データをダウン □— 
ドしてご覧いただくこともできます。ダウン□-ドヴービスは、ホームぺ一 
ジでご案内しています。 

< http://www.epson.jp/guide/ink/ > 



償お 4 


遊し古 /!I 


酷®/ 


ソフトウ I アの使いち/活用ちまは、活用+サポ-トガイドをご覽くださし、 


パソ n ンとつないで使う/ちっと巧用ずる 


61 







パソコンとつないで使^ 

う/ち 

1つと活用ずる 

ソフトウ I アの使いち/活用ちまは、活用+サポ-トガイドをご覽くださし、 


隔用 + ヴポートガイド』には本製品をミ舌用ずるアイディアびいっぱい！! 


『ま用+ヴポートガイド』では、パソコンを使って PM - D 870 を楽しく、便利にま用するちまをご紹介しています。 

プリント編 



オリジナル CD 




ホームページの素材を楽しく活用 

エプソンのホームページには、季節のイベントに使える 
素ネオやクラフト素巧などびた < さん用意されています。 
これらの素ネオを使って楽し < ま用するちまをホームペー 
ジで紹かしています。 


結婚式の写真や家族のスナップ写真ち • • 









パソコンか S EP 刷する方法 


文書の印刷 


印刷用紙をセツトしまず。 

ぶ本書1已ページ「用紙のセツトち法」 


プリンタドライバで印刷の設定を I 

I ——[①ク U ツク] 


お使いのアプリケーションソフトか5プリ 
ンタドライバを開きまず。 

因 『 PM - D 870 活用+ヴポートガイド』履テマ 
ニユアル）一「プ U ンタドライバの画面を表 
示するには」 

I —— f ①ク U ック I 



f フ 7 イルの1お実© を示が巧入をき巧物ツールの 
llT 巧視巧巧 <が.. ひか N ち，100% ，の 

-ぷ聞く処— a か0且のじ,4 w 

巧じる ◎ 

Q 上ききな巧を） ひり巧 

るおをなけて巧な(が… 

A W 吐ぺ-ジとしてほな松' ノ巧 II . K/I 

巧巧ホ抽 、Tyj ■ IVI 

ブラウザでプレピュー旧〉 

ペ-ジ設思の... I [ 巧) ク I I 、、j 片 

R 巧剧プレむ- M 「 I I 心’ソ’ノ 

Efl 刷の.. CtrKP ^ 


V け ， m fiOO 

_ ブ> 

L ヘルブ~一 


Microsoft Word > 


©クリック 


④クリック 


ブリンタる(の！.占 EPSON PM - 的70 

が態： TTTCOT -1- 

巧巧： EPSON PM - D 870 ( 

巧巧： USB 003 巧') 

コブント： W 

扣刚巧回 
©すべて也） 

〇現なのぺージを〉 

〇バージ指ミ城： 

1,3.6 のおじページまちをカシマで区切ス指ミ 
する力、、 4-8 のよ5(こぺージ巧回が旨ミしてくださ 


印刷巧ま地)：でき 
巧刷指ち歧：すべてのぺージ 


Iづ11-,々の W あ n、 

③ PM - D 870 で岂 1 
あることを確認 


がが 


[^ク U ック 


印刷を実巧しまず。 


プリンタ 

ブリンタを(ゆ‘占 EPSON PM - D 870 
がお： アイドリンクや 

巧領： EPSON PM - 的70 

访巧： USB 003 

〕ブント： 

印刷巧回 ’ 

© オペて跑 

〇現なのべージの — .：： おしと - , 

〇ベ-ジ巧ミを):厂 II 

1.3.6 のようにパ—ジ#号をカン7で区切ぶ巧ミ 
するか、4づのよう【こぺづ巧固を!旨定してくださ 
い。 

巨口刷巧を地)：夕害 V 

巧剧指ち也>:すべてのパーリ V 


苗が 


巧穴/巧小 

1枝あたりのぺ-ジ巧げ：1ぺ-ジ 
用巧サイズの巧ミを 巧牢洽 


回 S 蹲はでげ剧① 


| 「邱_ -)1 


化ス/巧小 

1巧あた0のページ数なが il ベ—。 V 

用巧サイズの巧是运)： ほ串巧ちなし_ V 

I 0K I G キ t ン t ル 


アプ U ケーシヨンソフトで作成したデータ 
の用紙のサイズは、[ファイル]メニュー 
の[用紙設定]や[ページ設定]などの項 
目で確認できます。 





Windows の場合 






















Mac OS X の場合 

n 印刷用紙をセツトしまず。 

ぶ本書1已ページ r 用紙のセツトちま」 

0 お使いのアプリケーションソフトで印刷ず 
るデータを表おしてから、プリンタドライバ 
の[ページ設定]を設定しまず。 

面 『 PM - D 870 ま用+ヴポートガイド』履テマ 
ニユアル）一「プ U ンタドライバの画面をま 
示するには」 



[プリント]画面で印刷設定をして、印刷を 
実行しまず。 



上で、「パソコンから印刷するちま」一「文書の印刷」 
の説明は終了です。 
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パソコンか日印刷ずるちま 


曰付を入れて印刷したい場合は、レイアウ 
卜調整画面で、レイアウトの[四辺フチな 
し（撮影日時付き)]を選択してください。 


cs> — 

. デスクトップ上にアイコンが表おされない 
場合は1•ソ下をご覧ください。 

< Windows の場合 •> 

[スタート]-[すべてのプ□グラム（また 
はプ□グラム)] 一 [EPSON Creativity 
Suite ] - [File Manager ] - [EPSON 
File Manager ] の順にクリックします。 

< Mac 日 S X の場合 •> 

[八ードディスク]アイコンー[アプリケー 
シヨン]フオルタ’一 [ EPSON ] フオル 
夕’一に reativity Suite ] フォルダー [File 
Manager ] フオルダー正 PS 日 N File 
Manager ] アイコンの順に夕’ブルクリツ 
クします。 




タフルクリック 


タフルクリック 


EPSON File Manager for 


ソフトウエアの詳しい使い方は、 r 活用+ヴポー 
トガイド』（電子マニュアル)、およびアプ U ケー 
シヨンソフトのヘルプをご覧ください。 


印刷用紙をセットしまず。 

ぶ本書1已ページ「用紙のセット方ま」 

パソコンで、 『 EPs 6 n Rle Mana ン g ャ er 』 を ' 
起動しまず。 

デスクトップ上の正 PSON File Manager ] ア 
イコンをダブルク U ックしてください。 

Windows の場合 Mac OS X の場合 I 


写真の印刷は、付属のアプ U ケーシヨンソフト 
『EPSON Easy Photo Print 』 におまかせ。フチなし印 
刷はちちろん、複数写真の割り付けや、写真フレームの 
合成など、簡単な操作でさまざまな印刷びでをます。 


印刷ずる写真を選択しまず。 



ここに登録されます 


『EPSON Easy Photo PrinlJ を起動しまず。 

[かんたん写真プ U ント]をク U ックしてください。 



用紙設定やレイアウト調整をし、印刷を実行 
しまず。 

圧 P 刷]をク U ツクすると、印刷び始ま D ます。 


パソ n ンとつないで使う/もつと活用ずる 



上で、 r パソコンから印刷するちま」一信真プリント」 
の説明は終了です。 


巨已 
































^_ パソ]ンか日印刷ずるちま ■ 


, CD / DVD レーベルの作成と巧刷, 


CD / DVD レーベルの作成と印刷は、付属のアプ U ケー 
シヨンソフト 『 EPS 日 N Multi - PrintQuicker 』 におまか 
せ。背景和イラストのテンプレート、文字のバ U エーシヨ I 

ンが豊富なので、才 U ジナルのレーベルが簡単に作成で 
さます。もちろん、写真を取り込んで印刷することちで 
さます。 

.『EPSON Multi-PrintQuickerJ では、レーベル | 

印刷のほか、 CD / DVD ジャケット印刷や名刺/ ’ 

力ード印刷ちでさます。 

.ソフトウエアの詳しい使い方は、『ま用+サポート 
ガイド』（電子マニュアル)、およびアプ U ケーシヨ 
ンソフトのヘルプをご覽ください。 I 

D CD / DVD をセットしまず。 

ぶ本書21ページ 「 CD / DVD のセットちま」 

0 パソコンで 、 [EPSON Multi^rinffickerJ | 

を起動します。 

デスクトップ上の EPSON Multi - PrintQuicker ] 
アイコンをダブルク U ックしてください。 


Windows の場合 • Mac OS X の場合 • 


<s> 

. デスクトップ上にアイコンが表おされない 
場合は1•ソ下をご覧 < ださい。 

< Windows の場合> 

[スタート]-[すべてのプ□グラム（ま 
たはプ□グラム ）]- [EPSON Multi - 
PrintQuicker ] - [EPSON Multi - 
PrintQuicker ] の順にク U ックします。 

< Mac OS X の場合> 

[八ードディスク]アイコンー[アプリ 
ケーシヨン]フォルダー EPSON Multi - 
PrintQuicker ] フォルダー [EPSON 
Multi - PrintQuicker ] アイコンの順にダブ 
ルク U ックします。 




g プリンタと用紙名称の選択をしまず。 


0 各種設定をしてレーベルを作成し、印刷を実 
行しまず。 

圧 P 刷]をク U ックすると、印刷び始まります。 




cs> 

• お手持ちの写真データを背景にするには、 
[背景]編集画面の[イメージ]か5ファ 
イルを選択してください。また、[イラスト] 
編集画面では複数のファイルを背景に挿入 
することがでさます。 

0 E |] 刷び終了したこと剧害認し、 CD / DVD 卜 
レイを取り出しまず。 

ぶ本書 22 ぺージ 「 CD/DVD の取 D 出しちま」 
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上で、 r パソコンから印而 Ij するち効-に D / DVD レー 
ベルの作成と印刷」 の説明は終了です。 






































パソコンとつないで使^ 

う/ち 

1つと活用ずる 

メモリカードドライブとしての使いち 

] 


メモ u 力ードドライブ 
としての巧い方 


本製品のメモ U 力ードス□ットは、フ□ッピーディスク 
ドライブと同じよラに、メモ U 力ードドライブとして、 
ファイル（画像データなど）を取り込んだり（コピーし 
たり）、書さ込んだり（保巧したり）することがでさます。 



日 



データをコピーしたり、保巧したりしまず。 



0 電源をオンにして、メモリカードをセットし 
まず。 

因 本書24ぺージ「メモ U 力ードのセツトちま」 


Q メモリカードドライブを閉じまず。 



バソコ ン①メモリカードドライブを開きます。 

< Windows XP の場合> 

[スタート]一[マイコンピユータ]の順にクリツ 
クし、山ムーバブルディスク]アイコンをダブ 


ルク U ックします。 

< Windows 98/ Me / 2000の場合 > 
デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコ 
ンをダブルク U ックし、山ムーバブルディスク] 
アイコンをダブルク U ックします。 

< Mac OS X の場合> 

デスクトップ上のメモ U 力ードドライブのアイコ 
ンをダブルク U ックします。 

^CS> - 

. ドライブ名（アイコン名）は、ボリューム 
ラベルが設定されている場合は、そのボ 
U ュームラべルが表示されます。 



ダブルク U ック 3 I ダブルク U ック I 


0 Mac OS X の場合は、メモリカードドライ 
ブのアイコンを、ゴミ箱に捨てまず（ドラッ 
グアンドド□ップしまず）。 



0 メモリカードス□ットのランプび点滅して 
いないことを確認し、メモリカードを取り出 
しまず。 

1；(上で、「メモ U 力ードドライブとしての使いち」の説 
巧は終了です。 



ソ 

□ 

ン 

と 

二) 

な 

い 

で 

使 

ラ 

ち 

二) 
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活 

用 

ず 

る 
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メンテナンス 


上手に長くお使いいただくコツ 


(ノスレ）①目詰まりを防ぐ 


プ1」ントヘッド（用紙にインクを吹を付ける部分）び目 
詰まりすると、印刷結果にスジび入ってシマシマになっ 
た0、おかしな色味で印刷された0します。 


正甫時 目詰まり時 



プリントへッドの乾燥を防ぐ 

■ 万年筆やボールペンなどにペン先の乾燥を防ぐための I 
キャップびあるよラに、本製品にもプ1」ントヘッドの 
乾燥を防ぐためのキャップびあります。通常は印刷終 
了後などに自動的にキャップされますび、動作中にま 
然電源び切れた D すると、正しくキャップされずに乾 I 
燥してしまいます。 

これを防ぐには 

. 電源プラグは、スイッチ付さテーブルタップなど 
に接続せず、壁などに直付けされたコンセントに 
差し&んでください。 

. 電源のオン/オフは、必ず操作パネル上の【電源】 
ボタンで行ってください。 

■ 万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなるの 
と同じように、本製品も長期間使用しないでいると、プ I 
U ントへッドび乾燥して目詰まりする場合びあ D ます。 I 

これを防ぐには 

定期的に印刷することをお勧めします。定期的に印 
刷することで、プ U ントへッドを常に最適な状態に 
保つことがでさます。 I 

■インクカート U ッジを取り外したまま放置すると、プ 1 
1」ントへッドびキャップされない状態にな D 、乾燥し I 
てしまいます。 

これを防ぐには 1 

インクカート U ッジを取りがしたまま放置しないで I 
ください。 i 


ホコ U び付かないよラにする 


■プ U ントヘッドのノズル（インクを出す巧）はとても 
ルさいため、ホコ U び付いただけでも目詰まりする場 
合びあります。 


これを防ぐには 

. 使用しない時は、内部にホコ U が入 S ないよラに、 
用紙サポートや前面カバーを閉じて<ださい。 
.長期間使用しない時は、巧やシートなど（静電気 
が起さにくいちの）をかけておくことをお勧めし 
ます。 



■内部のミちれをテイ ッ シュペーパーなどでふくと、 
テイ ッ シュペーパーの繊維 < ずびプ1」ント へッ ドに付 
いて目詰ま D する場合びあります。 


これを防ぐには 

内部のちれはふさ取5ずに、1•ソ下の操作で給紙/排 
紙を行い、内部の□ーラをク U — ニングしてくださ 
い。 

①用紙をセットし、【セットアップ】ボタンを巧し 
ます。 

③[メンテナンス]を選択し、 【 OK 】 ボタンを巧し 
ます。 

③ [給紙/排紙]を選択し、に K 】 ボタンを巧します。 

④ 【スタート】ボタンを巧し、用紙を給紙/排紙し 
ます。 

⑥上記①〜④を2、3回繰り返します。 


巧刷を実行する前に 


■ プ U ントへッドの目詰まりを防いでいてち、環境など 
によっては目詰ま D して、をれいに印刷されない場合 
ちあ D ます。 


これを防ぐには 

印刷品質を重視する写真の印刷や、大量に印刷する 
場合は、印刷を実行する前に、ノズルチェック（目 
詰まりの確認）を行ラことをお勧めします。 

厚本書74ぺージ「ノズルチェックとヘッドク U - 
ニン グ」 
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上手に長くお使いいただくコツ J 


紙詰まりを防ぐ 


頻繁に紙詰ま D び発生すると、故障の原因となります。 



これを防ぐには 

• 指定がの用紙は使用しないで < ださい。 

巧=本書13ぺージ「印刷できる用紙. CD/DVDJ 
. 用紙によって取り扱い方やセツトでさる枚数が異な 
ります。用紙ごとにセツト方法をご確認ください。 
包=本書13ぺージ「用紙のセツト方法」 


印刷後の品質を保つために 


一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざ 
まな成分や光の影響などで退色（変色）していをます。， 
エプソン製専用紙ち同様ですび、な存ちまにま意するこ I 
とで、印刷直後の色合いを長期間なつことびでをます。 

cs> I 

• さ専用紙の取り扱い方法は、さ専用紙の取扱説明 
書をご覧ください。 


保を-展示方法 


乾燥後は速やかに保を-展示を行って<ださい。 

. クリアファイルやアルバムに入れ、お巧で巧巧 

光や空気び適断されるため、変色の度合いを極めてな 
く抑えることびでさます。 



. ガラス付き額緑に入れて展示 

空気び適断されるため、変色の度合いを抑えることび 
でさます。 



<s> 

. ガラス付さ額縁などに入れた場合ち、屋外での展 
おは避けてください。 

. 写真現像室など化学物質がある場所での保を•展 
おは避けてください。 

. 5ニフォトシールを保をするとさは、吸湿 I 性のあ 
るコピー用紙などに挟んでク U アファイルに入れ 
てください。 


十分に乾燥させる 


印刷後は、印刷面び重ならないよラにま意して十分に乾 I 
燥させてください。やむをえず重ねて乾燥させる場合は、 
それぞれを1已分程度乾燥させた後、吸湿性のあるコピー 
用紙などを1枚ずつ挟んでください。 I 

十分に乾燥していない状態でアルバムなどにな巧する 
と、にじみび発生することびあ D ます。 I 


< 51 > 

. ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。 
• 直射日光に当てないでください。 
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メンテナンス 


インクカート u ツジの交換 


インク残量の確 


新しいインクカートリツジの用意 


□ 【セツトアップ】ボタンを押して、セツトアツ 
プモードにしまず。 


インクカート1」ツジ交換のメツセージび表示され 
ているときは、インク残量の表示はできません。 
インクカート1」ツジを交換してください。 

ぶ本書72ページ「インクカート U ツジ交換の 
メッセージび表示されたとさは」 



[インク巧量表示]を選択しまず。 



インウ残量の巧認ヒ 
インウカートリッジの 


① 【1>】か【づ】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 


交換げできます。 


因3決を00遅が 



インク巧■を確認しまず。 



インクびかなくなると 
表示されまず。 

① 【1>】か【づ】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 


カート U ツジを交換するとさは、72ページの「イ 
ンクカート U ツジ交換のメツセージび表示された 
とさは」の手順曰しツ降に従ってください。 


- 

.インク残量は、初回のインク巧てんをお 
よびインクカート U ツジ交換をの状態を 
100%とし、グラフでま示されます。 

. インク残量は、さ画面のち下のアイコンで 
ち 3 段階のバーで簡易まおしています。 



•が純正インクカートリッジでは、インク残 
量は表おされません。 

. インクカート U ッジを交換する場合は1•ソ下 
をご覧ください。 

巧=本書 73 ページ「メッセージがまおさ 
れる前に交換するとさは」 


し U 上で、「インク残量の確認」の説明は終了です。 
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インクび残り少なくなると、インク残量表示で「！」マー 
クび表示された D 、 印刷時のメッセージ画面に「インク 
び少なくなりました。」と表示されます。 


， な!^ンフオ乂ーシヨン 

卜（ ^psonCotor 

印刷中です。 

合計1权巧り1巧 

田 E 3 画国因]面 
インウが少わ<むりました。_ 

印刷中止03予約印刷 m 


交換の必要なインク 
カートリッジび表示さ 
れます。 


しばらくは印刷でをますが、インクカート U ッジ交換の 
^ッセージが 表示され ると 印刷でをなくなります。 
お早めに新しいインクカート U ッジをご用意ください。 


エプソンのインクカートリツジ純正品型番 


【 Y 】 

イエ □— 

に Y 已〇 

[ BK ] 

ブラック 

1 C 巨 K 已〇 

[ LC ] 

ライトシアン 

ICLC 已〇 

[ LM ] 

ライトマゼンタ 

ICLM 50 

【 M 】 

マゼンタ 

に M 已〇 

に】 

シアン 

に C 己0 



- 

. 本製品は、純正インクカート U ッジの使用を前提 
に色調整されています。が純正品を使ラと印刷品 
質に悪影響がでるなど、製品本来の I 性能を発揮で 
さない場合があります。 

. 弊社は純正品1•ソがの品質や信頼性について保証で 
さません。が純正品の使用に起因して生じた本体 
の損傷、故障については、保証期間内であってち 
有債修理となります。 

. が純正品の場合、プ U ンタドライバなどにインク 
残量は表示されません。 


上で、「新しいインクカート1」ツジの用意」の説明は 
終了です。 























インクカートリッジの交換 


インクカートリツジ交換時のごま意 


A ミち意 

.インクが目に入ったり皮膚に付着しないよラにを 
意してください。目に入った場合はすぐに水で洗 
い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けん 
で洗い流してください。そのまま放置すると目の 
充血や軽い炎症を起こすおそれがあります。 

. インクカート U ッジを分解しないでください。 

. インクカート U ッジは強く振5ないでください。 
強く振ったり振り回したりすると、インクが漏れ 
ることがあります。 

. インクカートリッジは、お子様の手の届かないと 
ころに保管してください。また、インクは飲まな 
いでください。 


使用上のご注意 

. インクカート U ッジは個装箱に印刷されている期限ま 
でに使用することをお勧めします。また、開封後は6力 
月じ I 内に使い切ってください。 

.インクカート U ッジの袋は、本体に装着する直前まで I 
開封しないで<ださい。品質な持のため、真空パック 
にしています。 

. インクカート U ッジの緑色の基板には触らないでくだ 
さい。正常に印刷でをなくなるおそれびあります。 

•本製品のインクカートリッジは、にチップでインク残 I 
量などの情報を管理しているため、使用途中に取り外 
してち再装着して使用でをます。ただし、インクび残 I 
り少なくなったインクカート U ッジを取 D 外すと、再 
装着してち使用でをないことびあ D ます。なお、再装 I 
着の際は、プ U ンタの信頼性を確なするためにインク 
び消費されることびあります。 I 

•使用途中に取 D 外したインクカートリッジは、インク I 

供給礼部にホコ U び付かないよラに、本製品と同じ環 I 
境で、インク供給孔部分を下にするか横にしてな管し； 
てください（インク供給礼部を上にしてな管しないで I 
ください)。なお、インク供給孔内には弁びあるため、1 
ふたやををする必要はありませんび、供給礼部に付い I 
たインクで周囲を巧さないよラにごま意ください。 

. インクカート U ッジを寒い巧から暖かい所に移した場 
合は、3時間上室温で放置してからご使用ください。 

• インクカートリッジは、黄色いフィルムをはびしてお 
使いください。なお、その他のフィルムやラベルは絶 
巧にはびさないでください。インクび漏れるおそれび 
あります。 

保管上のごミ主意 

.インクカート U ッジは;令暗所でな管してください。 

. インクカート U ツジはお子様の手の届かないところに 
イ呆管してください。 


交換時のごま意 

.インクカート1」ッジにインクを補充しないでくださ 
し、。正常に印刷でをなくなるおそれびあ D ます。また、 
インクカート U ッジは忙チップにインク残量を記憶 
していますび、インクを補充しても 1 C チップ内の残 
量値は書を換わらないため、使用でをるインク残量は 
変わりません。 

. 電源びオフの状態でインクカート U ッジを交換しない 
で < ださい。 

. プ U ントへッドは絶対に手で動かさないでください。 
故障の原因になります。 

.インクカート U ッジを取り外した状態で、本製品を放 
置しないでください。プ U ントヘッド（ノズル）び乾 
燥して印刷でをなくなるおそれびあります。 

. 交換中は電源をオフにしないでください。プリント 
ヘッド（ノズル）び乾燥して印刷でをなくなるおそれ 
び友 D ます。 

. インクカートリッジは、全色セットしてください。全 
色セットしないと印刷でをません。 

• インク充てん中は、電源をオフにしないでください。 
充てんび不十分で印刷でをなくなるおそれびありまず。 

. 使用済みのインクカート U ッジはインク供給孔部にイ 
ンクび付いている場合びありますのでごま意くださ 
し、。交換作業後、使用済みのインクカート U ッジはポ 
U 袋などに入れて、弊社指定の最畜の回収ポストまで 
お持ちいただ<か、地域の条例や自ミ台体の指示に従つ 
て廃棄してください。 

• 黄色いフィルムは、必ずはびしてからセットしてくださし、。 
はびさないまま無理にセツトすると、印刷結果びかす 
れることびあります。 


使用済みインクカートリッジについて 

. 使用済みインクカート U ッジの回収にご協力くださ 
し、。 

ぶ本書裏表紙「インクカート1」ッジの回収について」 
.本製品はプ1」ントヘッドの品質を維持するため、イン 
クび完全にな<なる前に動作を停止するよラに設計さ 
れており、使用済みインクカート1」ツジ内に多少のイ 
ンクび残ります。 


インク消費について 

印刷時外にちしツ下の場合にインクび消費されます。 

. インクカート1」ッジ装着時 
• 印刷前に行われるセルフク1」一ニング時 
. プ1」ント へッ ドのク U - ニン グ時 
※初めてインクカート1」ッジを取り付ける際（セット 
アップ時）は、充てんによりインクび消費されます。 

(上で、「インクカート1」ッジ交換時のごま意」の説明 
は終了です。 


メンテナンス 
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メンテナンス 


インクカートリッジ交換のメッ 
セージび表示されたとさは 


インクカート1」ッジ交換のメッセージび表示されると、 
印刷でさなくな D ます。画面に表示されているインク 
カート U ッジを交換してください。エプソンの純正イン 
クカート U ッジのご使用をお勧めします。 


注意 


. CD / DVD トレイが挿入してある場合は取り出 
して、 CD / DVD レバーを上げて CD / DVD ガイ 
ドを通常の印刷位置（下段）に戻して < ださし1。 
包 本書22ぺージ rCD / DVD の取り出し方法」 

. インクカート U ツジ交換時は、操作部分（グレー 
でお した部分）1•ソ外には手を軸れないでください。 


n J ； rF の画面び表示された5 【0 K 】 ボタンを 
押しまず。 


プ1」ントへッドびインクカート1」ッジ交換位置へ 
移動します。 



① 【 OK 】 ボタンを巧す 

-交換の必要なインク 
カート IJ ツジび表示さ 
れまず。 

1 [HICY50 EaiCBKSO 1 

1 函 ICLC50 困 ICLM50 卜 

ImiCMBO 巧 1ICC50 1 

インク量が巧を化な下のため 
カートリッジ巧巧び必要です。 

03ホへ 1 1 

ク 


巧イン 7 才乂ーシヨン 


田 ICY5 日 E3ICBK50 

函 ICLC50 图！ CLM50 

曲 ICMSO 皮 ] ICC50 

インクカートリタジを交換 
して〈どさい。 

1 


_03々へ 


0 新しいインクカートリツジを袋か5取り出 
して、黄色いフイルムのみをはびしまず。 


カートリツジ固定カバーを開けまず。 



0 交換ずるインクカートリッジを取り外しまず。 

フックをつまみ、真上に取 D 外します。 

外れないとさは、強く引を巧いてください。 



0 新しいインクカートリッジをセットしまず。 

r 押」の部分を、「カチッ」と音びするまでしっか 
りと押し込みます。 




Q プリンタカバーを開けまず。 


Q カートリツジ固定カバーを元の位置に倒し 
てしつかりと閉じまず。 
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インクカートリッジの交換 


回 


プリンタカバ’一を閉じまず。 



日 


【0 K 】 ボタンを押しまず。 

インク充てんび始まります。 

インク充てんは約1分半かか D ます。 

妍ンフが-ション - 1①に K 】 ボタンを巧す 

田 ICY50 四に BK50 
函 ICLCSO 函 ICLM50 
1ICM50 [EICC50 


インクカ-トリ》ジを交巧 
してください， 


GS/Jca 



インク巧てんが始ま5ずに「インクカート 
U ツジが認識できません 。」などと表示さ 
れたとをは、インクカート U ツジをセット 
し直してみてください。 

交換終了の画面が表おされない場合は、 
メッセージに従ってください。 


(上で、「インクカート U ッジ交換のメッセージび表示 I 
されたとさは」の説明は終了です。 I 


メ ッ セージび表おされる前に交換 
ずるとさは 


大量印刷などのためにメッセージ表示前に交換するとを 
は、しツ下の手順に従ってください。 


D 

曰 


【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードにしまず。 

メニユーの[メンテナンス]を選択しまず。 


更 I 戶| も品 


ブリンタの te 手人れや 
スクリーンたーバの設定をします。 


■① 【[>】か【づ】ボタン 
で選択 

③ 【0 K 】 ボタンで巧定 


I の決を00遅が 


曰 


[インクカートリッジ交換]を選択しまず。 


ノプルチIッウ 
へジドクリーニンヴ 



① 【▽化、 【 A 】 ボタン 
で項目選択 
③ 【0 K 】 ボタンでま定 


ク 


プ U ントヘッドびインクカート U ッジ交換位置へ 
移動します。 


巧イシフオターシヨン 


インクカ—トリ》ジを交巧 
して〈ださい。 


I 四ホへ 




この後は、前ページの「インクカート1」ツジ交換 
のメツセージび表示されたとをは」の手順日し U 
降に従ってください。 

(上で、「メツセージび表示される前に交換するとをは」 
の説明は終了です。 



メンテナンス 
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メンテナンス 


ノズルチェックと 

へッ ドク IJ —ニンク 


ノズルチェック 


印刷結果にスジび入ったり、おかしな色味で印刷される ！ 

場合は、ノズルチェック機能を使ってノズルの目詰まり 
を確認し、ノズルび目詰まりしている場合は、プリント 
へッドをク U —ニングしてください。 

包=本書卷モ「プ U ントヘッド（ノズル）の目詰まり」！ 
サンプル I 


①ノズルチェックノけーンのが刷 


n A 4 サイズの普通紙をセツトしまず。 

ぶ本書1已ページ r 用紙のセツトち法」 

0 【セツトアップ】ボタンを押して、セツトアツ 
プモードにしまず。 



メニューの[メンテナンス]を選択しまず。 



プリン々のわ手入れや 


① 【>】 か 【づ】 ボタン 
で項目選択 

② に K 】 ボタンで巧定 


スウリーンせ ー パの設定をします • 


田3;ま定00還が 



[ノズルチェック]を選択しまず。 



车ャッブ調整 

インウカートリタジ交換 

こすれ軽这 


因3決定^戻る 


① 【▽协 【 A 】 ボタン 
で選択 

③ 【0 K 】 ボタンで巧定 



ノズルチェックパターンを印刷しまず。 

①【スタート】ボタン 
で開始 


raj プルチ I ッウ^終了 


巧インフォイーシヨン 


巧)、 


ノプルチエックパターン 
を EP 刷します。 

A 4 サイズの昔通おを 
セ》卜して〈ださい. 


⑨ ノズルチェック（目詰まりの確認) 


①で印刷されたノズルチェックパターンを確認します。 


すべてのラインび印刷されている場合 


正甫な印刷例 



ク 

ノスレチェックを終了します。 


巧イシフオ乂ーシヨン 


EP 届りされないラインがある場合は 
へ》ドウリ-こンヴが必要です， 


0へ》ドウリーニンヴ03終了 


① 【0" ボタンで終了 


cs> 

. されいに印刷でさない（印刷品質が低下した）原 
因がほかに考えられますので、1•ソ下のぺージをご 
覽ください。 

面 本書86ぺージ「印刷品質/結果のトラブル」 
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ノズルチェックとへッドクリーニング 


印刷されないラインびある場合 


ノズルが目詰まりしているとさの印刷例 



ク 


【スタート】ボタンを押してへッドク U —こングを実行 
し、次のへッドク U —こングの手順且に進んでください。 


ロインフオメーシヨン 


印刷されないラインびある場会は 
へ》 ドウり—こンヴげ必要です， 


① 【スタート】ボタン 
でへッドクリーニ 
ング実行 


0へ》ドウリーニンヴ⑩お了 


乂参考）- 

. ノズルチェックバターンのすべてのラインが印刷 
されるまで、ノズルチェックとヘッドク U — ニン 
グを繰り返してください。 

. 長期間使用していない場合、ヘッドク U — ニング 
を数回実行しないと、目詰まりが改善されない場 
合があります。 

ノズルチェック とへ ッドク U — ニン グを交互に4 
回程度繰り返してち改善されない場合は、本製品 
の電源をオフにして日時間1•ソ上放置した後、再度 
ノズルチェック とへ ッドク U — ニン グを実行して 
ください。ヘッドク U — ニン グを繰り返した後、 
時間をおくことによって、目詰まりを起こしてい 
るインクが溶解し、正常に印刷でさるよラになる 
ことがあります。 

それでち目詰まりが改善でさない場合は、エプソ 
ン修理センターへ修理をご依頼<ださい。 

本書！ 03ぺージ「本製品に関ずるお問い合わせ先」 


(上で、「ノズルチェック」の説明は終了です。 


へッドクリーニング 


ミち意 


. CD / DVD トレイが挿入してある場合は取り出し 
て、 CD / DVD レバーを上げて CD / DVD ガイド 
を通常の印刷位置（下段）に戻してください。 

面 本書22ぺージ 「 CD / DVD の取り出し方法」 


-<t^> - 

.ヘッドク U - ニン グは、インクを吐出して、プ U 
ントヘッドのノズルをク U - ニン グします。必要 
L ソ上に行わないでください。 

•十分なインク残量がないときは、ヘッドク U - 二 
ングはでさません。インクカート U ツジを交換し 
てか5実行してください。 


□ 【セットアップ】ボタンを押して、セットアツ 
プモードにしまず。 



メニューの[メンテナンス]を選択しまず。 



因3決定00還が; 


① 【0】 か 【づ】 ボタン 
で選択 

③ 【0 K 】 ボタンでま定 



[ヘッドクリーニング]を選択しまず。 



① 【▽化、 【 A 】 ボタン 
で項目選択 
③ 【0 K 】 ボタンで巧定 



へッドクリーニングを実行しまず。 

1 .- 'を T 刀が-シか 1 ① 【スタ—卜】ボタン 

I で開始 




ヘッドクリーニング 
を行います。 

CD/DVD トレイは、 
クリーニング完了後に 
わツトしてください。 


0へジドウリ—こンヴ国お了 


0 ノズルの目詰まりを再確認しまず。 

【スタート】ボタンを押してノズルチェックパター 
ンを印刷し、前ページの「©ノ7：ルチェック（目 
詰まりの確認)」を行って<ださい。 


巧イシフオ乂ーシヨン 


ヘッドウリーニンヴが 
完了しまし t ， 


① 【スタート】ボタン 
でノズルチェック 
パターン印刷 


ノプルチIタク⑩終了 


上で、 r ヘッドク U - ニング」の説明は終了です。 

フ已 




















メンテナンス 


プリントへツドのギヤツプ調舊 


プリントへッドのギャップ調 


縦の置線がずれたり、ぼやけたよラな印刷結果になると 
きは、プリントへッドのギャップがずれている可能 I 性が 
あります。下記の手順でギャップ調整してください。 

n A 4 サイズの普通紙をセットしまず。 

ぶ本書1已ページ r 用紙のセットちま」 

0 【セツトアップ】ボタンを押して、セツトアツ 
プモードにしまず。 



メニューの[メンテナンス]を選択しまず。 I 



① 【>】 か 【づ】 ボタン 
で選択 

② に K 】 ボタンで巧定 



[ギャップ調整]を選択しまず。 



① 【▽协 【 A 】 ボタン 
で項目選択 
③ 【0 K 】 ボタンで巧定 



ギヤツプ調壁/ (夕ーンを印刷しまず。 


巧^ン3オイーシヨン 

ぞでツプ調整パターン 
A>A を印刷します， 

« M A4 サイプの用紙を 
せ》卜してください. 


I 0单ャッブ調整远終了 


①【スタート】ボタン 
で実行 



0 印刷されたギャップ調整パターンを確認し 
まず。 

#] から# 4それぞれについて、をっとも縦ス 
ジび入っていないよラに見えるパターンを探しま 
す。下図の#1の例では「己」を選択します。 



B 印刷結果の情報を設定しまず。 

#1から# 4まで、手順日で確認したま号を設 
定します。 


-① 【▽化、 【 A 】 ボタン 
で項目が)選択 
② 【0】 ボタンで設定 
値表お 



ク 




迈戻る 


③ 【▽化、 【 A 】 ボタン 
で設定 

④ 【 OK 】 ボタンで巧定 
⑥ 【 OK 】 ボタンで設定 

終了 



なの印刷から調整結果び反映されます。 

上で、「プ U ントへッドのギヤップ調整」の説明は終 
了です。 
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メンテナンス 


印刷こずれの軽減 I 


EP 刷こすれの軽減 

印刷面がこすれて巧れる場合は、「こすれ軽減」機能を 
お試しください。印刷面とプ U ントへッドの間隔をわず 
かに広げて印刷することにより、印刷こすれが軽ミ威され 


ます。 


□ 【セツトアップ】ボタンを押して、セツトアツ 
プモードにしまず。 



メニューの[メンテナンス]を選択しまず。 



ブリン々のわ手入れや 


① 【|>】か【<1】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 


スウリーンたーバの設定をします， 


因3;ホを00遅巧 



[こずれ軽減]を選択しまず。 



① 【▽化、【厶】ボタン 
で項目選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 



こずれ軽減を[ずる]に設定しまず。 



① 【▽化、【么】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 


なの印刷から調整結果び反映されます。 

<s> 

. こすれ軽減の設定は、電源をオフにするま 
で有効です。一旦電源をオフにして、ちラ 
一度電源をオンにすると、こすれ軽減の設 
定が[しない]に戻ります。 


上で、「印刷こすれの軽減」の説明は終了です。 


フフ 

























EP 刷位置調整 


CD / DVD レーベルの位置調整 


印刷位置びずれている場合は、 lii 下の手順で画像の印刷位 
置を上下左ちに調整することびでをます。 


上へ移動 


下へ移動 
をへ移動 




•ちへ移動 


【セットアップ】ボタンを押して、セットアッ 
プモードにしまず。 

メニューの [ CD / シール位置調壁]を選択 
しまず。 


① 【>】 か 【づ】 ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 



CD/DVD レーペルとシールの 
印刷位置を調整できます。 


归3 決定 00 遅が 


[ CD / DVD ] を選択しまず。 


CD / シ-ル位置調養 



I みシ-ル位置巧整 


〇設ををち田3総了 


①【么】か【▽】ボタン 
で項目選択 
③【[>】ボタンで設定 
値表お 


印刷位置を設定しまず。 

0.1mm 単位で、上方向/下ち向へ r 2.0 mm」 まで、 
左ち向/ちち向へ r 2.0 mm」 まで設定でをます。 


I CD / シ-ル位置訪養 


a ' 化力方向 

，，■ 广 


① 【么】か【▽】ボタン 
で設定 

左ちの調整の場合は 

【づ】 か 【>】 ボタン 

で設定します。 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 

トレイの挿入方向び調整をするとをの「下」にな 
ります。排出されたトレイを図の向をに持ち替え 
てから、上下/左ちのずれを確認して<ださい。 


上 


左 


下 


圏 


Tfir 


ち 


トレイ挿入方向 

次の印刷から調整結果が反映されます。 


liLb で、 「CD/DVD レーベルの位置調整」の説明は終了 
です。 
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ミニフォトシールの 位置調整 


印刷位置びずれている場合は、 lil 下の手順で画像の印刷位 
置を上下左ちに調整することびでをます。 


上へ移動 


下へ移動 



_ L1 

H 


H 



タタ 


な 


をへ移動 


>ちへ移動 




|夕1夕 m 引 


团团团困 


两两巧两 
两两两所 



□ 【セツトアップ】ボタンを押して、セツトアツ 
プモードにしまず。 


0 メニューの [ CD / シール位置調壁]を選択 
しまず。 



因3ホを00遅が 


① 【1>】 か 【く】 ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 


曰 


[シール位置調整]を選択しまず。 


CD/ シ-ル位置調整 

U 

か D/DVD 结 St: 


トレ位置調整。點最 。 

^設を変更 E 3 格了 _ 1 


① 【么】か【▽】ボタン 
で項目選択 

② 【|>】ボタンで設定 
直表示 


□ 印刷位置を設定しまず。 

0.1 mm 単位で、上ち向/下ち向へに. 5 mm 」 まで、 
左ち向/ちち向へ「2.已 mm 」 まで設定でをます。 


【么】か【▽】ボタン 
で設定 

左ちの調整の場合は 
【づ】占、【1>】ボタン 
で設定します。 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 

なの印刷から調整結果び反映されます。 



し U 上で、「5ニフォトシールの位置調整」の説明は終了 
です。 























メンテナンス 


操作パネルの設定 


設定値の初期化 


スクリーンセーバ①設定 


本製品の設定を、お買い上げ時の状態に戻します。 

n 【セツトアップ】ボタンを押して、セツトアツ 
プモードにしまず。 



[初期設定に戻ず]を選択しまず。 



操作バネルのずぺての設定を 


① 【>】か【0】ボタン 
で選択 

② に K 】 ボタンでま定 


唐入時のが態に戻しまず。 


因3ま定00還が 


且 


初期化を実行しまず。 

お買い上げ時の設定になります。 


巧インフォ乂ーシヨン 


操作バネルの設定値を 
初期設定に戻します。 


① 【0 K 】 ボタンで実行 


の実巧西戻る 


ク 


在!インフォ乂ーシヨン 


巧巧設定に戻しました， 


⑩終了 


② 【0 K 】 ボタンで終了 


上で、「設定値の初期化」の説明は終了です。 


i メモ U カードをセットすると、な巧されている写真を液 
晶ディスプレイにスク U —ンセーバ表示させることびで 
I をます。 


□ 【セットアップ】ボタンを押して、セットアツ 
プモードにしまず。 



メニューの[メンテナンス]を選択しまず。 



① 【1>】か【づ】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 



[スクリーンセーバ設定]を選択しまず。 



① 【▽化、 【么】ボタン 
で項目選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 



[メモリカード内の写真]を選択しまず。 


I スウリ—ンせーバ設定 


l \ イモリカード内の写真 I—r 


① 【▽化、 【A】 ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで巧定 


降、写真データびなをされているメモ U カード 
びセツトされている状態で、約3分間操作をしな 
い場合に、メモ U 力ードの写真びスク U - ンセー 
バとして順な表示されます。 

[なし]を選択すると、スク U —ンセーバは起動 


しません。 


(上で、「スク U —ンセーバの設定」の説明は終了です。 
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メンテナンス 


輸送時（引っ越しや修理のとを）のごを意 


輸送時(引っ越しや修理のとき) 
のごま意 


本製品を輸送するとをは、衝撃などから守るために、 
下の作業を確実に行って<ださい。 


個包 


プリントへッドの固定 


慢潮ボタンを押して、電源をオフにしまず。 

プ U ントへッドびち側のホームポジション解機 
位置）に移動し、固定されます。 


ミち意 


. インクカート U ッジは取り外さないでくだ 
さい。プ U ントヘッドが乾燥し、印刷でき 
な < なるおそれがあ0ます。 

. プ U ントヘッドの動作中に電源プラグをコ 
ンセントか5巧くと、プ U ントヘッドが 
ホームポジシヨンに移動せず、固定でさま 
せん。その場合は、ちラー度電源をオンに 
してか5、【電源】ボタンを巧して電源を 
オフにしてください。 


g プリンタカバーを開けまず。 




D 電源プラグをコンセントか5巧き、電源コー 
ドを本体から取りがしまず。 

電源びオンになつている場合は、【電源】ボタン 
を押して電源をオフにしてから、電源プラグを抜 
いて < ださい。 

g 用紙サポートと排紙トレイを収納しまず。 


用紙サポート 
を収納する 



ク 



ク 



0 保護材を取り付け、本製品を水平にして栖包 
箱に入れまず。 


0 インクカートリッジセット部び動かないよ 
ラに、市販のテープなどで本体にしっかりと 
固定しまず。 

テープによっては、長時間貼り付けたままにする 1 
と糊びはびれに << なる場合びあ D ます。輸送後 ’ 
は直ちにはびしてください。 



Q プ U ンタカバーを閉じまず。 


注意 


. 保護 材の取り付け時や 輸送 時には、本 製品 
を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、 
水平な状態にしてください。 


輸送後のごま意 

. プ U ント へッ ドを固定していたテープをはびしてくだ 
さい。 

• 印刷不良び発生した場合は、プ1」ントヘッドのク1」一 
ニングを行ってください。 

とす本書74ページ「ノズルチェックとヘッドク U - 
ニング」 

上で、「輸送時（引っ越しや修理のとを）のごま意」 
の説明は終了です。 
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困ったときは（トラブル対処ちま) 


電源/操作パネルのトラブル 



電源/操作パネルのトラブル 


猫 犬/トラブル 状態 

お詔/対処方法 

参電源げ入 S ない 

電源ランプび 
庶滅/点巧しない 

■ 【電源】ボタンをみし長めに巧してください。 

■ 電源プラグがコンセントか5巧けていませんか？ 

差し込みび浅くないこと、斜めに差し込まれていないことをご確認くださ 
い。 

■ コンセントに電源はさていますか？ 

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、電源び入るかをご確認<ださ 
し、。ほかの電化製品の電源び入る場合は、本製品の故障び考えられます。 

電源ランプは点な 
しているげ、液晶 
ディスプレイに何 
ち表示されない 

■ 液晶ディスプレイのス U - プモード状態です（電源は入っています)。 

【電源】ボタンしツ外のいずれかのボタンを押してください。操作画面び表 
示されます。 

• 電源び切れない 

■ 【電源】ボタンを少し長めに巧してください。 

それでも電源び切れない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてくだ 
さい。その後、ちラー度電源を入れて、必ず【電源】ボタンで電源をオフ 
にしてください。そのまま放置すると、プ U ントヘッドび乾燥して目詰ま 
りする場合びあります。 

参電源をオンにずると、ガタガタと 
音がずる 

• プリンタエラーび表示される 

■ 内部に異物（輸送用の青い保護テープ、用紙など）が入っていませんか？ 
【電源】ボタンを 押して 電源を オフにしてからプ 1」ンタカバーを 開け、内 
部に異物び入っていないか確認してください。 

• 液晶ディスプレイび暗くなった 

■ 液晶ディスプレイのス U —プモード状態です。 

【電源】ボタンしツ外のいずれかのボタンを押してください。操作画面び表 
示されます。 

• 液晶ディスプレイに表示された 
メッセージの内容びわか5ない 

■ メッセージを確認し、エラー表示一寶をご寶ください。 

ぶ本書目 8 ぺ ー ジ「エラ ー 表示 一 覧」 

♦印刷設定で、設定したい用紙サイズ 
(名刺やカードなど）び表示されない 

■ 用紙の設定は[用紙種類]を設定してか5 [用紙サイズ]を設定してくだ 
さい。 

例えばカードサイズのコピー用紙を設定する場合は、用紙種類を[写真用 
紙]に設定してから、用紙サイズを[力一円に設定します。 
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つたときは（トラブル対処ちま) 


給紙/抓肋のトラブル 


症!犬/トラブル状態 

確認/巧処方法 

♦用紙び詰まった 
• CD/DVD トレイげ詰まった 

■ 無理に引っ張らずに、1•ソ下のぺージの手順に従って取り除いてください。 

ぶ本書8已ページ「詰まった用紙の取り除をちま」 

♦ L 判 / A 4 などの定形紙び、 

うまく給紙できない/送5れない 

■ 用紙のセット方法は正しいですか？ 

しツ下の項目をチェックしてください。 

• 用紙の端をよ<揃えましたか？ 

• 用紙を縦ち向にセットしていますか？（往復郵便八ガキのみ横ち向） 

. セットしている用紙の量びをすざませんか？ 

正しいセットちまをご確認ください。 

ぶ本書1已ページ「用紙のセットちま」 

■ 本製品で使用でさない用紙をお使いではありませんか？ 

使用でをない用紙を使ラと、紙詰ま D の原因にな D ます。しツ下の項目を 
チェックしてください。 

. 巧紙にシワや折り目はないですか？ 

• 巧紙は厚すざた D 薄すざたりしませんか？ 

. 巧紙び湿気を含んでいませんか？ 

• 巧紙び反っていませんか？ 

. ルーズ U —フ用紙やバインダ用紙などの、巧のあいている用紙ではあ 

0ませんか？ 

使用でをる用紙をご確認ください。 

ぶ本書13ぺージ「印刷でをる用紙. CD / DVD 」 

■ 本製品は水平な場所に設置されていますか？ 

しツ下の場合は、本製品の内部機構に無理な力びかかって歪み、印刷や給紙 
に悪影響を及ぼします。 

• 設置場所び水平ではない 

• 設置場所とプ U ンタの間に何か物び挟まれている 
. プ U ンタ底面のゴム製の脚び台からはみ出している 
また、水平に見える場所でち実際は設置面び歪んでいることもあり、この 
よラな場所に設置した場合にち同様の症状び現れることびあります。 

■ 一般の室温環境下で使用されていますか？ 

一般の室温環境下(室温：15〜25度、湿度:40〜60%)!；(外で使用した場 
合は、専用紙や専用ノ V ガキを正常に紙送りでをない場合びあります。 

■ 製品内部の□ーラが巧れている可能1性があります。 

お使いのエプソン製専用紙に、ク U —ニングシートび添付されている場合 
には、ク U - ニングシートを使って□-ラをク U - ニングしてください。 

ぶ本書68ページ「ホコ U び付かないよラにする」一「これを防ぐには」 


つづく *ん今 


困ったとさは(トラブル巧処方法) 


83 






つたときは（トラブル対処ちま) 


レ* I 今つヴき 


猫犬/トラブル状態 

お詔/対処方法 

• CD / DVD トレイび送 S れない 

• CD / DVD トレイび排出されてしまう 

■ CD / DVD トレイのセット方法は正しいですか？ 

しツ下の項目をチエックしてください。 

• 排紙トレイの引を出し部び収納されていますか？ 

. CD / DVD ガイド（トレイを差し込む部分）び、 CD / DVD 印刷位置（上 
段）になっていますか？ 

. CD / DVD ガイドの左ちのレールの下を通して、 CD / DVD トレイを 
セットしましたか？ 

. CD / DVD トレイを差し込む際、本体側とトレイ上の=角マークを合 
わせましたか？ 

正しいセットちまをご確認ください。 

ぶ本書21ぺージ 「 CD / DVD のセット方ま」 

■ 本製品が準備中ではありませんか？ 

本製品の準備中にパソコンから印刷を実行すると、 CD / DVD トレイび排 
出されます。準備動作び終了してから、トレイをセットし直して【スター 
卜】 ボタンを押してください。 

■ 本製品の動作中に CD / DVD トレイをセットしませんでしたか？ 

本製品は、プ U ントヘッドのノズルの目詰ま D を防ぐために、自動的に 
ク U - ニングを実行します。そのとをに CD / DVD トレイび挿入されて 
いると、プ U ントヘッドび接触して損傷するおそれびあるため、一旦 
CD / DVD トレイび排出されます。 

CD / DVD トレイを引を抜を、本製品の動作び完全に止まっていることを 
確認してから、正しくセットし直してください。【スタート】ボタンを押 
すと印刷び始まります。 

■ 市販の CD / DVD レーベル印刷巧応アプ U ケーシヨンソフトか5印刷する 
場合、給紙方法の設定は正しいですか？ 

CD / DVD に印刷する場合は、プ U ンタドライバの給紙方法の設定び[手 
差し（定形紙)]しソ外に設定されていると、正し<給紙されません。[手差 
し（定お紙)]に設定してください。 

ぶ『ミ舌用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「アプ U ケーシヨンソ 
フト別印刷設定一覧」 
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給紙/排紙のトラブル 


吉まつた用紙の取り除を方法 


ミち意 


詰まった用紙を手で取り除くとさは、絶対に強く 
引っ張5ないでください。強く引っ張ると、本製 
品が故障するおそれがあります。 

詰まった用紙がどラしてち取り除けない場合は、 
本製品を分解したりせずに、お買いホめいただい 
た販売店またはエプソン修理センターへ、修理を 
ご依頼ください。 

包=本書103ページ「本製品に関するお問い合わ 
せ先」 


D 

曰 

且 


L 判 / A 4 などの定形紙の場合 

【スタート】ボタンを押しまず。 

詰まつた用紙び排出される場合びあります。 
排出されない場合は、手順白に進んでください。 

電源をオフにして、約1分待ちまず。 


排紙トレイの奥に詰まっている場合は、ゆっ 
くりと引き抜きまず。 

取り除けない場合は、手順 0 に進んでください。 



Q 


プリンタカバーを開け、内部に詰まっている 
場合は、ゆっくりと引き抜きまず。 

取り除けない場合は、手順日に進んでください。 




目 


名刺/カードなどのルさい用紙の場合 


D 

白 

曰 

B 


D 

且 


名刺またはカードサイズの用紙を、もう1枚 
セツトしまず。 

必ず縦ち向にセツトしてください。 

【スタート】ボタンを押しまず。 

詰まっている用紙び送り出されます。 
送り出されずに内部で止まっている場合は、手順 
且に進んでください。 

電源をオフにして、約1分待ちまず。 


プリンタカバーを開け、内部に詰まっている 
用紙をゆっくりと引き抜きまず。 

CD / DVD の 場合 

【スタート】ボタンを押しまず。 

CD / DVD トレイび排出されます。 

排出されない場合は、手順白に進んでください。 

CD/DVD トレイを、手でゆっくりと引き巧 
さまず。 



上で、「詰まった用紙の取 D 除きち法」の説明は終了 
です。 


給紙□に詰まっている場合は、ゆっくりと引 
き巧きまず。 


困つたとをは(トラブル対処方法) 
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ED 刷品質/結果のトラブル 


く印刷品質び悪い/をれいに印刷でをない> 


猫犬/トラブル状態 
参かずれる 

参スジや線び入る/シマシマになる 



確認/巧処方法 


—本体— 


参色合いびおかしい 
参印刷されない色びある 
参印刷にムラびある 
参モザイクがかかったよ5に巧刷される 
♦印刷の目び粗い（ギザギザしている） 


■ プ U ントへッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

ノズルチェックでプ U ントへッドの状態をご確認ください。 

<操作パネ J レで操作する場合> 

ぶ本書74ページ「ノズルチェックとへッドグ U - ニン グ」 

<パソコンか 5 操作する場合> 

ぶ『ま用+ヴポートガイド』（電子マニュアル）一「ノズルチェックとへッ 
ドク IJ - ニング」 

■ インクカート U ッジは推奨品（エプソン純正品）をお使いですか？ 

本製品は、純正インクカート U ッジの使用を前提に色調整されています。 
純正品しツがを使ラと印刷品質び化下する場合びあります。インクカート 
1」ッジは純正品のご使用をお勧めします。 

面 本書裏表紙「インクカート1」ッジの型ま」 

■ 古くなったインクカート U ッジを使用していませんか？ 

ちくなったインクカート1」ッジを使用すると印刷品質び化下します。開 
封後は6力月しツ内に使い切ってください。未開封の巧奨使用期限は、イ 
ンクカート U ッジの個装箱に記載されています。 

■ パソコンのディスプレイ表示と印刷結果を比較していませんか？ 

ディスプレイ表示とプ U ンタで印刷したとさの色とでは、発色ちまび違 
ラため、色合いに差異び生じます。 

■ 双方向印刷時のプ IJ ントへッドのギャップがズレていませんか？ 

本製品は高速で印刷するために、プ1」ントへッドび左ちどちらに移動す 
るとをにをインクを吐出しています。この印刷ち式を「双ち向印刷」と 
呼びます。双ち向印刷中に、まれに、ちから左へ移動するとをの印刷位 
置と左からちへ移動するとをの印刷位置びずれて、縦の畳線びずれたり、 
ぼやけたよラな印刷結果になる場合びあります。 

ギャップ調整機能を使って、ギャップのズレをご確認ください。 

<操作パネ J レで操作する場合> 

面 本書76ページ「プリントへッドのギャップ調整」 

<パソコンか 5 操作する場合> 

垃 『ミ舌用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「ギャップ調整」 






印刷品質/結果のトラブル 



つづく *ん今 


症状/トラブル状態 
参かずれる 

• スジや線び入る/シマシマになる 


お詔/対処方法 


—用紙_ 



参色合いびおかしい 
参印刷されない色びある 
参印刷にムラびある 
参モザイクがかかったよラに巧刷される 
♦印刷の目び粗い（ギザギザしている） 


■ 写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

画像などの、文字に比べ印刷面積の大をい原稿を普通紙に印刷すると、 
インクびにじむ場合びあります。画像などを印刷するとをや、よ D 良い 
品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 

ぶ本書13ぺージ r 印刷できる用紙 • CD / DVD 」一 「エプソン製専用紙」 

■ 用紙の裏面に印刷していませんか？ 

専用紙には裏表びあります。しツ下のページ、または専用紙の取扱説明書 
を参照し、表面（印而晒）を手前にしてセットしてください。 

ぶ本書19ページ「写真巧紙/特殊用紙（バラエティ用紙）のセット」 

■ 印刷後、次の用紙を重なった状態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙び重なっていると、重なった部分の色び変わる（重なった 
部分に跡び残る）ことびあります。印刷後の用紙は、速やかに1枚ずつ 
広げて乾燥させてください。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ 
広げて乾燥させてち跡び消えな<なります。 

ぶ本書69ページ「印刷後の品質をなつために」 

一印刷設定一 

■ [用紙種類]の設定は正しいですか？ 

セットした用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]び合っていないと、 
印刷品質び悪くなります。印刷設定をご確認ください。 

ぶ本書23ページ r [用紙種類]の設定」 

■ 印刷品質の低いモード（[速い]など）で印刷していませんか？ 

印刷品質の設定値は[用紙種類]などによって異なりますび、[速い]に 
設定していると、低解像度で印刷されます。[されい]などの設定で印刷 
をお試しください。 

■ カラー調整の設定をしていませんか？ 

明るさやコントラストなどのカラー調整をすると、印刷結果の濃さび変 
わります。印刷設定をご確認ください。 

ぶ本書48ページ「印刷設定」 

ぶ『ま用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「色を補正して印刷 
しよラ」 

■ 才ートフォトファイン（自動画質補正）の設定で印刷していませんか？ 

. オートフォトファインは、被写体の配置などを解析して画像処理を行い 
ます。このため、被写体の配置び変わる操作（回転、拡大/縮ル、卜 U 
5ングなど）を行ラと、印刷される色合いび変わることびあります。ま 
た、フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置び若干変わる 
ため、色合いび変わることびあります。 

• オートフォトファインで印刷すると、画像内のピントびあっていない場 
所で不自然な階調び生じる場合びあります。この場合は、オートフォト 
ファインしツ外のモードを選択して印刷してください。 

ぶ本書48ページ「印刷設定」 


ぃ今つ。き 


たとさは(トラブル対処方法) 
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し* t 今つヴを 


猫犬/トラブル状態 

お詔/対処方法 

• かずれる 

• スジや線び入る/シマシマになる 

皆::: 斬 . 

も '.-' け ;:), S 

—デ—夕— 

■ 写真データの画像サイズが、印刷サイズに適していますか？ 

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで 
構成されています。同じサイズの用紙に印刷する場合には、この画素数 
びをいほど、なめらかで高画質な印刷びでをます。また、印刷サイズび 
大を<なればなるほど画素数のをい画像データび必要にな D ます。 

画像サイズに適した印刷サイズはしツ下の通りです。 


デジタルカメラの 
画素数 


標華のな画像サイズ 
(ピクセル） 


力ード L 判 2 L 判 A 4 


約3日万画素 

色40 X 480 

◎ 

〇 

A 

A 

約48万画素 

800 X 600 

◎ 

〇 

A 

A 

約8日万画素 

1024 X 768 

◎ 

◎ 

〇 

A 


約] 3 日万画素 

1280 X 1024 

◎ 

◎ 

◎ 

A 

約200万画素 

1600 X 1200 

□ 

© 

© 

〇 

約300万画素 

2048 X ] 已 3 目 

□ 

◎ 

◎ 

〇 

約4日日万画素 

2240 X 1680 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

約已日日万画素 

2 已色 0 X 1920 

ホ 

□ 

◎ 

◎ 

約目0日万画素 

2816 X 2120 

ホ 

□ 

◎ 

◎ 

約700万画素 

3072 X 2304 

ホ 

□ 

◎ 

◎ 


• 夕字や畳線びガタガタになる 


約800万画素_ 32己0 X 24已〇 


画素数び少な <、良好な印刷結果び得5れない。 

やや画素数びかないび、良好な印刷結果び得5れる。 

必要十分な画素数びあり、高い印刷結果び得5れる。 

やや画素数びるいび、高い印刷結果び得5れる。 

良好な印刷結果び得5れるび、印刷結果向上のためにはこれほどを<の画素 
は必要なし、。 

•色合いびおかしい ぶ『活用+サポートガイド』（電テマこュアル）一 r 写真ををれいに印 

• 巧刷されない色びある 刷するポイント」 

•印刷にムラびある _ 

参モザイクがかかったよ5にが刷される ■ 動画データを印刷していませんか？ 

参印刷の目び粗い（ギザギザしている） 動画は一般的に静止画よ0画素数び少ないため、静止画と同等の印刷結 

まは得られません。また画素数び同じであってち、動画は画像の圧縮率 
び高いため、静止画と同等の結果は得られません。 

なお動画データの品質は、デジタルカメラの機種によって異なります。 

• CD/DVD への印刷び濃い/薄い 一印刷設定一 

■ ご利用の CD/DVD の種類によっては、印刷濃度が意図したちのと異な 
る場合があります。 

印刷濃度の調整をお試し < ださい。 

面 本書已〇ページ 「 CD / DVD 印刷時の印刷設定」 

ぶ 『EPSON Multi - PrintQuicker ヘルプ』-「こんなときは」 


つヴくぃ今 


困ったときは（トラブル対処ちま) 
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印刷品質/結果のトラブル 
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症状/トラブル状態 I _確認/対処方法_ 

—用紙_ 

■ 八ガキの通信面に印刷したを、その印刷結果（インク）が乾いていない 
状態で宛名面に印刷していませんか？ 

インクび乾いていない状態で宛名面に印刷すると、なの八ガキに転写す 
る場合びあります。通信面を印刷した後は、十分に乾かしてから宛名面 
に印刷してください。また、先に宛名面から印刷することをお勧めします。 

■ 反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙を使用していませんか？ 

反 D のある用紙や、用紙の端面にバ U (用紙の断裁のとをに出る「かえり」） 
のある用紙に印刷すると、プ U ントへッドび用紙をこする場合びありま 
す。用紙の反 D やバ U を取ってから、本製品にセットしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷つけ 
てしまラおそれびあ D ますので、じ(下のページを確認してから、反りを 
修正してください。 

ぶ本書1已ページ「用紙のセットち法」 

■ 用紙を横方向にセットしていませんか？ 

用紙は、縦ち向にセットしてください。横方向にセットした場合、プリント 
へッドび印刷面をこずる場合びあります。 

《往復郵便八ガキのみ横方向にセットしてください。 

■ 仕様がの厚い用紙を使用していませんか？ 

本製品で使用でをるエプソン純正品しツ外の用紙の厚さは、0.08〜 0.27 mm 
です。この規格しツ外の用紙を使用すると、プ U ントへッドび印刷面をこすっ 
て、印刷結果び巧れる場合びあります。仕様に合った用紙をご使用 < ださい。 

■ 専用紙に印刷を、すぐに重ねていませんか？ 

専用紙は普通紙などと比べてインクの乾さび遅いため、印刷直後に手や 
別の用紙などび印刷面に触れると、巧れる場合びあります。印刷直後は 
印而晒に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾 
かして < ださい。 

一印刷設定一 

■ フチなし印刷時、フチなし印刷推奨の用紙をお使いになっていますか？ 

フチなし印刷を行5場合は、下記の用紙をお使いになることをお勧めし 
ます。下記しツ外の用紙では、プ U ントヘッドびこすれて印刷結果び巧れ 
る場合びあります。 

• A4 :写真用紙、フォトマット紙 
. 八ガキ：各種郵便八ガキ、各種エプソン製専用八ガキ 
. L 半 IJ 、2 L 半 IJ 、 六切、カード、八イビジョンサイズ、 KG サイズ：写真用紙 
• 名刺：両面マット紙 

■ フチなし印刷推奨の用紙でち巧れが凳生しますか？ 

「こすれ軽減」機能をお試しください。 

なお、「こすれ輕減」機能は、印刷速度び遅くなる場合びあ D ます。印刷 
こすれび発生したとをのみご使用ください。 

ぶ本書77ぺージ r 印刷こすれの軽減」 

ぶ『ま用+ヴポートガイド』履テマニュアル) - r 印刷面びこすれる/巧れる」 
■ 標準（フチあり）印刷時、印刷推奨領域外に印刷していませんか？ 

印刷推奨領域外では、プ U ントへッドびこすれて印刷結果び巧れる場合 
び友 D ます。 

「こすれ軽減」機能をお試しください。設定手順は、この上の項目と同じでず。 
ぶ本書10已ページ「印刷領域」 

—本体— 

■ 本製品の内部が巧れていませんか？ 

本製品の内部びインクで巧れていたりすると、用紙にちれび付着し、印 
刷結果を巧すおそれびあります。下をご覧の上、内部をク U —ニング 
してください。 

ぶ本書己8ページ「ホコ U び付かないよラにする」一「これを防ぐには」 



ぃ今つ。き 


たとさは(トラブル巧処方法) 









く印刷結まのトラブル > 


を状/トラブル状態 確認/対処方法 

• 印刷位置びずれる/はみ出ず 一本体一 


■ 用紙とエッジガイドの間に、すさ間はありませんか？ 

また、用紙が曲がってセットされていませんか？ 

一旦巧紙を取り出してよく整えてから、用紙をまっすぐにセットし、エッ 
ジガイドを用紙の側面に合わせてください。 

ぶ本書1已ページ「用紙のセットちま」 

_用紙_ 

■ ミニフォ トシール、または CD/DVD レーベルに印刷していませんか？ 

ミニフォトシール、または CD / DVD レーベルの印刷位置びずれる場合ま、 
印刷位置を上下左ちに微調整することびでをます。 

とす本書78ページ「印刷位置調整」 

-印刷設定一 

■ 用紙サイズの設定は正しいですか？ 

セットした用紙のサイズと、印刷設定の[用紙サイズ]び合っていないと、 
印刷位置びずれたり、はみ出したりします。印刷設定をご確認ください。 
ぶ本書48ページ「印刷設定」 

ぶ『ミ舌用+サポートガイド』（電子マニュアル）一 r 用紙別プ U ンタドラ 
っノ、目受定一見」 

■ フチなし印刷をしていませんか？ 

フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷 
します。そのため、用紙からはみ出した部分は印刷されません。なお、 
はみ出し量は3段階[標準]/ [少ない]/ [よ D 少ない]で調整するこ 
とびでをます。 

ぶ本書48ページ「印刷設定」 

ぶ『ミ舌用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「四辺フチなし印刷を 
しよラ」 

■ ホームページを印刷していませんか？ 

ホームぺージは、付属のアプ U ケーシヨンソフト 「EPSON Web - To - 
PageJ を使用して印刷することびでをます。 

ぶ本書91ページ<印刷結果のトラフル>「♦ホームページを思い通り 
に印刷でをない」 


つづ< W 今 
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印刷品質/結果のトラブル 



症状/トラブル状態 確認/対処方法 

♦フチなし印刷びできない 一印刷設定一 ' 

■ 印刷時に、フチなし印刷をするように設定しましたか？ 

< PM - D 870 単体で使用する場合> 

操作パネルで、印刷設定の[レイアウト]を[フチなし]に設定して印 
刷して < ださい。 

ぶ本書48ページ「印刷設定」 

<パソコンか5印刷する場合> 

• 付属のアプ U ケーシヨンソフト 『EPSON Easy Photo Print 』 を使用 
すれば、簡単にフチなし印刷することびでをます。 

ぶ『ま用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「写真をかんたん 
をれいに印刷しよラ」 

. 市販のアプ U ケーションソフトを使用する場合は、プ U ンタドライバの 
[給紙設定]の[四辺フチなし]をチェックして印刷してください。ほ 
かにち、写真データと用紙サイズの縦横比を調整するなど、ま意び必要 
です。 

ぶ『ま用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「市販ソフトウェ 
アで写真を印刷しよラ」 

—用紙_ 

■ 規格サイズ41•ソがの用紙を使用していませんか？ 

規格サイズ外の巧紙を使巧すると、フチなし印刷されずにホ白びでを 
ます。フチなし印刷する場合は、規格サイズの用紙をお使いください。 

* A 4 ： 210 X 297 mm 、 ノ、ガキ：100 x 1 48 mm 、 

KG サイズ：102 X 1巳 2 mm 、 名刺：己巳 x 91 mm 、 力ード：己4 x 8日 mm 、 
L 利： 89 X 127 mm 、2 L 判：127 x 178 mm 、 六切： 203 x 2已 4 mm 
八イビジョンサイズ：102 X 181 mm 

♦ホームぺージを[ぺージのち端び巧 ■ ホームぺージが、印刷のことを考えて制作されていないためです。 ' 

思い通りに印刷けて印刷される .付属のアプ U ケーンョンソフト 「EPSON Web - To - Page 」 を使用す 

でさない れば、ページのち端び欠けることなく印刷でをます。 

. ブラウヴソフトの標準機能で印刷することも可能です。 

ぶ『ま用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「ホームページを思 
い通0に印刷でをない」 

背景ちが印刷され ■ Microsoft Internet Explorer の巧期設定では、ホームぺージの背景色 ' 
ない や背景の画像は、印刷されない設定になっています。 

背景を印刷する場合は、しツ下をご覧<ださい。 

ぶ『ま用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「ホームページを思い 
通0に印刷でをない」 

画像び粗い ■ ホームページでは、データ通信を優先するためにお解像度の画像が使用 

されている場合がをくあります。 

低解像度の画像は、ディスプレイ上でをれいに見えてち、印刷すると期 
待した印刷品質び得られない場合びあります。 


ぃ今つ。き 


たとさは(トラブル対処方法) 







パソコンか s 印刷でをない 


パソコンかが！]刷できない ( Windows ) : 


印刷を実行しても何を印刷されない、プ U ンタび動作し M 印刷待ちのデータび残っている場合は、デー 

ない場合は、 しツ下の手順でパソコンをチェックしてくだ 13 夕をもクリックして、[キャンセル]または 

さい。 I [印刷中止]などをクリックしまず。 

Mac OS X の場合は、本書94ページをご覧ください。 


US 己ケーブルをパソコンにしっかりと接続 
し、本製品の電源をオンにしまず。 

[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォ 
ルダを開きまず。 

< Windows XP の場合> 

[スタート]一[コント□-ルパネル]の順にク U ッ 
クし、[プ U ンタとその他の八ードウエア]をク 
U ックして、[プ1」ンタと FAX ] をク1」ックします。 


< Windows 98/ Me / 2000の場合> 

[スタート]-嚴赶一[プリンタ]の順にクリツ 
クします。 



①巧刷待ちのデータびありませんか？ I 

パソコンに印刷待ちのデータび残っていると、印刷び始 I 
まらない場合びあります。データび残っている場合は 、I 
一旦取り消してください。 I 

D 上記[プリンタ]フォルダの [EPS ON 
PM - D 87 0] アイコンをダブルクリックしま 
ず。 



< Windows XP の 場合> 

I — r のちク U ック1 

ブリンタを）ドキ [1 た卜を）ま示 M ヘルプ(が 

ドキユ於卜る I _ がぉ 

图 11111221 gMgykjKBBI] 一時 f き止 I 

«1 Microsoft Word -小太如のザ再問を〉 

:イ Microsoft Word -なすの日がき巧 Efl 刷を） 

:イ Microsoft Word -ま丈立ま. doc 731179 

プ□バト巧 、向^丄I I 1 . 

—し一③ク U ック 


^ 次の項目をチェック 


⑨ r 通常使うプリンタ」の設定になって 
いますか？ 

n [プリンタ]フオルダの正 PS 0 N PM - D 87 0] 
アイコンにチェックマークび付いていること 
を確認しまず。 



EPSON 

PM-D870 


0 マークび付いていない場合はアイコンをち 
クリックし、[通常使うプリンタに設定]を 
クリックしてチェックを付けまず。 


思)ク U ック 

—時巧止を） 

巧ちお)… 

プリンタをオフライシで巧用する山） 

ショ-トカツトの巧巧ち） 

刖お(が 
るおのまミく凶） 



ブ□パティの 















パソコンか5印刷できない 


Windows XP の場合のみ確認してください。 

D [プリンタ]フオルダの正 PSON PM - D 870] 
アイコンをちクリックして、オフラインの状態 
でないことを確認しまず。 


-1①ちクリック] 

み 

巧骗細 巧くり） 


® 確認 


ショ-トカゥトの巧巧を） 
刖除屯） 

を肺贼!を ( M ) 

プ□バティ昭 


《「プ U ンタをオンラインで使用する1び表示されてい 
る場合はオフラインの状態です。 

オフラインの状態になっている場合は、[プ 
リンタをオンラインで使用ずる]をクリック 
しまず。 


オンラインの状態になります。 


ク次の項目をチェック 


印刷巧び [ LPT 1 (プ I 」ンタポート)]などの USB L が卡に 
設定されていると、印刷びでをません。印刷先び USB ポー 
卜に設定されているか確認してください。 

n [プリンタ]フオルダの正 PSON PM - D 870] 
アイコンをちクリックし、[プ□パティ]をク 
U ックしまず。 

I —— r © ちクリック) 


巧刷設ミを)… 

-邱き止を） 

共をお).-. 

プリンうをオフラインでほ用する(が 

シヨ-トカットの巧巧运》 

刖除屯） ,— 

る前の変ミ ( M ) 


^ Windows 98 /Me 
の場合は、メニュ ー 
が異なります。 


[^ク U ック 


[プリンタ]フオルダの正 PSON PM - D 87 0] 
アイコンをちクリックして、一時停止のげ態で 
ないことを確認しまず。 

く Windows XP の場合 •> 

ファイル® 巧集生）表示姐）ち饰こ入り必ッ-ルの〜レブが > 

.J す/なま广化づ①ちクリック1 

:アドレス⑩-ブリンさと FAX 、 V gj 廷的 


囚乃ン蝴イシスト-ル 
g 邱1|ジョブのまモ 
回扣面 H をミの理巧 
ぶ輔物ち巧 
^ このブ J シタの共も 
^こので J ンみ®る前巧 S 
Xこの乃ンか师崎 
ぶ乃ン妨1フ山斤ィの巧定 

团 a 巧目 i(U 

3おほ元の Web サ仆 


<げ巧 i さ定生)... 

おじ^^^ 

兵ち (t 
ブリン5 

:オフラインで(ま用する <ぶ 

シヨ-卜 

口 M) 巧巧© 

Slf をな 
る巧の 

巧(因） 

プ□バラ 

1が 


⑤確認 


《[印刷の再開]び表示されている場合は一時 
停止の状態です。 

く Windows 98/ Me /2 日日日の場合 •> 

[ ファイルの偏渠(目巧のを）わ尉： 


和 . 今 

戻§ ぶ。 

アドレス⑩|过フリンタ 

フ。リンタ 


如名。宴- 


巧)ちク U ック 


—— r ②確認 

巧お巧ククレ'ぶ is 疋の 、 J 

Efl 刷ドキュメシトの刖梯樹 

ショートか卜の巧巧を） 

肖1|梯也〉 

るおのお更(曲 

_プ □" テバ垃_ 

Hj 迭巧されたブリンクでのげ刷を中がします。 

《[一時停止]にチェック （《/) び付いている 
場合は一時停止の巧態です。 

-時停止の状態になっている場合は、解除し 
まず。 


< Windows XP の場合> 

[印刷の再開]をク U ックします。 

< Windows 98/ Me / 2000の場合> 
[一時停止]をク U ックしてチェック( V )を外 
しぶ^ 〇 

^ 次の項目をチェック 



④[オフライン]の状態になつていませんか？ 


⑥印刷がポート)の設定は正しし巧ずか？ 


③プリンタび[一時停止]の状態になつ 
ていませんか？ 


困ったとさは(トラブル対処方法) 
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印刷巧（ポート）の設定を確認しまず。 

< Windows 2000 /XP の場合> 

[ポート]タブをク U ックし 、 [USBxxx EPSON 
PM - D 870] (X には数字び入ります）び選択さ 
れていることを確認します。 



< Windows 98 /Me の場合> 

[詳細]タブをク U ックし、正 PUSBx : に PSON 
PM - D 870)] (X には数字び入 D ます）び選択さ 
れていることを確認します。 



,パソコンか5印刷できない (Mac OSX ) \ 

k. -A 


I 印刷を実行しても何も印刷されない、プ U ンタび動作し 

ない場合は、しツ下の手順でパソコンをチェックしてくだ 
I さい。 


①巧刷の ステータスび [一時停止]に 
なっていませんか？ 

D [プリンタ設定ユーティリティ]を表おし、 
停止中のプリンタドライバをダブルクリツ 
クしまず。 



ク 


②もう一度が刷を実行してください 

上記を確認してち印刷でをない場合は、プ U ンタリスト 
から該当プ1」ンタを削除してから、ドライバをインス 
トールし直してください。 

ぶ本書9已ページ「ドライバの再インストール」 

し iLh で、 r パソコンから印刷でをない （Mac 0 S X )」の 
説明は終了です。 


ク 

⑥もう一度巧刷を実巧してください 

しツ上を確認してち印刷でをない場合は、ドライバをイン 
ストールし直してください。 

巧=本書9已ページ「ドライバの再インストール」 


し iLh で、「パソコンから印刷できない （ Windows )」 の | 
説明は終了です。 I 
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パソコンか 5 印刷できない 


ドライバの再インス I ル 


プ U ンタドライバをインストールし直します。 

本製品の電源をオフにして、 US 己ケーブル 
をパソコンに接続しまず。 


且 

曰 


起動しているアプリケーションソフトをず 
ベて終了しまず。 

『ソフトウェア CD - ROM 』 をパソコンにセツ 
卜しまず。 

Mac OS X の場合は、表示された画面内のアイ 
コンをダブルク U ツクします。 

1ソ下①画面び表おされまずので、[おずずめ 
インス!^ 一 ) 1 / 1 をクリックしまず。 



曰 


[インス!ル]をクリックしまず。 

画面の指示に従ってインス I -ールを進めてくだ 
さい。 



■ 

ぉ〇 

ィンストル 

■ A. .。卜。:ァモ 


コ 

(夕 U 

ック ) 


<s> 


電源オンを指おされたら、本製品の電源を 
オンにしてください。 


曰 


ドライバのインス!ルび終了ずると、じ TF 
の画面び表おされまず。図をクリックして 
画面を閉じまず。 

この後は画面の指示に従ってください。 



rCil> 


アプ U ケーシヨンソフトを再インストール 
する場合は、[次へ]をク U ックします。 


B 


インス! — ルび終了した5、印刷を実行して 
みてぐださい。 


上で、 r ドライバの再インストール」の説明は終了です。 


困ったとさは(トラブル対処方法) 
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その他のトラブル 


くパソコンにエラー画面び表示される> 


猫犬/トラブル状態 


確認/巧処方法 


r 用紙びセツトされていません。」 
などのエラー内容び表示される 


EPSON 


巧胁ホブトされていません。 


辟お出お瑞域すぶお止し： 


0 10 010 


I J-W が 1«1!1 

[_ が~I I 站片ム」 1_ Bwms 技が 壬 ~I 


■ 本製品にエラーが発生している場合は、解除してください。 

エラー内容の下に巧処方まび表示されている場合は、その巧処方まに従つ 
て < ださい。 

何を巧処方まび表示されていない場合は、しツ下のページを参照してエラー 
を解除してください。 

ぶ『ま用+サポートガイド』（電子マニュアル）一 r パソコンから印刷で 
をない」 


r 通信エラー」や r 書き込みエラー」 
などの メツセー ジび表示され る 


み 


圳剛己丐範 


PM - D 870)： 

. 卜へが n 兒阵頒ごかををなしを。 

リンクび ち 巧なポ — H こ設定されているかどうか調べてくだミい。 


■ 次の原因によって表おされる可能I性があります。 

. プリンタドライバび正しくインストールされていない場合 
. パソコンと本製品びケーブルで正しく接続されていない場合 
. 「印刷先のポート」設定び、実際に本製品を接続しているポートと合っ 
ていない場合 

LU 下のページにそれぞれの確認ちまを説明していますのでご確認ください。 
ぶ『ま用+サポートガイド』（電子マニュアル）一 r パソコンから印刷で 
をない」 


Windows で、「高速ではない USB A 
ブに接続してし、る高速 USB デバイス」 
と表示される 


音まではねい USB / けじな疫している岳ま USB デバイス 
亩を USB デ"イスが音连ではない USB A ブに巧掃されています。 
このな置を K ホする(こは、このかむ-ジをウリックしてくだぞい。 



■ お使いのパソコンは USB 2.0に対応していません。 

もし、パソコンに USB 2.0 の差込□びある場合は、そこにケーブルを接 
続し直してください。 USB 2.0 の差込□びない場合でも、 USB 1.1 とし 
てご使用いただけます。画面を閉じるには、ち上の[ X ]をク U ックします。 
ぶ『ま用+サポートガイド』（電子マニュアル）一 r パソコン画面にエラー 
び表示される」 


Windows 2000で、「デバイスの取りが 
しの警告」画面び表示される 



■ パソコン起動中に本製品の電源をオフにすると表示されます。 

パソコンの電源をオフにしてから、本製品の電源をオフにするよラにして 
<ださい。 

ぶ『ま用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「メモ U 力ードドライ 
ブとしての使いち」 
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その他のトラブル 


<その他のトラブル> 


を状/トラブル状態 

確認/巧処方法 

へッドクリーニングび動作しない 

■ 本製品にエラーが凳生していませんか？ 

エラーび発生している場合は、解除してください。 

また、十分なインク残量びないとをは、へッドク1」一ニングびでをません。 
新しいインクカート1」ッジに交換してください。 

ぶ本書70ページ「インクカート U ッジの交換」 

黒印刷しかしていないのに、カラーイ 
ンクび減っている 

■ カラー印刷 1 •ソがにち、カラーインクを使ラ場合があります。 

本製品では用紙種類によって、カラー- r ンクを使った混色黒印刷を行ラ場 
合びあります。また、印刷時じ(外にち、じ1下の動作時にブラック/カラー 
それぞれのインクび消費されます。 

•へッドク U — ニング時 
. セルフク U - ニング時 

セルフク U - ニングとは、プ U ントへッドのノズルの目詰まりを防ぐため 
に、すべてのインクを微量吐出してノズルの乾燥を防ぐ機能で、印刷実行 
前などに自動的に行われます。 


<ク|」ーニング時にブラックとカラー両方のインクを使ラ理由> 

ノズルにインクび詰まると、インクび出なくなった D かすれたりして正常 
に印刷でをなくなります。黒のみの印刷をしていてち、ある曰突然カラー 
印刷をしたくなった際に、カラ ー- r ンクび出ないといラことでは使い物に 
なりません。そのため、双ちのノズルをク U —ニングして、常に良好な状 
態にしておく仕組みになっています。 

連続して印刷をしている途中、印刷を 
度び遅くなった 

■ 高温によるプ U ンタ内部の損傷を防ぐための機能が働いています。 

連続印刷中4に、プ U ンタの動作び一旦停止し印刷速度び極端に遅<なっ 
た場合は、印刷を中断し電源オンの状態で30分程度放置して<ださい。 
印刷を再開すると、通常の速度で印刷でさるよラになります。 

※印刷速度び遅くなっても、印刷を続けることはでをます。 

※電源をオフにして放置しても、印刷速度は回復しません。 


* :30分し义±、印刷し続けている状態（時間は印刷状況によって異なりまず） 

製品に触れた際に電気を感じる 
(漏ミま電流） 

■ を数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に軸れた際に電気を感 
じることがあります。 

このよラなとをには、本製品を接続しているパソコンなどからアース（接 
地）を取ることをお勧めいたします。 


困つたとをは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処ちま) 


こラー 表 71^ —覧 


本製品にエラーび発生すると、液晶ディスプレイにメッセージび表 
示されますので、画面の指示に従ってエラーを回避して<ださい。 
対処ちまび複雑なエラーについては;欠の表をご覧の上、対処して< 
ださい。 



メッセージ 

対処方法 

プリンタエラーび発生しました。 
マニュアルをご覧ください。 

■ 電源を一旦オフにしたを、再度電源をオンにしてください。 

それでちエラーび解除されない場合は、電源をオフにしてプ1」ンタカバー 
を開け、内部に異物（輸送用の青いな護テープ、用紙など）び入っていな 
いか確認し、電源をオンにしてください。 

用紙または CD/DVD トレイび 
詰まりました。スタートボタンを 
巧してください。トレイび排出さ 
れない場合は手で取り出してく 
ださい。 

■ 【スタート】ボタンを巧してください。 

詰まった用紙または CD / DVD トレイび排出されない場合は、しツ下のぺ一 
ジをご覧の上、用紙を取り除いてください。 

ぶ本書8已ページ「詰まった用紙の取り除を方法」 

詰まつた用紙と同じサイズの用 
紙を1枚縦ち向にセットし、ス 
夕ートボタンを巧してください。 

■ 名刺または力ードサイズの用紙が詰まりました。 

(下のページをご覧の上、用紙を取 D 除いて< ださい。 

ぶ本書8已ページ「詰まった用紙の取り除をちま」 

CD/DVD トレイび正しくセット 
されていません。正しくセットし 
てスタートボタンを巧してくだ 
さい。 

■ 一旦 CD/DVD トレイを引を巧さ、本製品の動作が完全に止まっているこ 
とを確認してか!5、正しくセットし直してください。【スタート】ボタン 
を巧すと印刷が始まります。 

本製品はプ U ントへッドの目詰まりを防ぐために、自動的にク U —ニング 
を実行します。そのとをに CD / DVD トレイび挿入されていると、プリン 
トヘッドび接触して損傷するおそれびあるため、一旦 CD / DVD トレイび 
排出されます。 

ぶ本書21ぺージ 「 CD / DVD のセット方ま」 

CD/DVD ガイドの位置び正しく 
ありません。 CD/DVD レパ‘一を 
下げて、 CD/DVD 印刷位置让 
段）にしてください。 

■ CD/DVD ガイドを上段にしてください。 

ぶ本書21ぺージ 「 CD / DVD のセット方ま」 

排紙トレイび CD/DVD 印刷位 
置になつていまず。 CD/DVD レ 
バーを上げて、通常の印刷位置 
(下段）にしてください。 

■ 扫脯トレイを通常の印刷位置（下啟にしてください。 

電源をオンにするとを、または CD / DVD 印刷(がの印刷実行時に排紙卜 
レイび上段になっていると、操作でをません。 

ぶ本書22ぺージ 「 CD / DVD の取り出しちま」 

■ CD/DVD 印刷時に用紙種類が[普通紙]に設定されています。 

CD / DVD レーベルに印刷する場合は、用紙種類を [ CD / DVD レーベル] 
に設定してください。 

普通紙にお試し印刷をする場合は、排紙トレイを通常の印刷位置（下段） 
にしてください。 

バックアップ中にエラーび発生 
しました。バックアップを中止し 
まず。 

(エラーコート： XXXXXXXX ) 

■ バックアップ時に問題が発生したため、バックアップを中止しました。 
表示されているエラーコードを控えて、カラ U オインフォメーシヨンセン 
ターへご相談ください。 

ぶ本書103ページ r 本製品に関するお問い合わせ先」 


つヴ< W 今 
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その他のトラブル I 


メッセージ 

対処方法 

インク量び限界値!•ソ下のため 
力ートリッジ交換びお要でず。 

■ インク残量が限界値4 1 を下回りました。新しいインクカート U ッジに交 
換してください。 

廃インクの収パッドのの収量び 
限巧に近付いていまず。お早めに 
お買い巧めの販売店か修理セン 
夕一へ交換をご依頼ください。 

■ 廃インク吸収パッドの吸収量が限巧に近付いています。43 

お客様ご自身による交換はでをません。お早めにお買いホめいただいた販 
売店、またはエプソン修理センターへ、廃インク吸収パッドの交換をご依 
頼ください。 

廃インクの収パッドのの収量び 
限界に達しました。お買い巧めの 
販売店か、修理センターへ交換を 
ご依頼ください。 

■ 廃インク吸収バッドの吸収量が限界に達しました。43 

お客様ご自身による交換はでをません。お買いホめいただいた販売店、ま 
たはエプソン修理センターへ、廃インク吸収パッドの交換をご依頼くださ 
い。 


* ] :本製品はプ I 」ントヘッドの品質を維持するため、インクび完全になくなる前に動作を停止するよラに設計されています。 

* 2 :ク U — ニン グ時や印刷中に排出される廃インクを吸収する部品です。 


* 3 ;お客様のご使用頻度等によって期間は異な0ますび、廃インク吸収パッドの交換び必要になります。；><ッセージび表示さ 
れた5、エプソン修理センターに交換をご依頼ください。保証期間経過後は有慣となります。 

なお、パッドの吸収量び限界に達した場合、インクびあふれることを防ぐため、パッドを交換するまで印刷びでさないよ 
ラになっています。 


困つたとをは(トラブル対処方法) 
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トラブルが解みしないとをは 


本製品をパソ]ンと接続して使用している場合は、 『 PM-D870 活用+ヴポ-トガイド』をご覧くださし、 


ドライバと同時にインストールされた 『 PM - D 870 ま用+ヴポートガイド』の「トラブル対処ち法」には、パソ 
コン接続時のトラブル対処ち法びより詳し<記載されています。 

ぶ本書己1ページ「活用+ヴポートガイドの表示ち法」 


r<S> 


Windows をお使いの場合は、1•ソ下の画面か5も 『 PM - D 870 活用+サポートガイド』の「トラブル対処方 
法」を表示させることがでさます。 


じ D ク U ック 






ノ イントネットモ巧してIブリン!隔ホ-ムバ-ジの FAQ バ-ジ A 巧待してもよろしりですか。 

1(:. はい化 1 W、 え(が J 


『 PM - D 87 日活用+ヴポートガイド』 
がインストールされていない場ちは、 
上のメッセージが表示されます。 

[はい]をク U ックすると、インターネッ 
卜を通してエプソンのホームぺージへ 
接続します。 



『 PM - D 870 ま用+サポートガイド』をご覧いただいてを問題び解ミ夫しない、ちょっとわからないことびある。こ 
んなとをに、お客様の環境びインターネットに接続でをる場合は、インターネット FAQ をお勧めします。 
エプソンなら購入後ちまむ。皆様からのお問い合わせのをい内容を FAQ としてホームページに掲載してお D ます。 
ぜひごミ舌用ください。 

< http;//www.epson.jp/faq/ > 

上記 『 PM - D 870 ミ舌用+ヴポートガイド』の「インターネット FAQ のご案内」からも接続できます。 


本体び故障していないかをご確認の上、お問い合わせください 


動作確認の方法、お問い合わせ先は、しツ下のページをご覧< ださい。 
ぶ本書101ページ「サービス.ヴポートのご案内」 
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サービス-サポートのご案内 


サービス•ヴポートのご案内 


各種ヴービス*ヴポートについて 


弊社び行っている各種サービス-サポートについては、(下のページでご案内しています。 
ぶ本書103ページ r 本製品に関するお問い合わせ先」 


付属のソフトウエアに関ずるお問い合わせ 


ソフトウェアに関するお問い含わせは、カラ U オインフォメーシヨンセンターへお問い含わせください。 



.アル データの ダウン □ー ドサービス 


製品 マニュアル 用巧及説明書）の PDF データを ダウン □ー ドでをる サービスを 提供しています。 マニュアルを 紛 
失してしまったとをなどにごま用ください。 

< http://www.epson.jp/guide/ink/ > 


r 故障かな？」と思った5 (お問い合わせの前に) 


r 故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の r 困ったときは」、および 『 PM - D 870 活用+サポートガイド』 
の「トラブル対処方法」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違いびないことを必ず確認してください。 
それでちトラブルび解ミ夫しない場合は、本体び故障していないかご確認の上、お問い合わせ<ださい。 


本体の動作確認方法 


本体のノ f ネル操作でノズルチェックノ f ターンを印刷して、動作確認を行います。ノ f ソコンと接続していない状態で 
ノスレチェックパターンを印刷することにより、プ U ンタび故障しているか確認できます。 

① 本製品の電源をオンにします。 

② オートシートフィーダに用紙をセットします。 

③ 【セットアップ】ボタンを押してノズルチェックを実行します。 

ぶ本書74ページ「ノズルチェック」 


:ックパターンび印刷でさない 


ク 


こックパターンび印刷でさる 


ク 


Q ん n 

故障している可能性びあります。 


一 


お買いホめいただいた販売店、またはエプソ 
ン修理センターへ修理をご依頼ください。 

M 

蠢 


ぶ本書103ページ r 本製品に関するお問 
い合わせ先」 


カラ U オインフォメーシヨンセンターへご 
相談ください。 

ぶ本書103ページ r 本製品に関するお 
問い合わせ先」 


修理に出す際は、(下のページをご確認< 
ださい。 

ぶ本書102ぺージ「修理/ァ フターサー 
ビスについて」 

ぶ本書81ぺージ r 輸送時间っ越しや 
修理のとを）のごミ主意」 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（パソ 
コンの型ま、アプ U ケーションソフトの名 
称やノ（ージョン、その他周辺機器の型まな 
ど）と、本製品の名称をご確認の上ご連絡 
<ださい。 
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付録 


mm / アフターサービスについて 


保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、な証書の記載内容に基づをな守サービスを行います。ご購入後は、な証書 
の記載事項をよ < お読み < ださい。 

イ呆証書は、製品の「な証期間」を証明するをのです。「お買い上げ年月曰」 r 販売店名」に記載漏れびないかご確認 
<ださい。これらの記載びない場合は、イ呆証期間内であってちな証期間内と認められないことびあります。記載漏 
れびあった場合は、お買いホめいただいた販売店までお申し出ください。 

イ呆証書は大切に保管して<ださい。イ呆証期間、イ呆証事項については、イ呆証書をご覧<ださい。 


補修用性能部品および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後5年間です。 
《改良などによ D 、 予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 


保守ヴービスに関しての受付窓口 

イ呆守サービスに関してのご相談、お申し込みは、なのいずれかで承ります。 

•お買いホめいただいた販売店 

•エプソン修理センター（本書103ページの一覧表をご覧ください） 

受付日時：月曜日〜金曜日吐曰祝祭日-弊社指定の休日を除く）9 : 00〜17 : 30 


保守サービスの種類 


エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記のイ呆守サービスをご用意しております。 
詳細につをましては、お買いホめの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間が 

持込/送付修理 

故障び発生した場合、お客様に修理品をお持 
ち込みまたは送付いたださ、一さお預かりし 
て修理いたします。 

無償 

基本料+技術+部品代 
修理完了品をお届けした 
とさにお支払いください 

ドア to ドア 
サービス 

• 指定運送会社びご指定の場所に修理品を引 
さ取りにお伺いするサービスです。 

• 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス 
料金とは別に修理代金び必要とな0ます。 

有償 

(ドア to ドアサービス料金 
のみ） 

有償 

( ドア to ドアサービス料 
金+修理代） 


製造番号の表示位置 

保守サービスなどのお問し啥わせの際に製造ま号び必要になる場合びあります。下図のラベル内容をご確認ください。 



製造番号 
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• エプソンのホームぺージ http://www.epson.jp 

を種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を;扇載したエプソンのホームぺージです。 



エプソンなら購人後もをも。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひごま用ください。 

http :// www . epson . jp / faq / 


• Mi|€P50N 

エプソン製品をご愛用のでも、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちのちへの会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いし、ただくお手もし、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 



•カラリオインフオメーションセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

【電話番号】 050 - 3155-8011 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜20:00 ±日祝日10:00〜 17:00(1 月1日、幹社指走:休日を除く） 

上記電話番号は KDDI 株が会社の電話サービスを利用しており、一部の PHS や IP 電話事業者からはご利用いただけない場合があります。 
上記番号をご利用できない場合は、携帯電話または NTT の固を電話卜般回繳からおかけいただくか、 042-589-5250 じおかけください。 


•修理品送付•持ち込みイホ頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

巧 在 地 

TEL 

ホし幌修理センター 

干 060-0034 化幅ホ中央区化4条ま 1-2-3 ホし幅フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本ホ神林1563エプソンサービス(橄 

0263-86-7660 

東京修埋センター 

干191-0012まを都日野ホ日野347エプソンサービス牌） 

042-584-8070 

福岡修埋センター 

干81 2-0041 福岡ホ博多区吉場 8-5-75 有]光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

沖裡修埋センター 

干 900-0027 那覇ホ山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30け兄日、幹お指を休日を除く） 

* 予告なく住戸斤•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了承ください。 

*修1里について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認くださし、。 http :// www . epson . jp / support / 


♦ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のごを望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修埋品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊せからご自宅へ 
お届けするを憎サービスです。*個却よ業者が巧し、ます。 

【電話番号】 0570 - 090-090 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指を休日は除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ（株）の電話サービスのを称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電電を杜へご巧頼くださし、。また、携帯電話 ‘ PHS 端未 ’ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へ 
お問い合わせください。 


受付视点 

引き取り地域 

TEL 

受が视点 

引き取り地域 

TEL 

ホし幌修埋センター 

化海道全域 

011 -219-2886 

福岡修理センター 

中四国•丸州全域 

092-622-8922 

松本修埋センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修理センター 

沖涵本島全域 

098-852-1420 


【受付時亂月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、瞥社指定休日を除く） 

* 松本修 J 里センターは365日受か可（平日の17:30〜20:00および、±日、巧日、範社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は0263 -86-9995 
(365 日窜付可）にて日通罪訪支店で代行いたします） 

* ドア to ドアサービスついて詳しくは、エプソンのホームぺージでご確謁くださし、。 http :// www . epson . jp / support / 


〇スクール（ェプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご案内 

東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 

【き付時副ち曜日〜金曜日日: 30 〜 12:00/13:00 〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認ください。 http :// www . epson . jp / school / 

〇 シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http :// www . epson . jp / showroom / 

ェプソンスクェア 新宿 T 160-8324 ま 京都新宿区 西 新宿 6-24-1 西 新宿；井ビル 1 F 

【開館時間】 月曜日〜金曜日 9:30 〜 17:30( 巧旧、鲜社指定休日を除く） 

ェプソンスクェア 御堂筋 干 541 -0047 大阪府大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 17:30( 祝日、辟せ指をか日を除く） 

〇 消耗品のご購入 

お近くのェプソン商品取扱店巧びェプソン OA サプライでお買いホめくださし、。 
(ホームぺージアドレス|1叩://695〇11-5叩91乂如またはフリーコール0120-251-528) 

日 FAX インフォメーシヨンェプソン製品の情報を FAX にてお知らせします。 

ホし幌 (01 1 ) 221— 791 1 ま京 ( 042 ) 585 —8500 名古尾 ( 052 ) 202—9532 大阪 ( 06 ) 6397—4359 福岡 ( 092 ) 452 —3305 

〇 エプソンデイスクサービス 

各種ドライバを邸送でお届けします。お申し込み方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフ ォメー シヨンの資料でご確認ください。 

コンシューマ （IJP) 2006. 5 
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製品仕様 


ほ術的な仕様について記載しています。 


総合仕様 


プリンタ部基本仕様 


ノズル配列 

黒インク：日〇 ノズル 

カラー:目〇ノズ J レ X 已色（シアン、マゼンタ、イエロー、 
ライトシアン、ライトマゼンタ） 

印字ち向 

双方向最短距離印刷（□ジカルシーキング付を） 

解像度 

最大巳7己 0*x 1440 dpi 

* :最小1/已760インチのドット間隔で印刷します。 

紙送 D 方式 

ASF 方式フ1」クシヨンフイード 

入カデータバッファ 

64Kbyte 


インク仕様 


形態 

専用インクカート1」ッジ 

型番 

黒インクカートリッジ：に巨 K 已〇 
カラーインクカートリッジ： 

ICC 已日（シアン）：に M 巳0 (マゼンタ）： ICY 巳0 (イエロー） 

に LC 已〇 (ライトシアン）：に LM 己0 (ライトマゼンタ） 

推養读巧期間 

個装箱に記載されている期限 
開封から日力月じ(内 

保を温度 

おを時：一 30む〜4日で （40 むの屬合1力月け内） 

本体装着時：一 20む〜4日で （40 むの場合1力月 L ソ内） 

力ート U ツジ外形寸法 

幅1 2.7mm x 奧行さ 68.0mm x 高さ 47.0mm 


CS> 

. インクは 一 16で1•ソ下の環境で長時間放置すると凍 
結します。万一凍結した場合は、室温 （2 已で）で3 
時間 iU 上かけて解凍してか5使用してください。 

.インクカート U ツジを分解したり、インクを詰め 
替えたりしないでください。 

. 初めて取り付けるインクカート U ツジでは、本製品 
を印刷可能な状態にするためにちインクが使用さ 
れるため、2回目に(降に取り付けるインクカート 
リツジに比べて印刷でをる枚数はみなくなります。 


電気関係仕様 


定格電圧 

AC100V 

入力電圧範囲 

AC90 〜11 0V 

定格周波数 

已〇〜 60Hz 

入力周波数範囲 

4日.已~巨0.巳 Hz 

定格電流 

0.6A 

消費電力 

連続印刷時 ：約 17W (ISO/IEC ] 〇已 6] レター 

バターン印刷） 

低電カモ…ド時：約4.巳 W 


プ U ント へツ ド寿命 


日0億ショット （1 ノズルあたり） 


温居 


動作時 
保存時 


lot) 〜3己で 

-20で〜4日で （Ot； の場合1力月） 


湿度 


動作時 
保存時 


20〜80% (非結露） 
已〜8己〇/〇 (非結露） 


湿度（％) 



(で） 


製品質量 
製品外形寸法 


この請囲で使用してください。 

約 7.1 巳 kg 

幅4巳 3mm x 奧行き 343mm x 高さ1日 4mm (収納時) 
幅4己 3mm x 奧斤き己 38mm x 高さ28已 mm (使巧時) 


環境基本仕様 


消費電力 

連続印刷時 ：約 17W (IS 日/ IE 巳] 〇已巨]レター 

バターン印刷） 

低電カモード時：約4.已 W 
電源オフ時 ：約日. 2W 

《消費電力を 0W にするためには、電源ボタンで電源 
をオフにしてから、電源プラグをコンセントから振い 
てくだごい。 

省資源機能 

手差し両面印刷機能、割り付け印刷機能を使用ずること 
で、印刷用紙の使用枚数を節約することびでさまず。 

回収リサイクル体制 

インクカート IJ ッジのリサイクル 

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用;斉みインクカー 
卜 IJ ッジ回収ポスト」をエプソン製品取り扱い店に設置 
し、使用済みインクカート IJ ッジの回収、再資源化に取 
り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄 

D の回収ポストまでお持ちいたださまずよラご協力をお 
願いレたします。 

修理体制 

エプソン製品を万全の巧態でお使いいただ<ために、い 
<つかの巧守サービスをご用意しておりまず。詳細につ 
きましては本書]02、103ぺージをご覧ください。 

補修巧性能部品の 
保有期間 

製品の製造終了後己年 

消耗品の保有期間 

製品の製造終了後己年 
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製品仕様 


US 己インターフェイス 仕様 


規格 

Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 
Universal Serial Bus Device Class Definition for 
Printing Devices Version 1.1 (プリンタ部） 

転送速度 

48 日 Mbps (High Speed Device) 

適合コネクタ 

USB Series B 

1入カコネクタにおける信号の配列および信号の説明 1 

ピンま号 

信号名 

入力/化力 

機能 

1 

VCC 

- 

ケープル電源、最大電流 2mA 

2 

- DATA 

双ち向 

データ 

3 

+ DATA 

双ち向 

データ、1.巳 kQ の抵抗を経由して 
+ 3.3V にプルアップ 

4 

Ground - 

- 

ケープルグラウンド 


USB ケーブルについて 

プ U ンタケーブルは、エプソン純正品のご使用をお勧め 

しも9 〇 

エプソン純正品型番： USBCB 2 

接続条件 

. Windows 目 8/ Me / 2000 / XP プレインストールパソ 
コン、または Windows 98/ Me / 2000プレインス 
トールモデルからアップグレードしたパソコン 

. USB インターフェイスを標準搭載した Mac OS X 
vl 0.2.81；( 降 

USB 2.0対応について 

. US 目 2.0 としてご使用いただくためには、 USB 2.0 
に対応したケーブルをお使い < ださい。また、パ 
ソコン側も USB 2.0 に対応している必要がありま 
す。 US 目 2.0 非対応のパソコンをお使いの場合は、 
USB 1.1 として動作します （ US 目2.日と比較してデー 
夕転送速度が遅 < なります)。 

. US 目 2.0 用インターフェイスボードまたは PC カー 
ドによって増設した場合には、マイク□ソフト社製 
USB 2.0 ドライバが必要になります。マイク□ソフト 
社製 US 目 2.0 ドライバの入手方法はマイク□ソフト 
株式会社のホームページでご確認<ださい。 

• US 目 2.0 対応日 SI ま Windows 2000 / XP、Mac OS 
X vl 日. 2.8 し降です。 Windows 目 8/ Me し前では、 
US 目 1.1 として動作します。 

. US 目八ブをお使いになる場含は、 US 目 2.0 に対応し 
ているものをお使いください。 

. US 目 2.0 非対応の八ブをお使いの場合は、 USB 1.1 
として動作します （ US 目 2.0 と比較してデータ転送速 
度が遅 < なります)。 


巧刷領域 


下図の斜線およびグレーの領域に印刷されます。ただし、 
本製品の機構 上、 斜線の部分は印刷品質び化下する場合 
び友0ます。 


定ぉ紙 

通常印刷時 
3 3 


四辺フチなし印刷時 



3 

36 


18 

3 



39 


21 


(単位： mm ) 


《用紙幅が 21 6mm を超える場合は、ち側のを白が 
3mm L ソ上になります。 


封筒 


長形 3 号 



5 


25 

：3 


'36 

：3 


5 



18 

：3 


36 

：3 


已 已 

洋あ 1/2/3/4 号 



己 


=二3 


18 


'36 

：3 


己 


k///^ 


裏面 


=二3 


18 


36 

：3 


5 


己 


卿 

136 


巧ち面 

.が 

裏面 

////// 

////// 


=3 

_36 




18 

3 


m 



己 


5 


5 


已 


(単位： mm ) 

《印刷データによっては、印刷品質が低下する場含が 
あります。 
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CD/DVD 

下図のグレーの領域に印刷されます。印刷機能、 CD / DVD のサイズによ D 、 印刷できる領域び異なります。 



* 2 : CD/DVD 印刷での、標準設定の数値でず。 

* 3 :付属のアプ U ケーシヨンソフト 『EPSON Multi-Print 加 icker』 を使用する場合の、標準設定の数値でず。 

* 4 :内径は最ル1 8mm まで、外径は最大1 20mm まで設定可能ですび、設定値によっては CD/DVD やトレイび巧れるお 

それびあ0ます。ご使用になる CD/DVD レーベルの印刷範囲内で設定してください。 

* 己： CD/DVD 内径調整、 CD/DV □外径調整で設定してください。 

な 本書己0ページ 「CD/DVD 印刷時の印刷設定」 


CD/DVD 巧刷時のごま意 


印刷前 

. CD / DVD への印刷は、データ記録後に行うことをお勧めします。印刷してからデータ記録を行うと、ゴ5、巧 
れやキズなどによって、記録時に書を込みエラーになるおそれびあ0ます。 

. CD / DVD の種類や印刷データによっては、にじみび発生する場合びあ D ます。不要な CD / DVD を使用して試 
し印刷を行い、印刷品質を確認することをお勧めします。色合いについては24時間 liLh 経過した後の状態を確 
認してください。 

. CD / DVD に印刷するとをの初期設定では、印刷品質を確なするために、エプソン製専用紙より化い濃度で印刷 
されます。印刷濃度の設定については(下をご覧< ださい。 

包 本書已〇ページ 「 CD / DVD 印刷時の印刷設定」 

剛後 

. 印刷後は、 CD / DVD トレイを必ず引を抜いておいてください。挿入したままの状態でプ U ントヘッドのク U - 
ニングなどを行ラと、プ U ントへッドびトレイの先端と接触するおそれびあります。 

. 印刷後は、24時間 UU : 乾燥させてください。また、乾燥するまでは CD - ROM ドライブなどの機器にセットし 
ないで < ださい。 

. 直射日光を避けて乾燥させて<ださい。 

. 印刷面びベたついて乾燥しない場合は、印刷濃度び濃いことび考えられます。1；(下をご覧の上、印刷濃度を調整 
して印刷することをお勧めします。 

面 本書已〇ページ 「 CD / DVD 印刷時の印刷設定」 

. 印刷面に水ミ商などび付くと、にじみび発生するおそれびあります。 

. 印刷位置びずれて CD / DVD トレイ上に印刷された場合や、 CD / DVD の内側の透明部分に印刷された場合は、 
すぐにふを取ってください。 

• 一度印刷したレーベル面に再度印刷してち、をれいに仕上びりません。 
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製品仕様 


力ードス□ツト仕様 
カードス□ツト規格 

く上段ス□ツト> 

• xD-Picture Card ™ ス□ツト 

xD - 円 cture Card ™ Card Specification Version 
1.20準拠 Type M / H 対応 

• Memory Stick ス□ツト 

MemoryStick Standard version 1.42-00 準拠 

• Memory Stick PRO ス□ツト 
MemoryStick Standard Memory Stick PRO 
Format Specifications version 1.02-00 準拠 

. SD / SDHC ス□ット 

SD Memory Card Specifications / PARTl.Physical 
Layer Specification Version 2.0準拠 , 

• MultiMediaCard ス□ツト I 

MultiMediaCard System Specification Version 
3.31 準拠 

< 下段ス□ツト > 

• CF Type II ス□ツト | 

CF + and CompactHash Specification Revision | 
3.0 準拠 I 

対応メモリカード 

下記は2006年 7 月現在の情報です。最新情報はエプ 
ソンのホームページでご案内しています。 
< http :// www . epson . ji 3〉 

. xD-Picture Card ™ I 

• xD-Picture Card ™ Type M | 

• xD-Picture Card ™ Type H 

• Memory Stick (: >< モリーセレクト機能付きを含む） 

.Memory Stick PRO (著作権保護機能は非対応） | 

• Memory Stick Duo #1 I 

• Memory Stick PRO Duo *、 | 

• Magic 白 ate Memory Stick (著作権保護機能は非 | 
対応） 

• Ma 呂 icGate Memory Stick Duo#i 

. SD><fU —カード I 

. SDHC >< fU - 力ード （Speed Class は非対応） 

. min 陌 D カード* 1 

. min 信 DHC 力ード （Speed Class は非対応） 

• microSD 力ード*、 

• microSDHC 力ード （Speed Class は非対応） 

• MultiMediaCard I 

• Compact Flash ( True-IDE モード対応のメモ U | 

カードのみ） I 

• Microdrive I 

*1: 必ず専用アダプタを使用して、本製品にセツトすること。 I 

対応電圧 

3.3 V 専用または 3.3 V /5 V 兼用、供給電圧は 3.3 V のみ対応 
《 3.3 V / 己 V 兼用ディアへは 3.3 V を供給 
※メモ U カードへの供給電流は最大己 OOmA 
《己 V タイプのメモ U カードは非対応 


印刷できる画像ファイルお式 

本製品で印刷でをる画像ファイルの形式は切下の通りです。 


デジタルカ;ラ 

□CF ‘2 Version 2.0 規格準拠 

対応画像ファイル 
フオー マット 

□CF が Version 1 .0 または 2.0 規格準 
拠のデジタルカメラで撮霞した JPEG -s 
巧式、 TIFF" あ式の画像ファイル 

有効画像サイズ 

横8日〜目2日日ピクセル、 

縦8日〜目2日日ピクセル 

最大ファイル数 

日目白個 


* 2 : DCF は、社団法人電子情報技術産業協尝（社団法人曰本 
電モエ業振興協会）で標準化された [Design rule for 
Camera File system」 規格の略称です。 

*3 : Exif Version 2.21 準拠。 


動画印刷でさる動画ファイル形式 

本製品で再生、印刷でをる動画フアイルの形式はしツ下の 
通0です。 


拡張子 

動画お式 
(動画コーデック） 

記録品質- 4 

AVI 

Motion-JPEG 

30fps 
巨 Ofps 

640 X 480 (VGA) 
320 X 240 (QVGA) 

MOV 

Motion-JPEG 

30fps 

848 X 480 (WVGA) 

MPG 

MPEG-1 

30fps 

己 40 X 480 (VGA) 


動画ファイル]つの最大サイズ 

2GB まで 

動画ファイルの最大数 

10日個 


* 4:表中の値は本製品び対応している最大フレームサイズ 
および最大フレームレートでず。なお、条件を満たし 
ていてち再生でさない動画ファイルちあります。 

. 化張テび 「 AVI 」、「 MOV 」、「 MPG 」 であっても、動 
画形式（動画コーデック）び対応していない場合は、「?」 

び表示されて再生でをません。 

また、録画時間び長い動画を「？」び表示されて表示 g 

でさない場合びあります。 ^ 
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ダイレクト巧刷仕様 


デジタルカメラから USB 接続でダイレクトプリントを 
行ラ際は、しツ下の点にごミ主意< ださい。 

対応規格 

.USB DIRECT-PRINT 
• PictBridge 

を意 

. お使いのデジタルカメラによって設定項目や設定値、 
設定ちま、操作ちまなどび異なります。詳し<はデジ 
タルカメラの取扱説明書をご覧ください。 

•印刷の設定は、基本的にデジタルカメラ側での設定び 
優先されます。ただし、「標準設定」41などを選択した 
場合やデジタルカメラ側で設定できない機能について 
は、本製品側の設定び反映されます。なお、設定内容び 
本製品の仕様上実現不可能な組み合わせの場合は、実 
現可能な組み合わせに自動調整して印刷されます。 

X この調整結果び本製品側の設定値と一致するとは限 
D ません。 

. CD / DVD に印刷する場合は、本製品側で印刷の設定 
をしてから、デジタルカメラ側で写真を選択して印刷 
を実行してください。 

ただし、お使いのデジタルカメラによっては、 DPOF " 
設定での CD / DVD 印刷びでさない場合びあります。 
.セピアまたはモノク□で印刷したい場合は、本製品側 
でセピア印刷またはモノク □ 印刷の設定をしてくださ 
し、。 

. TIFF 画像の印刷はでをません。 TIFF 画像を印刷した 
い場合は、メモ U カードから直接印刷してください。 

* 1:本製品側の設定を反映させる設定値（設定値の名称はデ 
ジタルカメラによって異なりまず。例： r 標準設定」「プ 
I 」ンタ指定」など） 

*2 : DPOF < Verl.lO >に対応したデジタルカメラであ6 
かじめ印刷設定した「プ U ント指定ファイル」により印 
刷する機能（ファイル指定の名称はデジタルカメラによっ 
て異なりまず。例： 「 DPOF 」 「プ U ント予約」など） 
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Epson Color について | 


Epson Color につし、て 


Epson Color とは 


Epson Color で巧刷するためには 


Epson Color とは、エプソンお薦めの写真品質のこと | 

です。 

人物の顔を自動判別し、肌色を中むに写真の色合いをを I 

れいに自動補正する「才ートフオトファイン！ EX *」 と I 
耐オゾン性、耐光性に優れる「エプソン純正インク」、 
そして美しい仕上びりを誇る「エプソン製写真用紙」び 
組み合わさることで実現されます。 

* :オートフォトファイン！ EX は人物写真だけでなく、 

風景写真もより鮮やかな色合いに自動補正します。 


エプソンお薦めの写真品質 



<s> 

• 補正や加工は印刷時に処理されるだけで、データ 
そのちのは補正/加工されません。 

•才ートフォトフアイン！ EX は、被写体の配置など 
を解析して画像処理を行います。このため、被写 
体の配置が変わる操作（回転、お大/縮ル、卜 U 
5ングなど）を行ラと、印刷される色合いが変わ 
ることがあります。また、四辺フチなし印刷時と 
フチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わる 
ため、色合いが変わることがあります。 

. 印而 IJ する画像に Exif Print の撮影情報が付加され 
てい机ま、この情報に基づいた画像補正を行しほす。 


Epson Color で印刷するためには 、 Epson Color 対応 
用紙に印刷して < ださい。 


Epson Color 巧応用紙 


. 写真用紙ク U スピア<高光沢> 
. 写真用紙<光沢> 

• 写真用紙く絹目調> 

. 写真用紙く絹目調>はがを 
. 写真用紙 エン ト U —く光ミ尺> 


印刷手順 


プ U ンタに Epson Color 巧応用紙をセットし、拥紙種 
劇で対応の用紙を選択すれば 、 Epson Color で印刷 
されます。 

※自動画質補正機能は[オートフォトファイン！ EX ] に 
設定してください。 


■プリンタ単体で印刷する場合（パソコンを 
使用しないで印刷） 


Epson Color 巧応用紙を選択して印刷します。 

このとき設定画面に 「Epson Co lor 」 □コ'び表示され 
ます。 



■付属の写真印刷ソフトウェア 「EPSON 
Easy Photo Print 」 か 5 印刷する場合 


m 



Epson Color 巧応用紙を選択して印刷します。 

このとき[レイアウト調整]画励こ Epson Color 」 
□ 3 が表示されます。 


■市販のアプリケーションソフトか!5印刷ず 
る場合 

プ U ンタドライバの[基本設定]画面で Epson Color 
対応用紙を選択して印刷します。 

このとき[基本設定]画面に 「Epson Color 」 □ゴ 
び表示されます。 

CS> 

.Mac OS X では、市販のアプ U ケーションソフト 
か5 Epson Color をご利用いただけません。 
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【印刷設定】ボタン . 

印刷品質/結果のトラブル . 

印刷用紙のセットちま . 

印刷領域淀お紙、封筒、 CD / DVD )...... 

印刷領域調整 ( CD / DVD ). 

インデックスシート印刷 . 

液晶ディスプレイ . 

エッジガイド . 8、 

エプソン純正品 

(専用紙、インクカートリッジ） 

エフー表术 . 

オートシートフィーダ . 

お手入れ（メンテナンス） . 

カードサイズの用紙に印刷 . 

カート U ッジ固定カバー . 

外部記憶装置 . 

外部機器接続コネクタ . 

飾〇っプ U . 


ギャップ調整 . 76 

給紙/排紙のトラブル . 83 

携帯電話（赤外線通信） . 已1 

ケータイで文字入力 . 39 

合成写真プ U ント（携帯電話で文字入力） . 39 

合成写真プ U ント（フレーム） . 42 

こすれ軽減 . 77 

写真プリント（メモリカード、ダイレクトプリント、 

パソコンから印刷） . 24、已1、己已 

写真用紙/特殊用紙のセット . 19 

修理 . 102 

仕様 . 104 

【上下左ち】（十字）ボタン . 11 

初期化（操作パネルの設定値） . 80 


アイ□ンプリント . 36 

赤目補正印刷 . 32 

インクカートリッジ . 70、裏表紙 

インクカート U ッジ交換位置 . 8 

インクカート U ッジの回収 . 裏表紙 

インクカート U ッジの交換 . 70 

インク吸収ネオ . 8 

インク残量 . 70 

印刷位置調整 

( CD / DVD 、 ミニフォトシ ー J レ） . 78 

印刷後の品質をなつために . 69 


B Bluetooth . 

Bluetooth ユニット接続コネクタ . 

C CD/DVD . 

CD / DVD 印刷時のご注意 . 

CD / DVD ガイド' . 

CD / DVD トレイ . 

CD / DVD のセット . 

CD / DVD レーベルに印刷 
(メモリカード、パソコンから印刷） ..... 

CD/DVD レバー . 

CD ジャヶッ h 印刷 . 

□ DP 0 F . 

E Epson Color . 

EPSON Easy Photo Print . 

EPSON File Manager . 

EPSON Multi-PrintQuicker . 

M Mac OS (文書の印师 I ). 

O 【 OK 】 ボタン . 

P P . I . F . (PRINT Image Framer ). 

Pi 巳 tBridge . 

U USB インターフェイスケーブルコネクタ 

USB ケーフル . 

USB DIRECT - PRINT ... 

W Windows (文書の印刷） 
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索引 ■ 


ず【ズーム/表示切替】ボタン . 11 

ズーム印刷 . 33 

スク U - ンセーバ . 80 

【スタート】ボタン . 11 

【ストップ/設定ク U ア】ボタン . 11 

スライドシヨー . 47 

せ製品使用上のごま意 . 4 

赤外線通信 . 已1 

赤外線通信ポート . 8 

設定項目 . 47 

前面カバー . 8、1已 

そ操作パネル . 10 

たダイレクトプ U ント . 已1、已3 

て データの削除、イ呆巧 . 58, 60 

デジタルカメラから直接印刷 （ USB 接続） . 已3 

電源/操作ノ f ネルのトラブル . 82 

電源オン . 10 

電源コード . 9 

電源コネクタ . 9 

【電源】ボタン . 10 

と問い合わせ先 . 103 

ドライバの再インストール . 9已 

トラブル巧処方法 . 82 

ね年賀状印刷 . 46 

のノズルチェック . 74 

は排紙トレイ . 8、1已 

八ガキに宛名印刷 . 40 

八ガキに印刷 . 46 

八ガキのセット . 17 

パソコンから印刷 . 63 

パソコンとの接続時のトラブル . 92 

バックアップ . 已7 

バラエティ用紙 . 19 

ひ曰付印刷 . 32 

曰付から選んで印刷 . 乙9 

表示切替 . 47 

ふファイル全削除 . 60 

封筒のセット . 18 

フチなし . 30 

フチなし領域調整 . 49 

普通紙のセット . 16 

プ U ンタカバー . 9 

プ U ンタドライバ . 63 

プ U ントヘッド（ノズル） . 8 

フレームデータ （ P . I . F .). 42 

へヘッドク U — ニング . 7已 

ほな証書 . 102 

ま【枚数設定】ボタン . 11 

み5ニフオトシールに印刷 . 36 


め名刺サイズの用紙に印刷 . 

目詰まり（プ U ントヘッドノズル) 
メモ U 力ードス□ット/カバー.... 

メモ U カードドライブ . 

メモ U カードにデータをなを ........ 

メモ U カードのセット . 

メモ U カードのデータ削除 . 

メモ U カードのデータをな巧 
(バックアップ、パソコン） ........ 

ち【モード】ボタン . 

【戻る】ボタン . 

ゆ輸送後のごミ主意 . 

よ用紙（印刷でをる用紙） . 

用紙サポート . 

[用紙種類]の設定 . 

用紙のセット方ま . 

ホ d 日スお . 

わ割 D 付け印刷 . 
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Apple の名跡、 Macintosh は Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows NT は米国マイク□ソフトコーポレーシヨンの米国およびその他の国における登録商標です。 

MagicGate 、 マジックゲートメモリースティック、マジックダートメモリースティック Duo 、 メモリースティック、メモ U - スティック Duo 、 メモリー 
スティ ック PRO Duo 、 および MEMORY STICK PRO、Memory Stick □ 3’ はソニー株式会社の登録商標または商標です。 

SD メモリーカード 、 SDHC メモ U - 力ード、 SDHCnj は、株式会社東芝、松下電器産業株式会社、米国 San 团 sk 社の商標でず。 
xD - 円 cture Card 、 xD-Picture Card □づは富 ± 写真フイルム株式会社の商標でず。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

Bluetooth は、その権利者が保有している商標であり、セイコーエプソン株式会社は、ライセンスに基づを使巧しています。 

トラブル解ミ夫アシスタント 、 EPSON PRINT Ima 旨 e Matching、PRINT Ima 旨 e Framer、EPSON Mu 怕 - PrintQuicker は、セイコーエプソン株式会社 
の登録商標でず。 

本で中で用いる P . I . F . は PRINT Image Framer の略称でず。 


Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® 
Windows ® 2000 operating system 日本語版の表記について本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows 
Me、Windows 200 0 と表記しています。 Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® XP 
Professional operating system 日本語版の表記について本書では 、 Windows XP と表記しています。 

また、 Windows 日8 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP を織称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 、 「Windows 
98/ Me 」 のように Windows の表記を省略することがあります。 

本製品が対応している Mac OS のバージョンは 、 Mac OS X vl 0.2.8 切降です。 

本書中では、上記オペレーティングシステムを 「 MacOSX 」 と表記しているところがありまず。 


本製品を曰本国がへ持ち出ず場含の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、曰本国外ではお受けでさませんの 
でご了承ください。 

また、曰本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用で走ないことがあります。このよラな国では、本製品を運用した結果罰せられることが 
ありますが、弊社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 


複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられまず。 
(関連法律）刑法第148条、第14日条、第1日2条通貨及証券模造取締法第1を、第2条など 
喊下の行為は、法律により禁止されています。 

.紙幣、賛幣、政府発行の有価証券、国債証券、地ち証券を複製すること（見本印があってち不可） 

. 日本国外で流通する紙幣、貨幣、班券類を複製ずること 
. 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがをなどを複製ずること 
. 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製ずること 
次のちのは、複製するにあたりま意が必要でず。 

•民間発行の有価班券（株券、手形、ル切手など)、定期券、回数券など 
.パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 


著作権について 

写真-書籍■地図-図面-絵画•版画-音楽-映画-プ□グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内）で使用ずるために 
複製する似外は营作権者の承認が必要でず。 


電波障害自主規制について一ま意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自ま規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置でず。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引を起こすこ 
とがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考え5れまずので、必ず指定されたケーブルを使巧してください。 


瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがありまず。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示) 


電源局調ぶ(しついて 

この装置は、高調波電流規格 JIS C 目 1000-3-2 に適合しております。 


ごま意 

•本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

•本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありました5脾社までご連絡ください。 

.運用した結果の影響については前項に関わ5ず責任を負いかねまずのでご了承ください。 

.本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定料外の、第王割こよって修理や変更されたことなどに起 
因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。 

.エプソン純正品 L ソ外あるいはエプソン品質認定品政外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内で 
あっても責任を負いかねますのでご了承ください。 
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プリントへッド(ノズル)の目詰ま D 


プリントへッドのノズルが目詰まりすると、じ(下のサンプルのよラな症状が現れること 
があります。このよラな場合は、まずノズルチェックを行い、必要に応じてプリントへッ 
ドのクリーニングを実行してください。 

とす本書74ぺージ「ノズルチェック とへ ッドク U - ニン グ」 


サンプル0 

正常時 目詰まり時 



全体の色駭/色味びおかしい 


サンプル© 

正常時 目詰まり時 




部分的に色お/色味びおかしい 


サンプル@ 

正常時 目詰まり時 





v 


全体や部分的にスジび入る 


-/ 
















ブラック 

:に BK 已〇 

シアン 

:に C 已〇 

ライトシアン 

: IC し C 已〇 

マゼンタ 

:に M 已〇 

ライトマゼンタ 

:に LM 已〇 

イエ□— 

:に Y 已〇 


インクカート u ツジの型番 

イメージ写真： ふラせん 


お得な目色パックもあります。 

6色パック ： IC6CL 己0 



※パッケージのイメージ写真と番号を、お買い求めいただく 
際の目印としてご活用ぐださい。 


【インクカートリッジは純正品をお勧めしまず】 

プリンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカート U ッジを使用することをお勧めします。純正品!^^がのものをご使用にな 
りますと、プ U ンタ本体や印刷品質に悪影響びでるなど、プ U ンタ本体の性能を発揮でをない場合びあります。非純正品の使用に起因して生 
じた本体の損傷、故障については、保証期間内であってを有償修理となります。エプソンは純正品 Uj 外の品質や信頼性について保証でをません。 
非純正品の場合、ドライバなどでインク残量は表示されません。 


インクカート U ツジの回収について 


インクカートリッジの回収にご協力ください 

環境な全の一環として、使用済みイン 
クカート1」ッジの回収ポストをエプソ 
ン製品取り扱い店に設置しています。 

回収されたインクカート1」ッジは、原 
ネオ料に再生し、1」サイクルしています。 

最寄りの回収ポスト設置店舗はエプソ 
ンのホームページでご案内しています。 

< http :// www . epson.jp > 



使用済みインクカートリツジの回収による 
ベルマーク運動 


曹ィ 


ベルマーク運動参加校は、学校単位での 
使用済みカート U ッジの回収数量に応じ 
て、一定のベルマークポイントび付与され 
ます。これにより、資源の有効活用と廃棄 
物の減少による地球環境な全を図るととち 
に、教育支援活動に参画しています。 

詳細はエプソンのホームページでご案内しています。 
< http :// www ' epson ' jp / tone 「/ > 


Memory Stick PRD 


Memory Stick 


i> r( 

Dpqf PictBfidge 

Digital Print Order Format 

ら (pson(olor 




xD-Picture Card 


Exif Print 



■ill 


* 410621000 * 


ENERGY STAR 


◎セイコーエフソン株式会社2006 
Printed in Japan XX . XX-XX XXX 


本製品は 、 PRINT Image Matching III に対応 
していまず。 

PRINT Image Matching に関する善作権は、 
セイコーエプソン株式会社が所有していまず。 
PRINT Image Matching に関する情報は 、X 
プソンの ホー ムぺ ージを ご覧ください。 


m 


この取扱説明書は再生紙を使用していま 
す。本書はリサイクルに配慮して作成し 
ています。不要になった場合は資源物と 
してお取り扱い < ださい。 


PIVI-D870 肅な过入了 


mpsoN 








































































